

Poznatky ze sjeidu uplatnovat v praxi — nas kazdodennf uko! 

I. celostatni sjezd Svazarmu, ktery tak mohutne vzruSil zivot svazarmovskych organisacl, 
skonEil 27. kvetna. Volbou nejosvedcenejsich pracovmkii do Llstredniho vyboru skonEilo jeho 
zasedar.i; rozchodcm sjezdovych delegatu vsak teprve zacala ta hlavni place - uplatilovani jeho 
usneseni v kazdodennim zivotc, Mnoho kritickych poznamek bylo proneseno take na licet 
ra distil, a pro to se budeme k jednanim sjczdu stdXe znovu a znovu vracet. V zasadnich projevech 
a diskusnich prispevcich bylo poukazano na mnohe slabiny, jez brzdily rozmach prace radistii. 
To je Uokladem, i*c radiste ncvyuzi vali vsech inoiaosti, jcz jim byly ve Svazarmu poskytnuty 
a budou mu sit tyto chyby ve sve pristi praci odstranovat. Predscda genera 1-poruEik Cenek 
Hruska v zaverecnem projevu pronesl slova, jes£ se nam musi hiuboce vryt v pamet: „Budc 
nutnc, soudruzi, abychom vsichni do jednoho se take ucili delat sebekritiku. A potom nebude 
tolik chyb a tolik omylu rxiezi narai, Verim tomn, zc nasc organisace pujde kupredu a stane se 
dokonce milionovou organisaci, aby tak jeste JEpe mohla priprayovat dobrovolnou organisaci 
naSeho lidu a aby se tak stala platnym pomocnlkem nasi ceskoslovenske lidove demokraticke 
armady.“ — A o tento cil se musime priEinit i toy, radiste. 


UMflE PROPAtfOTAl KADISTICKOP PKACI? 

Oldrich Adamek, nacelnik KRK Ostrava 


Na poslednim instmkcnemethodickdm 
shromazdeni nacelniku krajskych radio- 
klubu v Dobficbovicich u Prahy, vy- 
tykal nam hlavni redaktor tohoto caso- 
pisu, ze do redakce dostavaji velmi malo 
clanku, ktere by zobrazovaly zivot svaz¬ 
armovskych radistickych kolektivu i po 
jinh strance, nez jsme dosud byli zvykli. 
Zatim se nejvice psalo o Polnim dnu 
a malo se prenasely zkusenosti z vycviku 
i jine svazarmovske cinnosti. 

O cem tedy psat? 

Podiv&me-li se na ctvrtletni a na- 
konec i na celorocni hodnoceni vysledku 
radisticke cinnosti jednotlivych kraju, 
vidime, ze zde dochazelo k nepochopi- 
telnym presunum v umisteni kraju v ta¬ 
bu Ice. Az snad na Bratislavsky kraj, hned 
ten ci onen kraj byl jednou mezi prvnimi 
a v dalsim ctvrtleti mezi poslednimi kraji 
v republice. 

My slim, ze zde je mezi ctvrtletnim 
hlasenim cinnosti, na jehoz zaklade bylo 
provadeno hodnoceni, a nedostatkem 
£lanku v AR hzka souvislost. Ctvrtletni 
hlaseni obsahuje jen sucha cisla, ktera 
nedavaji dokonaly obraz o tom, co se 
v kterem kraji deje. Vedouci postaveni 
Bratislavskeho kraje vyplyva z toho, ze 
bratislavsti radiste dovedou o sve praci 
psat, ze dovedou se svou praci seznamo- 
vatco nejsirsi masy. 

Nejen tedy ze nedovedeme (ze by- 


chom opravdu nedovedli?) o sve praci 
psat, ale my take malo svou praci mezi 
verejnosti propagujeme. Jak se potom 
ctenar AR ma dovedet o tom, kdy a kde 
se schazime, co vlastne v kolektivu de¬ 
lame, kdyz o tom nic nenapiseme a ani - 
jak je to spravne uvedeno v RKS 
v clanku „Vice hlav vice vi“ — neuzna- 
me za vhodne postarat se o hpravu ne- 
jakeho vykladu nebo propagacni skrin- 
ky, kde bychom okolojdoucim ukazovali 
svou praci a cinnost a ziskavali tak dalsi 
zajemce do svych fad? 

Je jeste cela rada nedostatku v nasi 
praci. Nekde to delaji Iepe, jinde si nevedi 
rady s tim, co tirebas jiz davno je nekde 
jinde vyreseno. Myslim, ze v kazdem 
clanku by se dalo nalezt neco, z ceho by 
se druhy poucil. Pfipadne by si ten 
druhy rekl: pockat, my to delame tak 
a tak, velmi se nam to osvedcuje, 
tak o tom napisi, aby se o to pokusili 
tak^. 

Kdyz jsme u nas v Ostrave probirali 
na clensk6 schuzi plneni planu cinnosti 
za prvni ctvrtleti 1956, ukazalo se v dis- 
kusi, ze ne vsechny okresni radiokluby 
a SDR jsou seznameny s tim, co maji 
v tomto roce udelat. Plany cinnosti zu- 
staly lezet v zasuvkach okresnich sekre- 
tariatu a nedostaly se tarn, kam byly pu- 
vodne urceny, Podobne to bylo i se sta- 
novami jednotne sportovne technicke 
klasifikace radioamat^ru Svazarmu, po- 


kyny pro ryehlotelegrafni prebory, rady 
okresnich radioklubh, rady SDR a ji- 
nymi dalezitymi dokumenty, posilanymi 
po organisacni lince. Krajsky vybor 
Svazarmu svolal skoleni vycvikovych in- 
struktorfl povolancu radistu do KRK 
a z 30 se jich dostavilo jen 6! A to jen 
proto, ze ostatni nebyli o skoleni pro- 
stfednictvim OV Svazarmu vyrozume- 
ni. V prvnim ctvrtleti nebyia provadena 
ani IMZ na okresech. 

Za takovych okoinosti plngni' pldnu 
radisticke cinnosti v nasem kraji zaosta- 
valo. Na zminene clenske schuzi bylo 
po projednani usneseni UV Svazarmu 
a KV Svazarmu prijato usneseni, v nemz 
byly konkretni ukoly pro kazdeho clena 
krajskeho radioklubu, kter6 musi do 
I. sjezdu zajistit. S usnesenim clensk6 
schuze byli seznameni i clenove URK 
z naseho kraje s vyzvou, aby se sami po- 
dileli pri jeho plneni. Na pristi clenske 
schuzi bude provedena kontrola, jak 
ktery clen svuj ukol splnil. 

Je vsak chyba vzdycky jen u OV? 
Neni take chyba i na nasi strane? Jak je 
mozne, ze clen ORK nevi nic o radu 
klubu a povinnostech i pravech, ktere 
z tohoto radu pro nej vyplyvaji, kdyz 
vime, ze jsme rad klubu osobne predali 
nicelniku ORK nebo jin Arm funkeio- 
nari klubu? Jak je moznd, ze ke zkous- 
kam RT I je nacelnikem ORK ve Vit- 
kove vyslan clen, ktery nic nevi o tom. 
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co se u zkousek RT I pozaduje a je pak 
roztrpcen tirn, ze na ncm chceme vie, 
nez jeho sily staci? A nacelnik ORK 
i kdyz se sam ke zkouskam prihlasil, 
,,takticky“ se nedostavf? Je to take 
chyba funkeionaru OV Svazarmu? 

Casto se nam radistum vytyka, ze si 
hrajeme jen na svem pisecku a malo se 
starame o vscobccnc svazarmovske uko- 
iy. A zase diskuse na nasi clenske schuzi 
ukazala, ze tomu tak neni. Radiate pirn 
take likoly v naboru clenu. Tak ku pri- 
kladu s. Socha, ktery uspesne vedl inter- 
natni kurs radiofonistu CO, ziskal z fre- 
kventantu 19 za cleny Svazarmu ihned 
v kursu a u rady dalsich jsou pf edpokla- 
dy zapojeni do svazarmovske cinnosti at ! 
uz streleckc nebo radisticke. Nebo cle- 
nove SDR v Odrach ziskaii v kratke dobe 


dalsich 10 novych clenu. A tak bychom 
mohli jmenovat dalsi a dalsi priklady. 
Tak6 i otazka naboru zen za cleny Svaz¬ 
armu jiz u nas neni takpalciva a za prv- 
nimi „vlastovkami“ jiste pi'ijdou i dalsi. 
Pint se i usneseni UV Svazarmu o po- 
moci skolam pri vychove zaku osmiletek 
(tam je nase budouci zakladna!). Sou- 
druh Zrunek z SDR CSD Bohumin 
tlspesne vede krouzek radiotechniky, do 
ktereho chodi temer 45 zaku a novl se 
stale jeste hlasi. Ovsem, kam je dat, kdyz 
SDR ma jen dve male mistnosti, kam se 
vejde jen 10-15 zaku? 

O tom vsera se clovek dovida ovsem 
jen nahodou pri rozhovoru nebo pri 
osobni navsteve v kolektivu. Ve ctvrt- 
letnim hlaseni se vyplni jen predepsane 
rubriky suchymi cisly a nic vie. 


Dlouhou dobu byla u nas problemem 
propagace svazarmovske cinnosti pred- 
naskami, I po teto strance se to u nas 
lepsi (i kdyz zatim musim prednaset 
sam). Zde by nam mel napsat s. Hlavac 
z Bratislavy, jak to dcla, ze ma dostatek 
aktivistu, kteri mu prednasky v okresech 
zajist’uji a jaka themata se jim nejlepe 
osvedcila. 

Tak vidite, soudruzi, je o cem. psat do 
AR i do Obrance vlasti. Prospela by 
nam i vymena zkusenosti kraju, ktera 
by urcite pfivedla nejednoho ctenare 
AR do nasich rad. A jiste by se 
z toho vyvinula ticha soutez o to, jak to 
delat lepe nez ten druhy. I soudruzi z UV 
a tJRK by nam meli napsat, v cem vidi 
prednosti a chyby jednotlivych kraju. 

Jen si najit trochu casu a do toho! 


PRO*} PLNl OV LIBEREO - VEVKOV 
SMEBVi ^fSLA RADIOVEHO V^CVIKV 


Jednou z pfednosti Svazarmu, jako 
vlastenecke branne organisace, je bo- 
haty vyber cetnych druhu brannych 
sportu, ktere nabizi kazd^mu bez roz- 
dilu veku, aby si mohl vybrat podle sve 
zaliby. Nehlede ovsem k druhum vyevi- 
ku, ktere nejsou sportem, ale dulezitou 
pripravou k plneni vlastenecke povin- 
nosti kazdeho uvedomeleho obcana, tak 
jako je na pr. vyevik v civilni obrane. 
Tato pestra clenitost programu ukolu 
Svazarmu klade ovsem pochopitelne 
velike naroky na vsechny pracovniky 
Svazarmu, zvlaste na okresnich a kraj- 
skych vyborech. Pri omezenem poctu 
]3racovniku v techto organisacnich stre- 
discich pozadujeme od nich ■—■ a to je 
nutne — znalost vsech druhu vyeviku 
nejen theoreticky, ale alcspoh castecne 
i prakticky. Zpravidla tito pracovnici 
ovladaji jeden ci vice druhu vyeviku, 
na ktere se sami specialisovali. Nek ter c 
obory jsou jim vsak vzdaleny a mohou 
o nich velmi tezko poskytovat presne 
a podrobne informace zajemciim a funk- 
cionarum na zakladnich organisacich 
sami a obraceji se proto primo na odbor- 


niky v klubech, sekcich atp. Takovym 
typickym oborem je na pf. radiovy vy- 
evik. 

Pro svou zdanlivou slozitost je 
v nekterych okresech, kde neni ani do¬ 
statek vhodnych odborniku-aktivistu, ra- 
diovyevik opomijen, neni mu venovana 
ta pece, kterou si zasluhuje, naborove 
moznosti zustavaji nevyuzity, zajem jed- 
notlivcu a skupin neni podchycen. A to 
je skoda. Krajsky nacelnik radioklubu, 
dnes jedmy placeny pracovnik na KV 
pro cely kraj v oboru radioveho spojeni, 
nemuze byt pro. mnohost ijkolu vsude. 
Proto jsme uvitali iniciativni navrh 
pfedsedy OV Svazarmu Liberec-venkov 
s. J. Junka, aby vSichni pracovnici OV 
prosli \ycvikcm radio v zakladni vyevi- 
kovc skupine a osvojili si tak vsechnu 
problematiku tohoto vyeviku. Navrh byl 
ihned promcncn ve skutek a na OV 
Svazarmu Liberec-venkov provadi se jiz 
tri mesice pravidelny vyevik kazde pon- 
deli ve sluzebnim dnu pod vedenim na- 
celnika KRK. K pracovnikum OV v ce- 
le se soudruhem predsedou pridalo se 
jeste pet zajemeu, mezi nimi dve zeny. 


a zajem o vyevik je necekany. Dnes jiz 
ovladaji telegrafni znacky, O-kodcx, fb- 
nicky branny provoz a jiz pro ne neni 
hadankou, co je to RO, RP, PO, ZO, 
RT I. a II. tr. kolektivni stanice, KV a 
VKV, zavody a souteze. Point den, 
Q.SL-listky, TCVR a jina ta nase za- 
hadna terminologie, ktera nezasvecenym 
cini takove potize. Tato zakladni znalost 
vsech problemu radioveho vyeviku 
u vsech pracovniku OV se odrazi velmi 
dobre i prakticky. OV Svazarmu Libe¬ 
rec-venkov plni smerna cisla jak ve vy- 
cvikovych skupinach, tak i v krouzcich 
radioveho vyeviku i telefonnim vyeviku 
a po skoncenem vyeviku mozno oceka- 
vat dalsi rozvoj radioveho vyeviku v okre- 
se. Vzdyf pracovnici tohoto okresniho 
vyboru dovedou jiz vsude poradit sami, 
mohou sami i svymi znalostmi dat pri- 
klad a stavaji se tak prukopniky tohoto 
moderniho oboru techniky a vyeviku 
radioveho spojeni. Proto si vazime po- 
cinu OV Svazarmu Liberec-venkov a 
radi bychom, aby byl prikladem i ostat- 
nim.’ 

F. Kostelecky 



„Sjezd ukldda: . . . neustdle zlepsovat fizeni prace v zakladnich orga¬ 
nisacich a klubech Svazarmu na zaklade osobniho styku.“ 

Z resoluce I . sjezdu Svazarmu, 


Soudruzi zOV Liberec-venkov dobre vedi, £e injormovanost a znalost 
vsech druhu vyeviku jsou pfedpokladem pro dspeme Hzeni prace ZO 
osobnim stykem . 
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VYU^fT 25KU§E^OSII Zl SPOJOVAClCH 
SLUilB PRO UETtfl POMOC ZEIEBEtSTil 


Ve dnech 7. a 8. dubna Ietosniho roku 
se opet v Sarcejel tradicni terennl zavod 
motocyklu, ktereho se i cinne zucastnili 
nasi amatefi-vysilaci. Dokazali tak, jak 
licinna je spoluprace mezi jednotlivymi 
sekcemi Svazarmu. Pri nepovinnem tre- 
ningu v sobotu za velmi neprizniveho 
pocasi byla zahajena ve 13 hodin spo- 
jovad sluzba na sesti stanovi^tich. I pres 
velmi nepriznivc povetrnostni podminky 
setrvali nasi rad is 16 na svych stanovistich 
az do konce trcningu. Byli to soudruzi 
Jirasek a Jiraskova z OKIKUR, sou¬ 
druzi Milan Prasil, Milan Cok a dalsi 
z OK1KPR a nasi mladi operatori ze 
stanice OK1KDG. Velitelem spojovad 
sluzby byl soudruh J. Iludec, nacelnik 
krajskeho radioklubu. Vsichni operatori 
zde prokazali svou dobrou pripravenost 
nejen po strance provozni, ale i po 
strance fysicke, zejm^na v sobotu za 
vetru a snehove vanice a zvlaste sou- 
dr uzka Jiraskova jako jedind zena, ktera 
se spojovaci sluzby zucastniia, vracela se 
po skonceni provozu ze sv^ho stanoviste 
s veselym hsmevem na tvari po dobre 
vykonane praci. 

Vsichni, kdoz se spojovaci sluzby 
zucastnili, byli v nedeli ve vlastnim za- 
vode odmeneni pohledem na krasny boj 
nasich terennich j ezdcu-rnotocyklistu, 
zejmdna pak jizdou absolutniho viteze 
zavodu Jaromira Gizka, ktery zvitezil 
v kategorii do 350 con a i v nove zave- 
dene kajtegorii do 500 ccm, ktera se jela 
Ietos v Sarce po prve. Nasi radish po- 
mohli nejenom pofadatelum zavodu, ale 
hlavne tez pomohli sobe. Nacerpali 
mnoho novych cennych zkusenosti, 
ktere jim zajiste usnadin dalsi jejich 
praci, nebot’ jedine praxi a provozem 
se lze ucit a nabyt novych zkusenosti. 

Nechci zde dclat kazani starym a 
stdle cinnym operate rum, ale obracim 
se na vas mlade a hlavne na deveata. 
Je vas stale malo! Zafadte se mezi ra- 
disty Svazarmovce, nebojte se technic- 
lych problemuj osvojite si je snadno 
jako vsichni pred vami. Je tez treba si 
pri tom uvedomit, ze tim prospejete ne¬ 
jenom sobe,, ale celemu sirokemu kolek- 
tivu a nasi lidove demokraticke republi- 
ce. V dnesni dobe mate jedinecnou pri- 
lezitost. V_ zaldadnich organisacich a 
sekcich radia dostane se vam odborneho 
vyeviku a veskere pomoci a rad ve va- 
sem radioaniaterskcm rustu. Neni treba 
se niceho obavat. Testme se, ze za ne- 
jakf cas, po slozeni operatorskych zkou- 
sek, se s mnohou z vas, ktera ted pri 
cteni tohoto clanku vaha, sejdeme 
s timtez radostnym usraevem na tvari, 
s Jakym jsme videli soudruzku Alenu 
Jiraskovou z OKIKUR po skonceni 
spojovaci sluzby v Sarce. 


_ Pri teto prilezitosti bych se chtel znh- 
nit jeste odulezit^ pomoci radistuvnasem 
zemedelstvi. Pocne cas zni a prave 
tak Ietos, jako kazdym rokem predtim 
bude treba, abychom pomohli svou 
praci pri znich. je proto treba jiz nyni 
pripravit spolehlive zafizeni, se kterym 
bychom byli schopni provest spojovaci 
sluzbu o zhovych pracich. Venujte pro¬ 
to, prosim, trochu pozornosti technic- 
kernu vybaveni. Zvlaste nyni, kdy je na 
to jeste cas. Do tohoto obdobi spada tez 
priprava na nasi vrcholnou radioamater- 
skou soutez ,,PoIni den 1956“. Bud’me si 
uprimni a zamysleme se trochu. Kazdy 
rok to vypada tak, ze se nejake to za¬ 
fizeni zacina stavet tesne predtim, nez 
je potieba, lidove receno: za pet minut 
poledne. Podle toho take potom vypa- 
daji vysledky prislusnych soutezi, ale 
i nckdy, bohuzel, vysledky prace, ke 
ktere jsme zapotrebi. Umisti-Ii se nekdo 
v soutezi na prednich mistech, fika se 
o nem, ze nedodrzuje a prekracuje pfe- 
depsany povolenv prikon. Neni tomu 
tak. Paklize se nekdo dobre umisti, je 
to jenom obraz toho, £e je provozne 
zdatny a ze venoval patricnou peci pri- 
prave, ktera je nanejvyse nutna, a ktera 
je v mnoha nasich kolektivnich stanicich 
dosti casto zanedbavana. Zejmena po¬ 
tom v oboru velmi kratkych vln musi- 
me pfistoupit ke stavbe jak dokonalej- 
sich vysilacu, tak mnohem dokonalej- 
sich prijimacu. Ale v tomto smeru bylo 
jiz napsano mnoho, toz nema ceny to 
znovu zde opakovat, ale doufame, ze jiz 
mnozi si to uvedomili a tak Ietos o Pol- 
ntm dnu budou nase vysledky mnohem 
radostnejh, nez v letech minulych a tim 
take nase soutezeni bude mnohem za- 
jimavejsi a pro nas mnohem pouenejsi. 
Proto ti, kdoz jeste s pfipravami neza- 
cali maji nejvyssi cas. 

Toto vse jsme si overili pri nasi spojo¬ 
vaci sluzbe na terenni soutezi motocyklu 
v Sarce. Provoz sice probihal spravne a 
bezpecne, ale presto, kdy by bylo k dis- 
posici technicky dokonalejSi zafizeni, 
mohl bft provoz jeste rychlejsi a jeste 
spolehlivejsi, nebof by odpadlo relatko- 
vani zprav, cimz se provoz znatelne zpo- 
mali. 

Stanice, se kterymi jsme spojovaci 
sluzbu provadeli, jsou sice dobre, ale ne- 
smime se s nimi spokojit. Je treba po- 
stavit novd, technicky a provozne doko- 
nalejsi zafizeni, abychom pristiho roku 
v Sarce mohli pracovat jeste rychleji a 
jeste spolehliveji, Verime, ze nezusta- 
ne jenom pri slovech, aleze nase slova se 
brzy zmeni ve skutecnost. 

OKI-01532 
Miltolanda F. 


SVA* PHO SPOMJPBlCI S ARMABOII... 
VEBLE SVtf ll HLATSlCH BK AtAYOH 
I'KOLt ZiH t ft t SVOU POMOC ■ ZEJM^I. 
AA TECHAICKOU - SOCIAXISTICKEMU 
nospooXKSxvf. 

Z resoluce I, sjezdu Svazarmu 


MYSEJME 

V minulych dneth poradal ORK 
v Sumperku za pomoci clenh ORK Za- 
breh zkouskv radiotechniku I., II. a III. 
tridy. Ucast byla znacna, nebof se do- 
stavilo ke zkouskam 24 soudruhu, 
z nichz ncktefi prijeli ze vzdalenejsich 
mist i ze sousednich okresu. Cela akce 
byla predem pripravena, coz se proje- 
vilo na zdarilem prubehu. Velmi priznive 
S se projevila ta okolnost, ze k provedeni 
j zkousek bylo zvoleno nedelni dopoledne, 
takze vsichni meli moznost se dostavit. 

Zkousky byly provadeny v klubovne 
OK2KSU, ktera je umistena v Druz- 
stevnim dome v Sumperku. Zahajeni 
provedl s. Benda OK2ZO, ktery jako 
pfedseda zkusebni komise KRK sezna- 
mil licastniky s jednotlivymi body zkou¬ 
sek kazde tridy. Zkusebni komise byla 
peticienna, z niz vsichni soudruzi jsou 
cleny krajske zkusebni komise. 

Mladsi soudruzi delali zkousky RT 
III. tridy, ktera byla proverkou skon- 
ceneho kursu zakladu radiotechniky. Je¬ 
jich priprava byla crikem dobra a je jen 
nutne, aby se se stejnym zajmem jako 
doposud venovali dalsimu prohloubeni 
svych znalosti v tomto zajimavcm oboru. 
Pokrocilejsi soudruzi uchazeci RT II. 
dostavali otazky jiz tezsi a u nekterych 
se projevila urcita slabs! mista ve zna- 
1 os tech deju vf. V tomto smeru se budou 
muset soudruzi vice venovat theorii, coz 
jim zajiste usnadni pom erne znaeny vy- 
ber radiotechnickych prirucek, z nichz 
nektere je pn'siupnou formou uvedou do 
„taju“ vf techniky. Celkem lze fici, ze 
i u nich se projevila snaha cestrie obstat 
a udeleni odznaku RT II jim bude jiste 
pobtdkouk dalsimu zvysovani jejich ve- 
domosti. Vsichni ti mladsi soudruzi maji 
velke moznosti svoje znalosti uplatnit 
jak pri vyeviku zakladni vojenske sluzby, 
tak i mozna pozdeji ve svem povolani 
a nekteri z nich mozna radi vzpomenou, 
jak v druznem kolektivu se zacali ucit 
zakladum radiotechniky a pfibuznych 
oboru. Jako posledni byly provedeny 
zkousky RT I tridy. Soudruzi, kteri 
absolvovali tyto zkousky, jsou vetsinou 
dlouholeti amateri s bohatymi zkuse- 
nostmi a zhotovene pristroje jako oscilo- 
skop, frekveneni modulatory, komuni- 
kacni superhet a pod. prokazuji jasne 
odborne znalosti zkousenych. Provede- 
nymi zkouskami a vysledkem 7 RT I, 
10 RT II a 7 RT III jsme uzavreii 
zimni obdobi, ktere svymi dlouhymi ve- 
cery je vhodne pro poradani kursti, pfed- 
nasek a pod., pri nichz se zvysuji teo- 
retickd vedomosti. 

Nyni, kdy se blizi leto, vyuzijeme na- 
cerpanych zkusenosti pri stavbe novych 
dokonalejsich zafizeni, ktera jsou ne- 
zbytnym predpokladern k novym uspe- 
chum v nastavajicim VKV obdobi. Toto 
pak „Polnim dnem“, Dnem rekordu a 
dalsimi soutezemi bude proverkou nasi 
pripravy a my vefime, ze uspesne obsto- 
jime. V. Berdnek , ORK Sumperk 
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IE35IKAK0BII DEUZBA PIOMfBlf | 
V ETEBI IA KEATKlCH YLMACH 


Dne 18. bfezna t. r. byl ucinen prvni 
pokus o setkani pionyrft NDR a CSR na 
kratkych vlnach za poinoci kratkovin- 
nych aniaterskycli vysilacich stanic. Se¬ 
tkani pionj rii v eteru predchazely tyto 
okolnosti: Dne 28. ledna t, r. byla cesko- 
slovenska amaterska pokusna vysilaci 
stanice OKI PR v Chomutove zavolana 
klubovni stanici DM3KBL v Lipsku na 
obvyklem amaterskem pasmu 3,8 MHz 
a behem provozu pozadana touto sta¬ 
nici mladych iechniku, aby podle moz- 
nosti pozvala k vysilaci stanici tez cesko¬ 
slovenske pionyry, aby mohli uslyset 
v eteru pisne, basne a pozdravy pionyru 
Nemeckd demokraticke republiky. - 
Schuzka byla urcena na den 4. brezna 
v nedeli v 11 hodin na kratkych vlnach 
v pasmu 3,8 MHz. V tento urcen^ den 
se schuzka pfesne ve smluvenou dobu 
uskutecnila v okamziku, kdy stanice 
OK1PB v Chomutove byla v radiotele- 
fonickem spojeni s kolektivni stanici 
OK 1 KAY v Zatci, avsak pionyri u obou 
ceskoslovenskych stanic nebyli, vzhle- 
dem k tomu, ze nebyly splneny patficne 
predpoklady. Presto obe ceskoslovenske 
stanice OKIPB a OKI KAY udrzovaly 
dlouhou dobu radiotelefonicke pokusne 
spojeni se stanici DM3KBL v pionyr- 
skem dome v Lipsku, predvadely ruzne 
radioamaterske moduiacni pokusy pro 
tam pritomne pionyry a dalsi spojeni 
v tomto pasmu bylo uinluveno mezi te- 
mito tremi stanicemi na 18. brezna t. r. 
Prcd ukoncenim spojeni prali cesko¬ 
slovenske stanice stanici mladych tech- 
niku v Lipsku mnoho uspecliu a po- 
zdravily pionyry Nemecke demokra¬ 
ticke republiky. Ve smluveny den 
18. brezna byli pozvani ke kolektivnim 
stanicim OK1KSO v Chomutove a 
OKI KAY v 2atci pionyri. V Chomu¬ 
tove to byli pionyri ze treti osmiletky za 
vedeni s. Humla, kteri zapeli sve pisne 
do mikrofonu, prednesli basnd, fikanky, 
pozdravy a tato cel a relace byla nahrana 
na, magnetofonovy pas, ktery pak byl 
opet v pasmu 3,8 MHz prenesen do 
Lipska a doZatce a cel e radioamaterske 
verejnosti. V 2atci u stanice OK1KAY 


pfednesli pionyri sve basne, pisne, po¬ 
zdravy a vzkazy primo do mikro¬ 
fonu. Pionyri z Nemecke demokra¬ 
ticke republiky u stanice mladych 
techniku v DM3KBL v pionyrskem do¬ 
me v Lipsku velmi dobre a jasne ves- 
ker6 tyto prenosy poslouchali na repro- 
duktor a na oplatku zazpivali nemecke 
pionyrske pisne, basnicky, pozdravy 
a prani. Ruseni se objevilojen obcas,takze 
celkovy prubeh techto pokusu byl velmi 
zdarilv a vsem dcastnenym jak piony- 
nim tak i hostum se libil a byl dalsi po- 
bidkou a vzpruhou pro vsechny zucast- 
nene kolektivy jak radioamateru, tak 
i pionyru. Pionyri Nemecke demokratic¬ 
ke republiky prali vsem ceskoslovenskym 
pionyr urn mnoho blaha, stesti a spoko- 
jenosti a uspechu v budovani socialis- 
ticke vlasti a upevnovani miru a prali si, 
aby jim pionyri psali na adresu: Station 
der j ungen Techniker DM3KBL Leip¬ 
zig. Slibili, ze dopisy budou zodpovi- 
dat a posilat pfipadne fotografie, pohled- 
nice a pod. Nakonec si dale nemecti pio¬ 
nyri prali, aby se podobne schuzky v 6te- 
ru opakovaly co nejcasteji a vcri, ze dalsi 
ceskoslovenske aniaterskt pokusne vy¬ 
silaci stanice z dalsich oblasti co nejdrive 
navazi s nimi spojeni a predvedou pri- 
padne charakteristicke pisne toho ci 
onoho kraje. 

Tak skoncila druzba pionyru eterem 
s velmi dobrym uspechem, pionyri 
zhledli zajimava kratkovlnna radioama- 
terska spojeni a nahledli do radioama¬ 
terske kuchyne, poslechli si na vlastni 
usi ze sluchatek kratkovlnneho prtjbnace 
vzdalene radioamaterske stanice, uvi- 
deli svitit zarovku bez privodu proudu, 
ba i to, jak se zarovka rozsvitila na cele 
jednoho radioamatera vysokofrekvenc- 
nim proudem, uslyseli sve vlastni hlasy 
pred chvili nahrane na magnetofonovy 
pasek a proste zhledli svymi mladymi 
vnimavymi smysly jakesi male rozhla- 
sove studio a plni nadseni a zapalu se 
test na to, ze uslysi dalsi ceskoslovenske 
stanice s pionyrskymi kolektivy v druz- 
be s dalsimi stanicemi radioamateru ze- 
mi miroveho tabora. 


Zdarlia vystava 

Okresniho radioklubu v Mistku 

Ve dnech 29. a 30. dubna a 1. kvetna 
1956 byla otevrena ve velke zasedaci 
sini okresniho vyboru Svazarmu v Mist¬ 
ku vystava radioamaterskych praci svaz- 
armovcu-radistu z misteckeho okresu. 
Bylo na ni vystavovano pres 20 exponatu 
jako vysilace, zdroje napeti, merici pri- 
stroje, mikrofony, bzucaky, telegrafni 
klice, filtry atd. Krome toho zde byly 
vystaveny televisni obrazovky, televisor 
Leningrad, Q,SL listky z celeho sveta, 
ruzne diplomy atd. Nejvetsi pozornost 
vsak budil model vetrone o rozpeti kri- 
del pres 3 m, rizeny radiem. Tento mo¬ 
del je ukazkou vzorne a poctivd prace 
a spoluprace radistu a modelaru, kterym 
se pres vsechny prekazky, at’ jiz byly 
j prestizniho razu nebo nepochopeni 
nekterych uradu pfi liknavem vyrizo- 
vani koncese, podarilo do stanoveneho 
terminu uvest v chod a zaletat tento nej¬ 
vetsi rizeny model vetrone. Na sve 
vystave jsme nezapomneli ani na nasi 
literaturu, ze ktere cerpame vedomosti 
a seznamili jsme s ni nase navstevniky. 
Zajem navstevniku se soustredoval na 
model rizeny radiem a na male bzucaky, 
ktere lakaly hlavne nasi mladez, o cernz 
svedci porouchani vsech telegrafnich 
klicu, zapojenveh na tyto bzucaky. Tyto 
bohuzel nevydrzely napor mladych na- 
dejnych telegrahstu. I deveata si na 
techto bzucakach zavysihihi. Vystava 
byla vcelku dobre instalovana a navstev- 
ntci si sc zajmem prohlizeli jak exponaty, 
tak i vystavovane Q^SL listky i z tcch nej- 
mensich ostrovu sveta. 1100 navstevniku 
svedci o tom, ze ok resin radioklub 
v Mistku muze byt spokojen s vysledky 
sve prace. Radioamatefi konecne pro- 
razili ,,clonu“ a neduveru v amatery 
a velmi dobre se zhostili propagace na- 
seho krasneho sportu. Doufame, ze o nasi 
prhei se v budouenu uslysi vice; vzdyf 
v techto dnech jsme se prestehovali do 
nove klubovny. Nic jineho si neprejeme, 
nez poctivou praci kazdeho z nas do- 
sahnout z noveho QTH s novym vysi- 
lacem mnoho dalkovych spojeni. 

K dalsi plodnc praci nasich radioama¬ 
teru misteckeho okesu preji mnoho 
dspechu a vice takovych zdarilych vy- 
stav, ktere velmi dobre propaguji nasi 
praci. Vh Prchala 




„£lepsit spoluprdci s ostatnimi slozkami Narodni froniy, hlavne s C'SM, ROH a ndrodnimi vybory; v zdjmu rozvoje branni vychovy 
mlddeze dosahnout mezi Svazarmem a CSM nejuzsi a trvale vzdjemne spoluprace .“ Z r ^soluce I. sjezdu Svazarmu. 


196 






JOE TO U V,€8 TAME TAM? 


mum. 


Mdme or gams ace, v nichljde prdce radistu „jako na drdtkdchmdme i takovi, kde se nejake 
cinnosti nemMtme a nem&zeme dockat. Nekde jsou pro dobrou cimost velmi dobre podminky, 
nekds zase ne-to ttz ssebou nese charakter takovych menskh jednoteL Kraj , to je neco jineho. 
Podle zdkona vdkych Pisel by se mela projevil urcita nivelisace v praci krajii. A pfece tomu tak 
nenl. Imezi ruznymikraji seprojevuji velke rozdilv, jez nelze oduvodniljen krajovjmi zvlastnost- 
mi, Tak nerd dtvu, zc zivou cinnost nalezneme v kraji s nekolika elektroiechnickymi tovarnami, 
ale v kraji prevazne zemedelskem anebo s lehkym firumyslem bychom Mali mine zivou radislic- 
kou cinnost . A vida: v Presouskem kraji, na vychodnim konci repubUky , kde jeste pred nedamem 
nebylo o radiu ani slechu, rostou radiste jako houby po desli , zatim co na bohatem Hradecku je 
rrmsime velmipr acne shleddvat.Bude atom, tedy vezet jesteneco jineho, nezlijen pftrodn i a kospodaf- 
sky rdz. Bude s tim mit mnoho spolecneho take zajem vsech bracmmiku o rozsifovani fad radio - 
amateru ajejich pracovni metody . A protoze hospodafske a pfirodni podminky jsou danym pro- 
stfedim, budeme si vsirnat tech okolnosli, jez mohou radiste siiymi silami zvladnoutv kteremkoli 
kraji. Na pfikladech prdce r&znych kraji, na zkusenostech dobrych i spatnych se mohou pouctt 
vsichni, jimz leU rozvoj radioamaterstvi ve Svazarmu na srdci. 

Dries prineseme nekolik fiohledii do Pardubickiko kraje. V nasem casopise jsme se jim sice 
zabyvali jiz nekohkrdt — ale ani tento prufez nebude itplny a vycerpduajici. Presto vsak v crime, 
ze pfece jenom dostatecne osvetli pracovni melody pracovniku - radisid v Pardubkkem kraji, 
jsnz ..nikoliv need nejmensi mezi vsemi nasimi kraji “ vysledky, jichz zae bylo dosazeno. A vy, 
radiste z Pardubicka, najdete-li zde neco , j elm nesouhlasite , bude-li se vdm zddt, ze nekorrm 
kfivdime nebo pfechvalvjeme, ozvtie se. 

Redakce 


iKOLKirf K Al>H I V U ADISTK ki: 
CINNOSTI V PARUIIBICKEH KRAJI 


Od dobre pripravendho povolance- 
radisty, ktery prosel predvojenskym vy- 
evikem ve Svazarmu. se po nastupu vo- 
jenske zakladni sluzby v tom to roce oce- 
kava, ze si krome vseobecnych zakladu 
vsevojskove pripravy v zasade osvojil 
rychlost v pfijmu a vysiiani telegrafnich 
znacek 12 skup./min. a ze zlskal infor- 
mativrii prehled o radiotechnice a pro- 
vozu na male radiofonni stanici. Tolik 
nkaji methodicke pokyny a takovy ma 
byt i vysledek. 

Od zahajeni vyeviku ve stfediscich 
uplynulo nekolik mesicu. Dalo by se tedy 
podle toho usuzovat, ze povolanci do- 
sahli zrtalosd, odpovidajicich pozadav- 
kum programu. A zatim - vysledky da- 
leko pokulhavaji za diem, ktery by! sta¬ 
ll oven planem. Pro zajimavost budeme 
vychazet z poznatku ziskanych v Pardu- 
bickem kraji; obdobna situace je vsak 
i v jin-ych mistech. 

Nelze rici, ze by vyevik nebyl prova- 
den cviciteli odpov&lne a se snahou do- 
sahnout co nejlepsich vysledku. Vzdvt’ 
v takovern Lanskroune, kde vyevik rid! 
soudruh Roller, dosahuji povolanci 
pfijmu 9 skup./min. a v Chrudimi pod 
vedenim soudruha Kucery jsou radiste 
take dobre pfipraveni! Ne vsude se vsak 
pouziva ucirmych metod, a tak na pri- 
klad v Usti n. Orlici a ve Vysokem Myte 
jsou vysledky podstatne slabsi. 

Vseobecne by se dalo usuzovat, aspon 
podle nazoru okresnich vyboru Svaz¬ 
armu, ze vysledky ovlivnuje neucast po- 
volancu vlivem zamestnani. Do urcite 
miry ano, .ale mnohern vice narusila ja- 
kost vyeviku organisaee planovani vy¬ 
eviku v jednotlivych stfediscich, prills 
pOvrchni znalost cvicitelu o tom, co a 
jak maji provadet a nedostatecna pomoc 
nadfizenych slozek. 

Instruktor krajskeho radioklubu ma 
osobne, jako byvaly tridni radista v ar- 
made, zajem na tom, aby ve vsech stfe¬ 
discich probihal plynuly vyevik. Svedo- 
mite zpracovava mesicni plany, vhodne 
sladuje vsevojskovou thematiku s thema- 
tikou odbornou, aby udelal vyevik co 
nejzajimavejsim. 


Co vsak spatrite po prichodu na stfe- 
disko? Nekde probrali jiz vsevojskovy 
vyevik a nyni pristupuji k odbornemu; 
jinde si pocinaji prave naopak a necha- 
pou, ze vytvorenim velkeho mezidobi 
mezi ukoncenim naeviku telegrafnich 
znacek a nastupem do armady radiste 
ztrati svou zruenost. V jinc^m pripade 
zase probihaji cele dve hodiny pouze te- 
legrafni znacky a cvicitele nechapou, ze 
radiste se pri druhe a pochopitelne jed- 
notvarne hodine jiz nemohou pine sou- 
stredit a ze tato hodina je tedy vlastne 
ztratovym casern. Pricinou je ta skutec- 
nost, ze v zadricm ze stredisek krome 
Lanskrouna se neridi stanovenvm pla¬ 
nem. 

Z&stava jeste otevfena otazka cvici¬ 
telu. Rekli jsme si jiz, ze podle svych zna- 
losti a schopnosti provadeji vyevik od- 
povedne a se snahou dosahnout co nej- 
lepsich vysledku. To je pravda. Na 
okresnich vyborech Svazarmu vsak sou- 
druzi zapomneli, ze cvicitelc jsou ve- 
smes jiz delsi dobu vzdaleni z armady a 
ze si casto nevi rady s tim, jak co mozna 
hospodarne provadet vyevik za sprav- 
ntiho vyuziti vsech metodickych zasad. 

Krajsky radioklub v Pardubicich, kte¬ 
ry si byl techto nedostatku vedom. pri- 
pravil IMZ a vysledek - dostavili se 
pouze dva cvicitelc. OV Svazarmu tuto 
skutecnost presly bez povsimnuti! 

V dusledku nespravne metodiky vy¬ 
eviku a slabe podpory mistnich nad- 
fizenych slozek se stfediska za neko¬ 
lik mesicu dopracovala k temto vysled- 
kum: 

- v pnimeru ucast 60 %; 

- slabe materialni zabezpeceni; 

- vyevik ve vysiiani, ktery ma probihat 
soubezne s prijmem, se neprovadi; 

- pri naeviku neni dbano na souvisly za- 
pis do skupin (pismena jsou oddelo- 
vana a tim se ztraci na rychlosti); 

~ nejsou hodnocovany prijate raaio- 

gramy a tudiz ani cvicitelc nesesta- 
vuji napravne texty z tech znaku, 
ktere r a distum pusobi potize; 

- krome Chrudimi v zadnem stredisku 
neprisli na napad rozdelit povolance 
do dvou skupin - slabsi a lepsi, aby 
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vyevik neustrnul (v prevazne mire se 
jedna o radisty, kteri maji pravidel- 
nou dochazku a o ty povolance, kteri 
maji castou absenci). 

Celkovy zaver: vysledky neodpovidaji 
vynalozenfmu usili a vyevik ustrnu], 
Jake formy prace je treba pro okamzi- 
tou napravu volit? 

Predne je treba od sam.eho pocatku 
naeviku telegrafnich znacek kazdcho ra¬ 
distu individualne vest. To znamena na- 
ucit ho spravne sedet na pracovisti, 
spravne drzet telegrafni kite a take jim 
spravne manipulovat. Klic musi byt na 
stole vzdy pfipevnen. 

V zasade by bylo dulezitd cvicit pfi- 
jem a soubezne s nim cvicit vysiiani, kte- 
remu je treba venovat stejnou peci jako 
pfijmu. Za idealnich podminek doporu- 
cuji, aby povolanec opakoval prijaty 
text vlastnim vysilanim a nikoli ctenim. 
Da se to vsak udelat i tam, kde je jeden 
bzucak. Proste receno cvicitel po vyslani 
radiogramu posadi povolance za svuj 
stul a pravidelne je strida. Ostatni vzdy 
kontroluji a prijimaji. V zadnem pripa- 
de vsak nesmime zapomenout, ze s telc- 
grafnimi znackami se zaroven. nacvicuji 
i sluzebni znaky (O-kodex). Velmi du- 
lezita je otazka dodrzovani spravn^ho 
tempa. Rychlost vysiiani je dana stup- 
nem vyeviku nejslabsiho radisty; ti lepsi 
se chte nechte musi pfizpusobit pri vysi¬ 
iani tempu, ktere jeste muze slabsi ra¬ 
dista prijimat (proto je tak ucelne roz¬ 
delit radisty na dve skupiny - pokroci 
lejsi a slabsi). 

Na vysiiani se vsak ve stfediscich za- 
pomnelo. Neodstrani-li se tento nedo- 
statek okamzite a ponechaji-li se povo¬ 
lanci tomu, aby se ucili klicovat bez do- 
zoru, projevi se i patrne nasledky - ra- 
dite maji sklon ,,hrat £C mnohem rych- 
leji nez protejsi radista muze prijimat. 
Potom je ale take pochopitelne, ze se pri 
takove nezvladnute rychlosti dopousteji 
omylu a chyb, coz pfispiva ke spatnemu 
pfijmu. Proste radiste nemaji v ruce 
spravne tempo. 

Rekli jsme si jiz o tom, ze je treba ve¬ 
novat se kazuemu z radistu individualne 
ajak je dulezite zahajit hned od pocatku, 
ovsem ve vzajemnem souladu, vyevik 
v pfijmu a vysiiani. 

Ukolem stredisek povolancu v pod- 
state je perspektivne radisty pripravit 
k provozu na radiovych stanicich v ar- 
made. Je pochopitelne, ze se budeme 
co nejvice pfidrzovat i metodickych 
zkusenosti dustojniku spojovaciho voj- 
ska. Hned od pocatku tedy budeme vy¬ 
chazet ze zasady, ze vsichni radiste ne¬ 
jsou stejnych kvalit a ze tedy podle toho 
je nutno zamerit i vyevik, 
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Kdybychom totiz postupovali u vsech 
stejne, snadno by se nam stalo, ze slabs! 
radiste budou ztezovat plynulost pro- 
vozu, budou vznikat ztratove easy, vy- 
evik se skresli a nakonec i dobri radiste, 
ovlivneni vysilanim tech, ktefi jsou ne~ 
dostatecne pfipraveni, ztrati sebeduveru. 

Je tedy otazka, jak vyevik provadet, 
aby vsichni povolanci byli dobfe pripra- 
veni. 

A tady se dostavame k systemu dvou 
skupin. U prvni skupiny budeme dbat 
na soustavne zvysovani tempa v pry mu 
a vysilani a soucasne u nich zacneme 
s vyevikem provozniho radu a manipula¬ 
te se stanicemi. Je pochopitelnd, ze evi- 
citel nejprve ukaze vzorne zfizeni a za¬ 
pojeni stanice, nastaveni kmitoctu a pfi- 
pravu stanice k provozu. Tyto ukony 
pak radiste opakuji nejprve po castech 
a nekolikrat za sebou tak dlouho, az je 
provadeji mechanicky, Chyby se musi 
okamzite odstranovat, aby se nestaly 
navykem. 

Tady uz je vyevik znacnc pestry, da se 
podnitit soutezivost a je nesporne, ze 
slabsi radisty tato faze proskolovbni pfi- 
nuti k rychlejsimu zvladnuti zanedba- 
ne latky. 

U slabsich radistu je nutno vest za- 
znam o chybach, kterych se dopousteji. 
Mame-li tyto zaznamy a jsou-li spravne 
a pravidelne vedeny, muzeme pfikrocit 
k duslednemu odstrahovani nedostatku, 
A prave tady je nutno pristoupit k se- 
stavovani napravnych lextu pro ty ra¬ 
disty, ktefi si pletou podobne znejici 
znaky. Tyto texty vysilame a nechava- 
me vysxlat tak dlouho, az si radista znaky 
osvoji a podobne znejici bezpecne roz- 
lisuje. K zvysovani tempa pristoupime 
az tehdy, kdy je bezpecne zvladnuta cela 
abeceda. 

Nekdy se muze stat, ze radista pfi vys- 
sim tempu sluchove nepostrehuje roz- 
dily znaliu. Pro prezkouseni sluchu po- 
volance lze vhodne pouzit prizpusobene 
sovetske methody, ktera spociva v tom, 
ze radistovi vysilame skupiny carek (te¬ 
cek) a on musi bezpecne rozlisovat jejich 
pocet, pfi cemz od jedne do peti tecek 
zapisuje podle vyznamu ( . = E,. . — I, 
• . . = S, atd.); nad pet tecek udela po- 
mlku a pismeno vynecha! V pripade, ze 
na priklad misto peti tecek zapisuje ne- 
ktera z pismen S , H a pod., nutno pfed- 
pokladat, ze radista sluchove neposti- 
huje rozdily a potom je nutno volit me- 
todu zvlastnich textu, do kterych zara- 
zujeme znaky, ktere se rytmicky lisi a do 
kterych pfidavame znaky nove, smyslene 
a pokud mozno podobne nekterym zna- 
kdm pouzivanym. na priklad: UTWSa, 
KTESO, EJ/5KM atd. Za pismena a a 
/? vysilame treba — . . — . . nebo. . ■—■.— 
a pod. Radista musi bezpecne pfijimat 
vsechny zname znaky a po zaslechnuti 
neznameho znaku musi udelat pomlcku. 

Po tomto prezkouseni se nam radiste 
rozdeli do skupin podle skutecnych 
schopnosti. Tohoto zpjlsobu pouzival 
pfi vyeviku dfistojnik Cacka a velmi se 
mu osvedcil. 

Mnohym z cvicitelu se budou navrho- 
vane upravy patrne zdat slozitymi. Roz- 
hodne vsak - chceme-li ovsem dosah- 
nout dobrych vysledku - jsou nutne! 
Iniciativa ovsem nespociva pouze ve 
cvicitelich, ale i na OV Svazarmu, 
okresnich radioklubech a na tech sloz- 
kach, ktere maji nebo by mely mit na 
vyeviku dobrych radistu zajem. 

JindHch Rathan 


VE DVOU SE TO EtfrE Till^K... 


Na zaklade planu pro rok 1956 v ra~ 
disticke cinnosti a ziskanych zkusenosti 
ucastnika ustfedniho skoleni techniku 
pro vystavbu zafizeni rozhodl se K.RK 
Pardubice - odbor pro skoleni kadru 
provest toto skoleni v nasem kraji, pro 
zlepseni prace nasich radiokonstrukteru 
Pardubick6ho i Hradeckeho kraje. 

Zajiste ctenare naseho casopisu udi- 
vi, proc toto skoleni provedl Krajsky 
radioklub Pardubice i pro ucastniky 
Hradeckeho kraje? Chceme tim vysvet- 
lit, ze lze - a nakonec je to nasi svazar- 
movskou povinnosti — pomahat slabsim 
krajum, kde dosud nejsou podminky 
pro provedeni skoleni podobneho druhu. 
Na zaklade teto skutecnosti se nabidl 
KRK. Pardubice, ze veskera skoleni, i ta, 
ktera maji podle planu organ is ova t 
v KRK Hradec Kralove, budeme prova¬ 
det v KRK Pardubice. Jeste v lednu 
Ietosniho roku byla na schuzce skolni- 
ho odboru v KRK Pardubice probira- 
na otazka provedeni skoleni techniku 
z ORK a SDR pro vystavbu zafizeni, 
kde jsme v kolektivu podrobne rozpra- 
covali ce!6 skoleni, provedli vyber lekto- 
ru pro jednotlive ucebni state a zajisteni 
organisace cel6ho prubShu skoleni. 

Musime si priznat, ze pri zajisfovani 
lektoru a frekventantu pro toto Skoleni 
jsme se neobeSli bez potizi (zvlaste 
uvolnovani ze zamestnani). 

I presto, ze podle planu pfipadalo 
z naseho kraje 7 Ucastniku, bylo pres 
veSkere potize toto cislo prekroceno 
a vyskolcno 10 ucastniku z naseho kraje 
a 7 hcastnikii z kraje Hradec Kralove. 

Mame-ii hodnotit skoleni techniku, 
podivame se nejdrive, jak6 ukoly jsme 
si stanovili a co jsme tim to kursem sle- 
dovali. Svazarm jiz vychoval celou radu 
velmi dobrych techniku, jejich prace 
byly mnohokrdte odmehovany na celo- 
statnich wstavach prvnimi a druhymi 
cenami. Hodne praci jsme videli i na 
krajskych vystavach radioamaterskych 
praci. Avsak takrka vsechny maji, az na 
vyjimky, jednu spolecnou vlastnost: 
jsou totiz, fekli bychom „nizkofre- 
kvencni“. Jen ojedinele se vyskytnou 
prace z tolik obavanych vyssich kmito¬ 
ctu, Ale zde je budouenost, neprobada- 
ne pole se spoustou moznosti, jehoz roz- 
sah jeste tines ani nedovedeme pine 
chapat. Prukopniky v novych smerech 
byli vzdy radioamatefi, Staci pouze pri- 
pomenout jejich zasluhy ve zvladnuti 
kratkych vln. A dnes tentyz ukol je ceka 
o neco vyse na VKV pasmech. 

Do jake miry i UV Svazarmu pfikla- 
da tomu dulezitost, lze videt i z toho, ze 
pro ziskani lconcese pro VKV pasma 
jsou podminky daleko lehei, nez pro pas¬ 
ma ostatni. 

Timto skolenim jsme chteli dat prvni 
zaklady nasim radio tech nikum, aby 
nam pak vlastnim prikladem a vycho- 
vou dalsich svazarmovcu v zakladnich 
organisacich prispeli k tomu to ,,pre- 
rodu“. Podle toho byla i volena latka, 
ktera byla v tomto skoleni pfednasena. 

Delila se zhruba na tyto skupiny: 

a) sifeni VKV 

b) pfijimace pro VKV 


c) vysilace pro VKV 

d) anteny pro VKV 

e) zaklady stavby zafizeni pro VKV. 
V jednotlivych pfednaskach pak byly 
podrobne probrany od zaklade princi- 
pialni odlisnosti v praci s VKV, ruzne 
druhy zapojeni i prakticka osvedeena 
zapojeni, Aby cela latka byla probrana 
co nejlepe, co do kvality a byli mezi 
prednasejicimi inzenwi z Ustavu pro 
vyzkum radiotechniky a z Tesly Pardu¬ 
bice. Uroveh prednVek byla tedy velmi 
dobra. Velkou merou prispely k pocho- 
penl cele problematiky i prakticke ukaz- 
ky ze stavby zafizeni, zapujcenc od za- 
vodii a jednotlivych techniku, 

O tom, jak videli skoleni samotni 
frekventanti, lze videt z jejich hodno- 
ceni: ^ „Mame-Ii hodnotit kurs radio- 
techniku VKV, poradany krajskym 
vy r borem Svazarmu Pardubice, musime 
vyzvednout jiz tu okolnost, ze KRK 
Pardubice spolu s KRK Hr. Kralove, 
ovsem bez sebemensi spoluprace, mohl 
skoleni uskutecnit. 

.. . jiste s pochvalou a uznanim 
nutno podekovat s. Macikovi a s. Trej- 
dlovi a vsem dalsim, ktefi se ruzne podi- 
leli na zdaru. S nasimi lektory jsme 
byli vice nez spokojeni, ponevadz vsichni 
se snazili nam podat latku co nejlbpe. 
ZvlaSte vyklad s. mjr. Klimy, dale pak 
kpt. Flidra a kpt. Marese je nutno 
oznacit za vynikajici jak po strance 
technicke, tak i po strance vykladu. 

Kraj Pardubice na rozdil od jinych 
kraju ma velkou moznost ve vyberu 
lektoru, ponevadz inzenyfi Tesly se 
ochotne t^to funkce ujimaji. 

Dekujeme krajskeinu vyboru Svaz- 
armu Pardubice, predsedovi krajskeho 
radioklubu a vsem cinltelum, jakoz 
i vybornym lektortim, zvlaste z fad diV 
stojniku, i vsem ostatnim. Vsichni se 
budeme sarai snazit predat dalsim radio- 
amaterum vse, co jsme zde nacerpali. 
Dale lze si pro pristi takovyto kurs prat, 
aby se obsah kursu vice zameril na od- 
borne exkurse.“ 

Podepsano 17 frekventantu. 



Budouenost amaterskc, cinnosti je v oboru 
VKV. SvazormovsU technici - vprsd mprven- 
stvi OK na VKV pasmech! 
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Toto stolen i nebylo jedine, ktere bylo 
uskutecneno v Pardubick^m kraji. Pro- 
vedli jsme jiz nekolik stolen!, i kdyz ne 
tohoto druhu; vetsinou vsak by la zame- 
rena na radioamatcrsky provoz a vy- 
chovu zakladnich kadru, tedy instruk- 
toru pro radisticky vycvik, jako na pr. 
pripravny kurs pro zodpovedne a pro- 
voznf operdtory vysilacich stanic, kurs 
pro radiooperatory a radiotechniky, 
skoleni pro vycvikare radiooperdtoru a 
radiotechniku a dalsi instrukcne meto- 
dicke shromazdeni a skoleni pro zaklad- 
ni vycvik radistd. 

■ A prave v priprave novych instrukto- 


ru pro nas kraj vidlme zafeladni karaen 
ve stavbe novych kolektivu, a dm i zlep- 
senl radisticke cinnosti v naSem kraji. 
Nedostatkem je bohuzel to, ze OV Svaz- 
armu mnohdy nedovedou zajistit takovv 
pocet novych kadru pro podobna skole¬ 
ni, jaky by pripadal podle stanovenych 
dkold pro jejich okres. Je to tim zavaz- 
nejsi nedostatek, ze v letosnim roce maji 
byt do konce roku ustaveny pri kazdem 
OV Svazarmu okresni radiokluby. 

Jako dalsi ukol pred nami stoji sedmi- 
denni internatni skoleni uchazecu. od- 
povednych a provoznich operatoru, dale 
sedmidenni internatni skoleni zen-in- 


struktorek s pripravou pro zkousky na 
radiooperatory a dalsi skoleni podobnA 
ho druhu. 

Proto se obracime na vsechny OV 
Svazarmu v nasem kraji, aby pochopily 
tuto pomoc okresnim v^borum a hlavne 
aby bylo dbano predbezn6 pfipravy zen 
v okresnich radioklubech, sportovnich 
druzstvech a zakladnich organisacich 
a jejich zajisteni pro kraj.ske skoleni. 
Doufame, ze spoluprace v tomto smeru 
se zlepsi a tim spolecne prispejeme 
k zvyseni obranyschopnosti nasi krasne 
vlasti. Karel Macik 

Ing. Rost. Novak 



Pokusny televisor s. Josef a Gerneho z lonske 
vystavy. 


teru si vsak prave na techto pfijimacich 
overilo sve znalosti a ziskalo mnoho 
zkusenosti, ktere vyuzili pfi stavbe tele¬ 
visor ll s veisimi obrazovkami. Nasi tele- 
visni amateri by se meli nyni zamerit 
spise na vystavbu televisoru levnych a 
jednoduchych a na jakostni teievisory 
s velkymi, pripadne projekcnimi obra¬ 
zovkami, zafizenych pro prijem poradu 
na nekolika kanalech. Je mozno jiz take 
uvazovat o vystavbb pristrojd pro prd- 
myslovou potrebu, slouzicich ke kontrole 
vyroby v nepristupnych neb zdravi skod- 
livych mistech a podobne, 

Zvukova technika a technika nahra- 
vaci, ktera byla po prve zastoupena na 
vystave v minulem roce magnctofony 
a eiektrofonickymi varhanami, mela 
u navstevmku nejvetsi uspcch a bude 
priste zastoupena jeste ve vetsim me- 
ritku, hlavne ruznymi typy nahravacu 
a zarizenim pro vysokou jakost hudeb- 
niho prednesu. 

V rozhlasove technice je nutno poci- 
tat ji2 velmi vazne s prijmem kmitoc- 
tove modulace, ktera v jinych statech je 
jiz bezne pouzivana; jiste to nebude 
dlouho trvat a prolomi se ledy i u na¬ 
seho ministerstva spojd a budou dany 
do provozu vysilace s kmitoctovou mo- 
dulaci, ktera jedine muze uspokojit na- 
rocne posluchace naseho rozhlasu. 

Prijimace pro prfjem kmitoctove mo¬ 
dulace budou na vystave vitany. 

Jednim z oborii, btery si zaslouzi nej¬ 
vetsi pozornosti nasich radioamatcru, 
je vyuziti elektroniky v nasem prumyslu. 
Toto odvetvi radioamaterske cinnosti 
bylo dosud na vystavach malo zastou- 
peno. Take licebni po mucky, ovsem 
jakostne provedene, je mozno dale zho- 
tovovat a zlepsovat. Na vystave bude 
pro ne dost mista. 


PK 1 1*K 11 II J KMK SE \ A I V. CEIOSXllVf 
VAST AVI KADIOAMATERSKYCH PRACl 


Poradani celostatnich vystav radio- 
amaterskych praci zacina jiz mit svou 
dobrou tradici. Jejich naplh ma rok od 
roku stale stoupajici uroveh, coz se nej- 
vice projevilo na lonske vystave. Aby 
bylo mozno tak vyznamny podnik vzdy 
peclive pripravit a obeslat hodnotnymi 
exponaty, rozhodl organisacni sekreta- 
riat uV Svazarmu, ze vystava bude uspo- 
f Adana vzdy jednou za dva roky. Celo- 
statni vystava radioamatArskych praci 
bude tedy v kvetnu pristiho roku. Zdalo 
by se, ze je to dlouho a ze je dost casu na 
pfipravu exponatu. Neni, naopak je jiz 
nyni nejvyssi cas, aby se na exponatech 
pilne pracovalo, protoze jejich dodani 
bude pozadovano nejpozdeji do 15. 
ilnora 1957, tak aby technicka komise 
mela moznost exponat radne prohled- 
nout, vyzkouset a zhodnotit jiz pred 
zahajenim vystavy. Kazdy expondt 
musi byt dodan v provozuschopnem 
stavu, s prcsnym popisem, pripadne 
i se schematem. Nase pfisti vystava musi 
byt ziva, to znamena, ze vetsina expo- 
natu bude na vystave v provozu, aby 
navstevnici videli a slyseli a mohli byt 
dobre seznameni s nasimi pracemi. 
Bude vydan take podrobny katalog vy- 
stavenych exponatu s jejich strucnymi 
popisy. 

Na vystave jiste uvidime rozsifenou 
exposici naseho radiotechnickeho prh- 
myslu, ktery se pochlubi dalsimi moder- 
nimi pristroji i soucastkami. 

Verime, ze nebude ani jednoho kraj- 
skeho i okresniho radioklubu, ktery by 
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nebyl na vystave zastoupen praci svych 
clenu. Rady krajskych radioklubu musi 
jiz nyni, kdy nekde jiz probehly krajske 
radiovystavy, se 2 abyvat vyberem a 
pripravou exponatu pro vystavu celo- 
statni. Obzvlaste krajske radiokluby 
v tJsti nad Labem, Karlovych Varech, 
Hradci Kralove, Ziline a Olomouci by 
tomuto tikolu mely venovat zv^senou 
pozornost a vynahradit svou neiicast 
na minulych vystavach. 

Jakym smerem ma byt zamerena pra- 
ce konstruktdru? 

To naiu jasne ukazala prave vystava 
minula a vyplyva to take z thesi strany 
a vlady o rozvoji techniky. 

VKV technika, ktera byla velmi silne 
zastoupena, se bude orientovat na vy¬ 
stavbu vicestuphovych vysilacu, vysilacu 
fizenych krystaiem, jakostnich pfijima- 
cu, konvertord, specialnich an ten i za- 
rizeni pro vysokd kmitocty. Ve vysilaci 
technice nam stale chybi dobry pre- 
nosny vysilac pro spojovaci sluzby 
{80 m) malych rozmeru a vahy, ktery 
by byl opravdu pfenosnym zafizenim. 
Dosud vystavovana zafizeni tohoto 
druhu mnoho neuspokojila. 

Superhetovych komunikacnich pri- 
jimacu bylo vystavovano jiz vice, avsak 
rozsireni jejich vystavby neni zcela 
snadnd, a proto se ocekava spise uvedeni 
na trh levneho, svou cenou radioamate- 
rum dostupneho komunikacniho priji- 
mace pro radioamaterske ucely. 

Merici technika byla na vsech vy¬ 
stavach silne zastoupena, kvalita ama- 
tcrsky vyrobenych 
mericich pristrojii 
stale stoupa a pro 
priste budou po- 
zadavky na kvalitu 
i upravu znacne 
zvyseny. 

Televisnich pri- 
jimacu ruznych ty- 
pd jsme videli ne¬ 
kolik. Mam za to, 
ze doba televisoru 
s malymi obrazov¬ 
kami (jsou mine- 
ny teievisory pro 
normalni pfijem 
televisnich progra- 
mu) je jiz za na¬ 
mi a ze se za cas 
na ne budeme di- 
vat jako na priji¬ 
mace „zacatecnic- 
ke“. Mnoho ama- 
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Dalslm novym, ale velmi duiezityrn 
oborem, je pomoc vlastnlm slozkam 
Svazarmu. 

Jsou zapotrebl prijimace malych roz- 
meru (kapesnlch) pro nase parasutisty, 
klere by spolehlive pracovaly v rozsahu 
23 az 28 MHz. Dale potrebujeme velmi 
nutne vhodne pristroje (vysilac-priji- 
mac) pro nase plachlare, aby mohli byt 
v neustalem styku s instruktory, kterl 
ndi vycvik prlmo s letistru plochy. 

Malo byla dosud zastoupena technika 
rizenl model u na dalku, a to hlavne mo- 
delu leteckvch. Nasi modelari by jiste 
velmi rhdi uvltali vzory malych jedno- 
duchych zarlzenl pro sve modely. 

V techto oborech je vltana co nejvctsl 
iniciativa pri, fesenl konstrukterskych 
prad, jez pro svuj prakticky vyznam 
budou vysoko hodnoceny. 

Vsechny krajske a vetsina okresnfch 
radioklubu je jiz velmi dobfe vybavena 
pomocnymi prlstroji, ktere konstruk- 
teri mohou volne pouzlvat. Vvzyvamc 
nejen jednotlive konstruktery, ale i tech- 
nicke skupiny v radioklubech i zaklad- 
nlch organisadch Svazarmu, aby jiz 
nynl ucinili vsechny prlpravy k tomu, 
aby byli na IV. celo.statnl vystave ra- 
dioamaterskych prad dobre zastoupeni. 

J. Stehlik, ndcelnik URK 

Prekrodli svuj zavazek 

Na krajske konferenci Svazarmu v Li- 
berci se sesli u jednoho stolu dustojnlk 
Matas, vedoucl vycviku zaloznlku ve 
stredisku na okrese Ceska Llpa, a na- 
celnlk krajskeho radioklubu Frantisek 
Hostel ec.ky, Pri teto prllezitosti predal 
soudruh Matas svazarmovcum jcden 
bzucak s telegrafnlm kllcem, ktery zho- 
tovili svepomocl z odpadoveho mate- 
rialu zaloznlci pro vycvik povolancu. 
Puvodne se zavazali zhotovit 15 techto 
bzuchku, pozdeji vsak svuj zavazek zvy- 
sili o 100 % a vsech tricet bzucaku jiz 
svazarmovcum odevzdali. Svuj zavazek 
znovu rozslrili o deset dalslch bzucaku, 
takze mohly byt rozdeleny na vsechny 
okresy. Tyto bzucaky s telegrafnlmi kll- 
ci, urcene pro individualnl vycvik po- 
volancu-radisth. jsou tak dokonale, ze 



jejich provedenl bylo posouzeno jako 
lepslj dukladnejsl a pfesnejsl, nez bzu¬ 
caky obvykle pouzlvanA Druhou po- 
muckou, kterou soudruzi zhotovili, jsou 
dve atrapy anodovych bateril, kterd se 
nechaji Iibovolne propojovat. Male za- 
rovicky pak ukazuji, jake napetl bylo 
zapojeno. Pri spatne provedenem spo- 
jenl pomucky se zarovicka nerozsvltl. 
Tento prlklad pomoci zaloznlch vojaku 
svedcl o spravn6m pochopenl jejich 
prace pro Svazarm i po skoncenl je¬ 
jich vojenskeho vycviku. Ad. Kuba 
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V sovetskem casopise RADIO c, 
4 j 1956 je popsana amaterska konstrukce 
tlacltkoveho prepinace pro magnetofony 
s dvema nebo tremi motory, eventualne 
s magnetickymi spojkami. Prepinace se 
da pouzit i tam, kde se prltlacna kladka 
pritlacuje na hnaci osu mechanicky nebo 
elektricky. Vsechny dike jsou na obr. 4. 
Lista 5je nutna jen v tom pripade, kdy 
se prltlacna kladka ovlada mechanicky. 
V tom pripade zamky 3 majl stejny tvar 
jako zamky 2. Jinak na liste 5 je uvazano 
lanko, jez pres tvrde spiralove pero ovla¬ 
da pritlacnou kladku pri posunu doleva. 

Tlacltko ,,stop fi ma vybranl ponekud 
vyssl nez ostatnl tlacltka, Kontakty pod 


tlmto tlacltkem se upevnl o 5 mm nlze 
nez ostatnl. Zaplna se jimi ss proud do 
motoru nebo do brzdiclch magneth. Do- 
kud je tlacltko „Stop i<: stlacene, jsou kon¬ 
takty spojeny. Jakmile je vsak pustime, 
zdvihne se o 5 mm a kontakty se rozpoji. 
Tlacltko „Stop“ je tedy nutno pridrzet 
tak dlouho, dokud se pasek nezastavl. 

Vsechny dike s vyjimkou kollku 9 , 
tlacltek 8 a zavitu //jsou z 2 mm ocelo- 
veho plechu. 

Pri pouzitl rychleho prevljenl se zho- 
tovl petitlacitkovy pfepinac. Zamek pa- 
teho tlacltka ma stejny profil jako zamek 
tlacltka ,,PIevljenl“. Pri jeho stlacenl 
bude prltlacna kladka odtazena, pravy 



Obr. 1. Sestava tlacitkovc soupravy. 



Obr. 2. Rozvinuta zdkladni deska. 
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Obr. 3. Tvarovani zakladni desky. 


motor dostane vyssi napeti a levy brzdici 
napetij stejne jako pfi prehravani nebo 
nahravdni. 

Pfi rychlem pfevijeni je mozno stlacit 
tlacitko ,,Stop‘\ pustit a na pravy motor 
pfiv^st vyssi napeti a na levy brzdici na¬ 
peti pomoci dvojitdho packoveho spi- 
nace. Lze pouzit i jednoducheho spinace 
a levou civku brzdit rukou. Namisto pac¬ 
koveho vypinace se da pouzit i zvonko- 
v^ho tlacitka. 

V minulem cisle AR byla popsana 
eiektricka cast magnetofonu, jehoz po- 
pis prinesl cas. Radio u. Fernsehen. 

V uvedenem clanku je take zajimave 
vyresena mechanicka cast magnetofonu. 
Motor je ovladan hvezdicovym prepina- 



Obr. 4. Detaily tlacitkove soupravy. 


cen^ jenz soucasne ovlada brzdu, od- 
klapi pasek z hlav a pritlacnou kladku 
od hridele motoru. Pritlacna kladka a 


dva vodici koliky jsou upevneny na des- 
ticce, otocne kolem cepu A. Pfi pfepnuti 
pfepinace do polohy ^previjenf' pootoci 
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Obr. 6. Tvar desticky nesouci hlaiy. 


lanko soucasne tuto desticku, takze pn- 
tlacna kladka PK vyjdc ze zaberu s hri- 
delkou motoru a vodici koliky VK od- 
tahnou pasek od hlav a hridele motoru. 
Dale se uvolni brzda leve civky, jez 
je zhotovena jednoduse z kladivka pre- 
rusovace ze zapalovani motorovych vo- 
zidel. Na jeho novotexovy spalicek se jen 
nalepi kousek plsti. Tah pasky Ize seri- 
dit sroubem, ktery se opira o pero kla¬ 
divka. 

Spojka a brzda piavd civky je prove- 
dena jednoduse. Pero A je vinuto tako- 
vym smerern, ze pri behu vpred se za- 
viji a unasi s sebou osicku. Pri previjeni 
se toto pero ponekud rozvine, takze hna- 
ci kladka se muze volne otacet a naopak 
se ponekud svine pero B, jez otaceni hri- 
dele brzdi. 

Zakladni deska je slozena ze dvou ple- 
chu tlouSt’ky 2 mm, jez jsou spojeny ne- 
kolika srouby s podiozkami silnymi 
2,5 mm. Tim je dosazeno lehkdho a pri- 
tom mechanicky pevneho celku. 

Nejvice potizi cini nasim amaterbm 
opatreni hlav. V polskem casopise Ra¬ 
dio am ator vc. 2/1955 by! popsan zpusob 
vyroby hlav, vhodny pro bpravu jader 



Obr. 9. Tvar jadra. 



Obr. 7. Brzda leve civky. 


z permalloyovych trafoplechu rozmeru 
20 X 22 mm. Plisku se na sebe narovna 
tolik, aby pro zdpis na celou siri pasku 
daly jadro vysoke 5,5 mm, pfi zapisu 
dvoustopem 2,3 mm. Permalloyove pie- 
chy se s obou stran oblozi sablonami po- 
dle obr. 9 z plechu tloust’ky 1-1,5 mm. 
Ghrani behem opracovanl permalloyove 
plisky pred ohnutim hran. Po vyvrtani 
der 1,2 mm se svazek zlehka snytuje me- 
denym dratem a cely svazek se podle 
sablon zhruba opracuje pilnikem. 

Potd se svazek rozebere a kazdy plf- 
sek zvldSf se zbavi otrepu po pilovani a 
vrtani. Ocistend plisky se po obou stra- 
nach nalakuji a opatrne snytuji nebo 
ldpe slepi lakem. Po slepcni opet pfe- 
kontrolujeme tloult'ku a pripadne ube- 
reme 1 -2 plisky, 

Nyni se provede brouseni stycnych 
ploch. Aby plosky byly presne rovno- 
bezn6, prilozime obe poloviny jadra na 
kovovy spalik 20x30x50 mm a brou- 
sime nejprve najhrubsim brousku, pak 
na obtahovacim kameni pro brouseni 



Obr. 10. Tvar prilozky. 



Obr. #, Brzda prave civky. 


britev. Brousi se pomalymi tahy a s ma- 
lym tlakem. Brouseni je skonceno, kdyz 
obe pulky na sebe pfilozene neprosvitaji. 

Pote se z mosazi nebo duralu tloust’ky 
5 mm vypiluji prilozky, obe poloviny 
jadra se stahnou mezi ne a vycnivajici 
ramena se oklizi prespanovymi vlozka- 
mi, jez jsou ponekud sirsi nez jadro, aby 
drat nikde na jadro neprilehl. Pro na- 
vijeni se zhotovi pripravek, pomoci ne- 
hoz se uchyti vzdy pulka jadra do vrtac¬ 
ky. Prehravaci hlava ma 2 X 1600 zav. 
o 0 0,04—0,08 mm smalt; nahravaci 
hlava 2 X 600 zav. o 0 0,08—0,1 smalt, 
universalni 2x800 zav. o 0 0,08 az 
0,1 mm smalt, mazaci 2 X 200 zavitu o 0 



Obr. 11. Pripravek pro navijeni. 



Obr. 12. Brouseni obou polovin jadra. Obr. 13. Sestaveni hlavy. 
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0,25—0,27 mm smalt. Obe pulky vinuti 
se spoji za sebou, pfi cemz se must dat 
pozor na spravny smysl vinuti. 

Folie, tvorfci pracovni mezeru, je 
tiusta 20 mikronu, v mazaci hlave 
150—300 mikronu. 

Navinuta hlava se stini krytem bud 
z permalloye 1 mm tlusteho nebo mek- 
kym vyzihanym piechem tloust’ky 2 az 
2,5 mm. Mazaci hlava se stini nejprve 
elektricky krytem z medeneho plechu 
1,5—2 mm a navrch zeleznym krytem 
proti pronikani magnetickeho pole. 

Hotove soucasti - hlavy, hridele, civky 
s paskou - se odmagnetuji pomoci ma- 
zaciho magnetu. Zhotovi se z jadra vetsi 
sit’ove tiuraivky, na niz se navine dratem 
0,4 mm tolik zavitu, aby okenko bylo 
vyplneno ze tri ctvrtin. Civka se pripo- 
juje na sif 220 V. Nesmi nas polekat, ze 
se bude zabrivat. Tuto civku priblizime 
k odmagnetovavane soucasti na vzda- 
lenost 5—10 mm a krouzive ji pomalu 
pohybujeme. Pak pomalu oddalime a 
teprve vypneme proud nejlepe tladt- 
kem, namontovanym na tomto magnetu. 
Tak Ize mazat najednou celou delku 
pasku, navinutou na civce. 

Konstruktery amaterskych nahravacu 
bude jiste zajimat provedeni adaptoru 
TONI, ktery se v NDR test velke oblibe. 
Vyvinul jej VEB Funkwerk Leipzig a 
vyrabi ve velkych seriich VEB Fern- 
meldewerk Leipzig. Vyhodou tohoto 
adaptoru je, ze do bytu majitele nepri- 
byde s nim dalsi rozmerna skrin; je 



lehky; zesilovac je vestaven do chassis 
nahravace krome napajed cash, jez je 
pro odstraneni sitoveho bruceni prove - 
dena jako zvlastni jednotka. V tom se 
TONI list od naseho adaptoru TESLA 
Valasske Meziricf, jenz ma cele elektro- 
nicke zarizeni ve zvlastni skrini, Nevy- 
hodou adaptoru je, ze jakost reprodukce 
zavisi do znacne miry na stabilite otacek 
gramofonu a na dimensovani jeho hna- 
dho zarizeni. Dobra je stabilita otacek 
pfi pouziti tezkeho kovoveho talire; ne- 
vyhovuji talire z lisovaci hmoty. Dalsi 
nevyhodou je, ze k previjeni nestaci sila 
mo torn, takze pasek se musi sejmout 


s hlav nebo previjet rucne klikou. Take 
zapojeni pfistroje k rozhlasovemu pri- 
jimaci nekolika kabely je pro laika zale- 
zitosti ponekud spletitou. Pres uvedcne 
nevyhody je adaptor vyhovujicim rese- 
nim, jak sirokym masam poskytnout do- 
stupny paskovy nahrbvac, a proto se da 
ocekavat, ze adaptor TESLA Valasske 
Mezirici se setka se stejne vrelym pfijetim 
jako TONI v NDR. 

TONI pouziva rychlosti 19,05 cm/vt 
a civek o prumeru 127 mm, na nez se 
vejde 180 m pasku. Pfi dvoustopovem za- 
znamu je tedy doba prehravani jedrie 
civky 30 minut. Unaseci kotouc je ze 
sede litiny, prfimeru 64 mm, vysky 
20 mm, cimz prispiva k zvvseni stabi¬ 
lity otacek. Je opatren drazkou pro na- 
vijeci reminek. Nad zakladni desku vy- 
cnivd unaseci kladka s gumovym krouz- 
kem, brousenvm na 0 4,666 cm. Nese 
take stroboskopicky kotouc pro sefizeni 
spravne rychlosti pomoci zarovky nebo 
doutnavky. Pasek se previji s pravd civky 
na levou, prava civka je opatr ena jedno- 
duchou tfed brzdou s plstenym oblo- 
zenim. 

Elektronicka cast pfistroje pracuje pH 
nahrdvdm z prijhnace takto: nf signal 
z r.nody zesilovace (prijimaee) prichazi 
pro; isolacnt kondensitor C ti , zadrz pro 
40 !:Hz a korekcni clen do nahr&vaci 
hlav y, k niz je kapacitne privadeu pred- 
magnetisacni proud. Zadrz slozena 
z civky a C ia zabranuje pronikani vf do 
vstupu a nastavuje se na nejvetsi potla- 
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Obr. 15. zPipojeni adaptoru TONI, Hodnoty I a U bez zdwrky —pfi nahrdvdni ; v zdvorkdch —pfi prehravani. Vsechna napeti merena proti 

zemi meridiem 1000 QjV 
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Obr. 16. Adaptor Toni. 


ceni predmagnetisacniho kmitoctu. Ko- 
rekcni retezec R B a C 13 nadzdvihuje 
vyssi kmitocty. Je vymeren tak, aby pfi 
8000 Hz bylo dosazeno nadzdvizeni 
o 8 dB proti 1000 Hz. Aby nedoslo 
k pfemodulovAni, je k vstupu pripojena 
doutnavka. Dostava ss predpeti 80 4 
4- 85 Vj takze zapaluje pri spickach 15 4- 
4- 20 V, pronikajicich pres kondensator 
10 k. 

Pfi nahrdvdni Z kryslaloveho mikrojbnu 
pracuje prvni elektronka jako dvoustup- 
hovy predzesilovacj jenz se pfipoji ba- 
nAnkem ,,vystup“ do gramofonovych 
zdirek prijimace (zcsilovacc). Po zesi- 
ieni prichAzi do nahravace z anody kon- 
cove elektronky banankem „vstup“. 
Druha elektronka ma oba systemy spo- 
jeny paralelne a pracuje jako oscilator 
v normalnim zapojcni zpetne vazby. Vy¬ 
rabi mazacf a pfedmagnetisacni proud 
o kmitoctu 40 kHz. Mazaci hlava je 
stejnosmerne oddelena kondensAtory 5 k, 
avsak pro vf proud tvori spolu s temito 
kondensatory soucast kmitaveho obvo- 
du. Pri indukcnosti hlavy 1,7 mH pro- 
teka ji mazaci proud 80 4 100 mA, ktery 
staci promodulovany pasek G bezvadne 
smazat. Predmagnetisacni proud se ode- 
bira kapacitne z anody oscilatoru trim- 
rem 154-60 pF a da se nastavit na hod- 
notu 1,0-41,7 mA. 

Pfi pfehravani je vstup odpojen a prvni 
elektronka je pripojena na druhou triodu 
drub A elektronky. Prvni trioda teto elek¬ 
tronky je spolu s oscilacnim obvodem od- 
pojena. Tim dostavame tristupnovy ze¬ 
silovac. 

Protoze prehrAvaci hlava pfedstavuje 
skoro ciste induktivni zdroj, stoupa indu- 
kovane napeti s rostoucim kmitoctem. 
U pristroju s rychlosti 19,05 cm/vt stou- 
pA napeti az asi do 2000 Hz a pak opet 
klesa vlivem rostoucich ztrat. Zesilovac 
tedy musi byt IinearisovAn korekcnimi 
obvody, jez jsou zde provedeny pomoci 
zaporne zpetnA vazby v jednotlivych 
stupnich, a to pro pasek Agfa G. TONI 


ma pak kmitoctovy rozsah 60 4- 

4- 6000 Hz. 

A nyni neco pro amatery i pro nase 
vyrobni zAvody: k popisu nahravace 
TONI je pripojena tabulka k hledani 
zavad. Domnivame se — a nasi ctenafi 
nam daji jiste za pravdu - ze by se neco 
podobneho melo stat beznym zvykem 
i u nas. Protoze takova tabulka plat! 
takfka universAlne, pretiskujeme ji tez. 

Tabulka k hledani zavad 

2adny zaznam: Zastrcka v prijimaci 
spatne polovana; prepinac ve spatne 
poloze; znecistenA pfepinact pera; 
prerusena nahravaci hlava nebo ob- 
vod k ni pripojeny. 

Skresleny zaznam: Oscilator bez napa- 
jeni; hlava neprizpusobena pro po- 
uzity pasek; zkrat v nahravaci cAsti; 
zadna pfedmagnetisace; prvni elek¬ 
tronka, mazaci hlava vadna; pasek 
nepfileha k hlave (seridit tah). 

Pristroj nemaze: Oscilator nekmita nebo 
kmita na prilis vysokem kmitoctu 
(preruseni v obvodu mazaci hlavy); 
oscilator neni napajen; poskozena 
druha elektronka, mazaci hlava; pa¬ 
sek neprileha k mazaci hlave. 

Zadna reprodukce: Zesilovac neni na¬ 
pajen; prepinac ve spatne poloze; 
znecistena pera v prepinaci; zastrcka 
v prijimaci spatne polovana; lamely 
prepinace nejsou presne nad sebou; 
zavada v zesilovaci; prehravaci hlava 
prerusena ; pfezkouset elektronky. 
Pristroj nenahrAvA z mikrofonu: Pracu- 
je-li bezvadne pfi reprodukci, pfe¬ 
zkouset pera prepinace a pripojku 
mikrofonu, mikrofon. 

Bruceni: Indukce ze sit’ovAho transfor- 
matoru nebo z gramofonoveho mo- 
toru do hlav; neuzemneno; filtracni 
kondensator v napajeci casti prora- 
zen; odbrucovac neni ve spravne po¬ 
loze; vadna elektronka; spatne polo- 
van i zastreky v pfijimaci. 

2adnA vysky: Pasek naruby; tonova 
clona na „basy i ‘; poskozeno justovani 
hlav; korekeni cleny poskozeny. 
2adne basy: NahrAvaci korekeni clen 
vadny; pferuSen obvod zpetnA vazby; 
vazebni kondensatory male. 
Nespravny okamzik zapalovani dout- 
navky: Zmenit pomer delice napeti 
(/£,, R S1 R n ): zapaluje pozde — R , 
a j? 21 ; zapaluje predcasne: tyto od- 
pory zvetsit; doutnavka hori stale: 
R 7 a R a> druhou elektronku prezkou- 
set, zmefit anodove napeti. 

Pfeslech s druhou stopou: sefidit vysku 
hlav, vodici kladky. 

Slaby tah pAsku: zdrsnit treci plochy, 
plst naolejovat. 



Obr. 17. EUktronicka last pod zdkladm 
deskou. 


Tremolo: Vyrovnat adaptor vuci taliri, 
prezkouset motor gramofonu. 
KhourAni: vadny motor; kontrola pre- 
hrAvAni desky s klavirni skladbou. 
Trepani pasku: Vytahany pAsek; maly 
tah; plochy treci brzdy zdrsnit a na¬ 
olejovat. 

KolisAni hlasitosti: Hazeji civky; vyta- 
hany pasek; pAsek nebezi pravidelne 
pres hlavy; zvysit tah; vymenit civky. 
Zvoneni pfi pfehravani: Vymenit prvni 
elektronku za novou — mikrofonni. 
Lupani pfi zapaleni doutnavky: Zvysit 
zapaln^ napeti na 22 4 - 25 V efF. Pak 
modulujeme tak, aby zapalovaly jen 
nejvyssi spicky. 

V NemeckA demokratickc republice 
se vyrabi osm typh magnetofonu od nej- 
levnejsiho kufrikoveho provedeni za 
466,25 DM (t. j. asi 1510 Kcs) az po stu- 
diova zarizeniza 3120 DM (10 168 Kcs). 
Kufrik nejievnejsiho magnetofonu 
je z umele hmoty a je lehce pfenosny. 
Obsahuje krome vlastniho mechanismu 
i reprodukeni a zaznamovy zesilovac a 
vf generator pro mazani a vf pf edmagne- 
tisaci. K pfehravani je zapotfebi jeste 
nf casti rozhlasoveho prijimace nebo 
obdobneho nf zesilovace s reprodukto- 
rem. Potfebne napeti pro nahravani 
(30 V) se ziskava take z koncoveho 
stupne pfijimace. Pfi snimani krystalo- 
vym mikrofonem slouzi vestaveny repro¬ 
dukeni zesilovac jako pfedzesilovac. 
Magnetofon prenasi kmitoctove pasmo 
60 4 6000 Hz, pracuje s rychlosti pasku 
19,05 cm/s a dvoustopym zaznamem a 
obsahuje pouze dve elektronky ECC81, 
EGG83 a selenovy usmerhovac. Civky 
postaci pro 2 X 15 minut zaznamu. 

Radio und Fernsehen 6/1956. P. 

* 

V RumunskA lidove republice se ra- 
diotechnicky pruraysl slibne vyviji. Vy- 
rabi se 18 typu rozhlasovych prijimacu, 
tri druhy prenosek a v kratke dobe se 
zacne take se seriovou vyrobou magneto¬ 
fonu. Prvni rumunske dlouhohrajici 
desky vyrabi jiz nekolik mcsicii zavod 
jjElekrekord". 

Radio und. Fernsehen 8/1956. P. 
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Prehravaci 

Nahravaci 

Mazaci 

Jadro 

Mumetal 

Predni mezera berylium 

10 a* 

10 

150 fi 

Zadnf mezera 

0 

100// 

IS 

Zavity 

4000 

2200 

150 

Drat 

0,04 CuSm 

0,06 CuSm 

0,2 CuSm 

ss odpor 

1000 Q 

270 Q 

2 Q 

Indukcnost sestavene hlavy 




pfi 1000 Hz 

1,7 H 

0,36 H 

1,8 mH 
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MAlt ELEKTBOAICKf BIESK 


J. T. Hyan 


Se zfetelem k cetnym dotazum z rad 
siroke verejnosti a vzrustajici oblibe 
elektronickeho blesku je dale uveden 
navod na maly a skutecne lehce pre- 
nosny pnstroj o dostatecnem vykonu 
pro beznt: ucely. 

Na obr. 1 vidime schema zapojeni ce- 
leho pristroje. Zdrojem energie je a]ka¬ 
li cky akumulator typu NC 7. Po zapnuti 
vypinace V uvedeine v chod vibrator 
WG1.2, 4a, ktery rozsekava stejnomerne 
napeti na napeti o obdelnikovem pru- 
behu, schopne transformovani. Ze 
sekundaru prevodniho transformatoru 
pak odebirame tepave napeti o hodnote 
asi peti set voltu a toto usmernujeme 
selenovymi usmernovaci U 1 a Lj. Za¬ 
pojeni kondensatoru Cj a C 2 s usmerno- 
vaci predstavuje Delonuv zdvojovac, 
jimz zdvojnasobujeme napeti na tisic 
voltu, Timto vysokym napetim nabiji se 
pak kondensator C 2 (128 fi ¥). Z tohoto 
kondensatoru odebirame vysoke napeti a 
privadime ho na elektrody vybojky 
ABS 1008. Aby vsak vybojka zableskla, 
musi jeji zapalovaci elektroda dostat vy- 
sokonapetovy impuls. Timto impulsem 
se totiz ionisaci naplne vzacneho plynu 
(v nasem pripade argonu) snizi vnitrni 
odpor vybojky natolik, ze tato je vodiva. 
Za tohoto stavu tedy nastane vyrovnani 
potencialniho rozdilu vybojem bleskov- 
ky. Ziskani zapalovaciho impulsu je tez 
celkem jednoduchou zdlezitosti. Z odpo- 
roveho delice odebirame napeti asi 
100 V, jimz nabijime kondensator C 3 


(Ojl hF) , Stisknutim tlacitkoveho spi- 
nace Sp (nebo uzaverkou fotopristroje 
pfipojenou synchronisacnim kablikem) 
vybijime kondesator pres primar zapalo¬ 
vaciho transformatoru .Na sekundaru pak 
vznika vysokonapefovy impuls o veli- 
kosti nekolika tisic voltu, ktery, jak jiz 
bylo receno, snizenim vnitrniho odporu 
vybojky dovoli teto oslnive zablesknout. 

Dale se setkavame s kondensatory Q, 
Q a C 6 . Vsechny tyto kondensatory, je- 
jichz hodnoty jsou uvedeny ve schematu, 
slouzi k omezeni nezadaneho jiskreni 
vibratoru. Kondensator Cj vyrovnava 
magnetisacni proud a ohrani transfer- 
mator pred prorazenim vysokymi in- 
duktivnimi spickami. Bez tohoto kon¬ 
densatoru nesmime prevodni transfor- 
mator zkouset. 

V zapojeni se setkavame s jeste jed- 
nim obvodem. Je to automaticke re- 
leove vypinani akumulatoru, paklize na- 
boj na C 2 dostoupi jmenovite hodnoty. 
t. j. asi 960 voltu. Tento obvod neni 
nutny, proto je tez ve schematu znacen 
carkovane. V pripade, ze jej pouzijeme, 
nejsou body oznacene pismeny A a B 
spojeny p.nrrio, ale pres vysokoohmove 
rele typu T.rls.54b. Toto rele je na- 
pajene z delice napeti a fizene doutnav- 
kou Do typu Tesla 6436. Paklize na¬ 
peti dostoupi vrcholove hodnoty, pola- 
risovane referozpoji obvod chvejky vibra¬ 
toru , cimz je zdroj vypnut. Pri poklesu 
napeti ztratami jednak v delicich, jed- 
nak prienym proudem kondensatoru C s , 



Obr. 1. Zapojeni blesku. 



Obr. 2. Rozmery se tento blest ■bllzi zahra- 
nicnim toudmim vyrobkum: 180x150x85 


rele opet spoji obvod a vibrator opet 
pracuje. Vzhledem k tomu 5 ze v nasem 
pripade pouzivame jako kondensatoru 
Co baterie slozene z osmi elektrolytu po 
2 X 32 pF, neni tento releovy obvod 
nutnty nebot se stoupajicim napetim 
roste i tez prieny proud elektrolytu 
(svod) a nemuze tedy dojit k probitt 
kondensatoru pr ekrocenim hodnoty spic- 
koveho napeti - t. j. 1000 V. V tom pri- 
pade, ze bychom misto elektrolytickych 
kondensatoru pouzili kondensatoru me- 
talisovanych (MP bloky Bosch)j je pak 
pouziti tohoto rele bezpodminecne nut- 
ne jednak z duvodu bezpecnostnichj 
jednak proto, ze vypinanim vibratoru 
setrime akumulator o magnetisacni 
proud ktery prochazi transformatorem 
stalej t.j. i tehdvj kdyz je kondensator 
nabit. Rele serizujeme tak, ze vypina a 
zapina pri rozdilu padesati volty, t. zn., 
ze zapne obvod tehdy, poklesne-Ii napeti 
na kondensatoru o padesat voltu. 

Zbyva jeste se zminit o doutnavee D 1 . 
Tato doutnavka je obycejne umistena 
v rukoveti, nesouci vybojku s reflekto- 
rem a zapalovaci civkou a signalisuje 
nim, ze napeti na kondensatoru Q do- 
stoupilo jmenovite hodnoty a ze tedy 
pristroj je pripraven k odpaleni. Nejlepe 
vyhovi typ pokud mozno co nejmensi 
(vzhledem k umisteni) o co nejmensim 
zapalnem napeti (70-120 V)j aby kon- 
takty zaverky byly co nejmene nama- 
hany a nemohlo po case pri nevhodne 
konstrukei dojit k jejich spekani. Aby se 
usetrilo Llacitko, provadi se Lez kon- 
struktivne upevneni doutnavky tak_, aby 
po stisknuti a dotlaceni spojila svorky S. 
Touto irpravou se dosahnou znacne tispo- 
ry mistaj takze rukovet’ vyjde celkem 
malych rozmeru. 

Rozmisteni soucasti, t. j. vybojky, za¬ 
palovaci civky, signalisacni doutnavky, 
synchronisacnich svorek a ostatnich 
drobnych soucasti odporoveho delice 
veetne zapalovaciho kondensatoru C s 
je dobre patrne z fotografie, kde vidime 
otevfenou rukovet z novoduru. Trubice 
je totiz pro snadnejsi montaz v dolni 
cast! rozfiznuta na dve casti, z nichz 
mensi slouzi jako vicko a je pripevno- 
vana nekolika sroubky M2. V jednom 
konci trubice je upevnena objimka pro 
vybojku (dobfe nam poslouzi stara upra- 
vena objimka petinozkovych elektro- 
nek) a v druhem konci je duralovy uza- 
ver, opatfeny uprostred zavitem M10, 
takze vybojka muze byt tez samos tatne 
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Obr. 3. Uspomddni soucdsti ve skrince. 


upevnena na stativ. Spojeni s fotopfi- 
strojem pak zprostredkuje pasek duralu 
asi 3 mm silny, jehoz delku volime podle 
velikosti fotoaparatu, ktery budeme nej- 
casteji pouzlvat. Je pochopitelne tez 
opatfen otvory pro spojovaci srouby. 
Nejvice vsak nam povl fotografle, kde 
tyto detaily jsou dostatecne patrne. 

Samotny pristroj je vestaven do pfe- 
klizkove skrinky (rozmeru 9 X 18 X 15) , 
fadne truhlarsky spojene a opracovane, 
kterou pro lepsi vzhled dame po- 
tahnout platnem nebo nastrikat krys- 
talickym lakem. Spojeni s rukoveti ob- 
stardva dvoupramenny kabel o velmi 
dobre isoiaci. Pripojeni zprostfedkovava 
inkurantni dvoupolova zastrcka. Volbe 
spojovaciho kabliku venujeme obzvlast- 
ni peci, nebof jim prochazi vysokb na¬ 
pe ti, ktere by pri neopatrne manipulaci 
mohlo zpusobit smrtelny uraz. Proti 
prodfeni se zabezpecuje tim, ze cely ka¬ 
bel jeste povlekame igelitovou buzirkou. 

Jak jiz bylo recenOj pouztvame vibra- 
toru inkurantmho typu WG1.2,4a. 
Tyto vibratory, tak jak se s nimi na trhu 
setkavame, jiz maji neco za sebou, t. j. 
byly jiz kdysi v provozu a tak je nutne 
se jim vcnovat, sefidit a vycistit kon- 
takty, ci pripadne nahradit stare kon- 
takty novymi. Dobre serizeny vibrator 
znamena podstatne snizeni nabijeci do- 
by. Vibrator serizujeme tak, aby kon- 
takty 3 a 1 byly co nejblize chvejce 2, 
ale ne zas tak blizko, aby vytvorily zkrat 
a vibrator se nam po zapnuti vypinace 
nerozbehl. Jak je videt, znamena dobrd 
serizeni vibratoru podstatnou cast 
uspechu. 

Po zapnuti pfistroje pozname podle 
jemneho bzukotu vibratoru, ze je pri- 
stroj v chodu. Aby tato zvukova kontro- 
la byla jeste markantnejsk, vyjimame 
vibrator z krytu, zbavujeme iso lace z pe- 
nove gumy a umisfujeme na maly uhel- 
nicekj ktery pfitahneme k budici civce 
chvejky jednou stranou a druhou na 
nosny panel. Tlmto zasahem mame za- 
jisteno. ze nenechame po zapnuti pfi 
eventualnim zkratu kontaktu vybijet 
akumulator zkratovym proudem, nebot’ 
to, ze neslysime zvuk vibratory, nam 
prozradi pripadnou poruchu. Obycejne 
pak staci lehke klepnuti na skrinku, aby 
kontakty od sebe odskocily a vibrator 
se rozebehl. Kdyby vsak dochazelo ke 
spekani kontaktb stale, pak mame ne- 


vhodne navrzene zhaseci kondensatory 
(C i; C 5 a C e ) a hlavne kondensator C 7 . 
Spravnou hodnotu tohoto kondensatoru 
zjist’ujcmc bud na osciloskopu podle 
prubebu tepaveho napetpnebo merenim 
odberu proudu z akumulatoru. Prisprav- 
ne hodnote bude odber nejmend, zvet- 
sovanim ci zmensovanim kapacity bude 
odber stoupat. Obvykla hodnota v tom- 
to zapojeni se pohybuje od 5000 pF do 
15 000 pF, pfi ceraz muslme brat v dva- 


hu i kapacitu vinuti pfevodniho trafa. 
(Blizsi viz RKS c. 10 - Elektronicky 
blesk). Dais! vyhodou toho, ze montu- 
jeme vibrator bez krytu, je znacna uspora 
na mlste, ktera se zvlaste projevi pfi sna- 
ze po miniaturisaci. 

Pokud se tyka kondensatoru C 2 , skla- 
damejej z osmi elektrolytickych konden¬ 
satoru typu TC 536 o kapacite 2 x 32 pF. 
Zapojime vzdy ctyri kondensatory pa- 
ralelne a tyto dve dvojice pak do serie. 
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Tak ziskame kondensator o vysledne ka- 
pacite 128 /iF/1000 V. DulezittS je, aby 
obe dvojice mely stejnou kapacitu, 
o cemz se presvedcime bucf zmerenim 
nebo tim, ze na kazde polovici musi 
byt stejnc napeti, t. zn. 480 V. Nebu- 
dou-li obe polovice stejne, pak jedna 
bude vykazovat napeti vyssi a druhd 
nizsi. V tom pripade, ze rozdil kapacit 
by byl dosti markantni, mohlo by dojit 
k prorazeni kondensatoru prekrocenim 
spi£kove hodnoty 500 voltu pro jednu 
polovinu. Rozdily kapacit obycejne vy- 
kompensujeme tim, ze zamenime ne- 
ktere z kondensdtoru v obou dvojicich 
mezi sebou. Nekdy se t6z pouziva toho 
resent, ze kazda polovina se premostf 
odporem o hodnote 100 kQ. Tyto od- 
pory pak vyrovnavaji pripadn^ ne- 
srovnalosti v rozdeleni naboju. V na - 
sem pripade jsme vSak dali pfednost 
prv^mu zpusobu, nebot’ necini obtizi 
vybrat a sestavit z osmi kondensatoru 
dva celky o stejne kapacite. Druhym du- 
vodem pro tento zpusob bylo to, ze vy- 
rovnavacimi odpory tece dalsi ztratovy 
proud, coz by zbytecneodebiraloenergii. 

Transformator je vinut na jadre M 55 
o prurezu jadra 17x20 mm. Hodnoty 
a pocet zavitu jsou uvedeny v nasledujici 
tabulce: 

primdr V A 0 z 

_ 2,4 3,5 1,3 20 

sekundar 550 0,01 0,08 9000 

Jak je videt, pridavame na ztraty v se- 
tenovych usmeriiovacich a na ztraty 
ubytkem na spadu na odporu vysoko- 
voltoveho vinuti. Pri vinuti prokladdme 
kazdou vrstvu isolacnim papirem. Pro- 
kladani venujeme obzvlastni peci. Pri- 
mar, ktery je tvofeny silnym dratem 
(1,3 Cu + smalt) vineme nejdfive, nebot’ 
tim dostavame co nejmensi odpor vinuti 
a pochopitelne tez ztraty v medi (pri- 
maru). Jinak se pri konstmkci neshle- 
dame s zadnymi zavaznejsimi pro'blemy. 
Nutno vsak upozomit na to, ze napeti, 
se kterym se pracuje, muze pri neopatrne 
manipulaci zpusobit smrtelny uraz (pri 
vyboji proteka proud kolem 100 A 
i vice),a proto stavbu nedoporucujeme 
zacitecnikum nebo dokonce laikum. Pri 


zachovani pravidel o fadne isolaci - coz 
se tyka hlavne kabele a spojovaci za- 
strcky — je provoz zcela bezpecny. Nut¬ 
no vsak upozornit jeste na to, ze i po 
odpaleni zust&va na kondensatorech na- 
boj rovny v prvfch okdmzicich zhaseci- 
mu napeti vybojky. Chceme-li proto ma- 
nipulovat s bleskem vyjmutym ze skrin- 
ky, presvedcme se vzdy o tom, ze kon- 
denshtory jsou vybite. Neni-li tomu tak, 
pak je dokonale vybijime pfilozenim 
ctyrwattoveho odporu o hodnote asi 
3 kQ. 

Zapalovaci civka je provedena na 
dvou slepenych trolitulovych kostfic- 
kach, takovych, jake se pouzivaji pro 
stredovlnne civky. Primar je z dratu 
o 0 0,3 mm a ma 40 zavitu, sekundar 
ma 12 000 zavitd z dratu o 0 0,07 mm, 
Sekundarni vinuti je peclive vlozeno do 
jednotlivych komor kostricek a zalako- 
vano isolacnim lakem. Hotova civka ma 
prumer 20 mm a delku 25 mm. Vidime 
ji na fotografii vedle signalisacnf dout- 
navky, pripevnenou do novoduroveho 
drzadla jednim sroubkem M3. Pro srov- 
nani velikosti nachazi se vedle ru- 
koveti a ostatnich soufiasti hraci kostka 
o velikosti 20x20x20 mm (viz foto¬ 
grafii na titulni strane). 

U nekterych zahranicnich pristroju se 
shledavdme s malym vestavenym me¬ 
ridiem, ktere indikuje nabiti blesku a 
pochopitelne i zbytkova napeti po vy¬ 
boji. Takovymto malym meridiem byl 
vybaven i nas pristroj. Nerii to vsak nut- 
nt ( , nebot’ indikacni doutnavka vestave- 
na v rukoveti ndm tez spolehlive ozna- 
muje nabijeni. 

Nabijeci doba u tohoto pristroje je 
proti cizozemskym pristrojilm pomerne 
dlouha - asi dvaadvacet vterin pri na- 
bit^m akumulatoru. Je to zpusobeno 
tim, ze pouzivame alkalick’y' akumulator 
o celkem nizkem napeti 2,4 V a o po- 
merne znacnem vnitfnim odporu. Na 
nabijeci dobu ma tez vliv i prufez jadra 
transformatoru, dale jakost pi echo (nej- 
lepe by vyhovoval permalloy pro male 
hysteresni ztraty) a v neposledni fade 
serizeni vibratoru. 

Pobud se tyka usmernovacu, pouziva¬ 
me dvou sloupku o ctyriceti destickdch. 
Prumer jedne desticky je asi 17 mm 
a Ize ji zatizit az 30 mA a 14 Veff. 


Celkove uspofadani pristroje je dosti 
patrne z nakresu a fotografii, takze ne- 
povazujeme za nutne se o tom podrob- 
neji rozepisovat. A nakonec nektere 
technicke ddaje. Vaha hotoveho blesku 
je 2,80 kg, vykon 55 Ws, smerne cislo 
20 pri 17 DIN, pocet zablesku na jedno 
nabiti akumulatoru 65. 

$ 

V roce 1956 jsou v Sovetskem svazu 
ve stavbe televisnf vysilace v techto 
mestech: v Baku, Tbilisi, Jerevani, Tas- 
kentu, Vilne, Stalinu, Stalinogorsku, 
Stalingrad^, Saratove, Kazani, Novo- 
sibirsku, Krasnojarsku, Vladivostoku, 
Kemerovu, Dnepropetrovsku, Odese, 
Lvove, Karagande,^ Ufe, Alma-Ate, 
Rostove na Donu, Geljabinsku a Nov- 
gorode. 

Kromd toho se pracuje na vystavbe 
televisni retranslacni linky mezi Mosk- 
vou, Ivanovem, Jaroslavi a Kostro- 
mem. 

Radio SSSR 2jl956. P. 

* 

Pro neelektrifikovane oblasti vyrabi 
sovetsky prumysl znamc thermoelektric- 
ke generatory. Nyni pfisla do prodeje 
novd varianta „TEGK-2-2“. Je urcena 
pro napajeni ctyrelektronkovych bate- 
riovych superhetu standardnikonstrukce 
s miniaturmmi elektronkami. V thermo- 
elektrickem generatoru se meni tepelnd 
energie petrolejove lampy v energii 
elektrickou a puvodni funkce lampy — 
osvetlovani - ziistava pritom nedotcena. 
d’h ermo e l ektrogener a to r sestava ze dvou 
thermoelektrickych baterii, z nichz jed¬ 
na dodava zhavici proud, druha napaji 
anodov6 obvody pfijimace. Ze zatezo- 
vacich charakteristik, ktere otisklo so- 
vetske Radio v c. 2/1956, .vyplyva, ze 
zhavici baterie poskytuje pri napeti 1,4 V 
proud 200 raA a anodova baterie pri 
100 V proud 10 mA. Pro spravnou 
funkci generatoru je nutne, aby lampa 
visela aspoh 1,5 m od sten a 10 cm od 
stropu. Podobnym generatorem lze na- 
pajet i bateriovou versi znameho radio- 
telefonu „Urozaj-2“, rozsireneho v so- 
vetsk6m zemedelstvi. 

Radio SSSR 211956. P. 
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EXPOSOIETB.UJX1ITR 


Ing. Jindrich £ermak 


Dulezityrn pomocnikem kazdebo foto- 
grafa je elektricky exposimetr. Bezne 
typy men pomoci fotoclanku a citliveho 
mikroampermetru mnozstvi svetla od- 
razeneho predmetem snimku. Odme- 
rena intensita proudu se prevadi po¬ 
moci vestavene tabulky na spravnou 
expos ici a clonu. Spravnost takoveho 
mereni byva casto ovlivnena barvou a 
celkovou jasnosti fotografovaneho ob- 
jektu a jeho okoli. 

Nekdy je presnejsi [1] urcovat expo- 
sici merenim osvetleni pomoci merice 
osvetleni, luxmetru. Jednoduchou ta- 
bulkou, scstavenou podle kapitoly „Ex- 
posice“ citovane knihy, zjistime z udaje 
luxmetru dalsi potrebne hodnoty. K se- 
strojeni luxmetru postaci selenovy foto- 
elektricky clanek a citlivy yAmctr. Pru- 
beh proudu v zavislosti na osvetleni je 
pfi malem odporu meridla temef line- 
ami. Pfi vetsim odpom (obr. 1) nabyva 
krivka logaritmick6ho prubehu [2]. Za- 
lezi na konstrukterovi luxmetru, kterou 
moznost z obou zvoli. S ohledem na 
znacne rozpeti osvetleni v pfirode (10 2 
az 10 s luxu) je vhodne pouzit pristroje 
o vnitfnim odporu 500 az 1000 £1 a roz- 
sahu 100 az 500 fiA. 

Potrebny fotoelektricky clanek sest.ro- 
jime lipravou jedn6 desky selenoveho 
usmernovace o prumeru asi 50 mm. 
Tato zelezna desticka je opatfena vrs- 
tvou selenu.K odvadeni proudu je selen 
pokryt dalsi vrstvou lehce tavitelnd sli- 
tiny, o kterou se zpravidla opira mosazny 
kontaktni prstenec. Abychom z tohoto 
usmernovaciho kotoucku vyrobili foto¬ 
elektricky clanek, musime se selenove 
vrstrvy odstranit nepruhlednou vrstvu 
bild lesklf slitiny. Sevreme proto kotou- 
cek do kombinacnich klesti tak, aby ce- 
listi zakryly asi 1/2 ctv. cm pri okraji. 
Pak opatrne zahrejemespodni (zeleznou) 
stranu nad clektrickym varicem nebo 
pajedlem, az se slitina na horni strane 
roztavi, coz se projevi nahlym zvvsenim 
lesku. Pak nekolika rychlymi tahy cis- 
tym tvrdsim stetcem nebo kartacem 
slitinu setreme, az se objevi matne sedy 
kovovy povlak. Po vychladnuti pfipa- 
jime jedinou kapickou cinu privodni 
drat na zbytek slitiny tarn, kde jsme ko- 
toucek drzeli klestemi. Druhy pol od- 
vadime ze spodni zelezne desticky, Nynl 
pripojime //.A-metr k obema privodum. 
Je-li clanek osvetlen, ukaze rucicka pru- 
tok proudu. Sestavime-li nyni clanek 



Obr. 1. J?avislost proudu selenoveho foto- 
cldnku na osvetleni. 


i //A-metr do vhodneho krytu nebo 
pouzdra; je nejjednodussi luxmetr hotov. 

Po nekolika pokusech pozname, ze 
proud vybuzeny dopadajicim svetlem je 
maly, luxmetr se hodi jen k mereni slu- 
necniho osvetleni, Chceme-li fotografo- 
vat i pfi svetle umelem, musime citlivost 
naseho luxmetru zvysit. Vyuzijeme k to- 
mu zmeny odporu selenu s osvetlenim. 
Selenovy fotoclanek a ji A-metr spojime 
do serie s galvanickym clankem. Proud 
v obvodu nastavime predem za tmy tak, 
aby rucka pristroje rikazovala na pr. do 
poloviny stupnice. Osvetiime-li pak se¬ 
lenovy fotoclanek, jeho odpor klesne a 
proud obvodem stoupne. Citlivost to¬ 
hoto zapojeni je 3 az 4-krat vetsi proti 
puvodni dprave. 

Celkove schema luxmetru vidime na 
obr. 2. Na prvnim rozsahu (mensi citli¬ 
vost) je pripojen selenovy fotoclanek PC 
primo k /lA-rnetru. Stiskneme-li tlacitko 
77, zapoji se vestaveny galvanicky cla¬ 



nek GC do obvodu potenciometru P. 
Cast proudu proteka i obvodem foto¬ 
clanku a /rA-metru. Jeho velikost nasta¬ 
vime bezcem potenciometru tak, aby 
rucka i pri neosvetlenem fotoclanku vy- 
kyvla na nejaky vyznacny bod stupnice, 
od ktereho pfi mereni osvetleni odecita- 
me jako od nove nuly. Nejlepe vyhovuje 
tretina nebo polovina pine vychylky. 
Cas od casu prekontrolujeme zakladni 
vychylku, pripadne ji poopravime zme- 
nou bezce. Na tom to citlivejsim rozsahu 
Ize dobfe mefit osvetleni beznymi foto- 
grafickymi zarovkami. 

Mechanicke usporadani soucastek 
v bakelitove krabicce B\ vidime na 
obr. 3. Jeji hloubka je zbytecne velika 
a odriznutim steny po celem obvodu ji 
snizime asi na dvacet az dvacet pet mm. 
Pouzit^ galvanicky clanek z male kulate 
baterie vymehujeme po sesti az sedmi 
mesicich, drive nez elektrolyt poskodi 
zinkovy kalisek a okolni soucastky lux¬ 
metru. 

Vnejsl vzhled luxmetru ukazuje obr. 4. 
Selenovy fotoclanek je zakryt destickou 
z organickeho skla. 

Popisovany luxmetr je pres svou jed- 
noduchost platnou pomuckou pfi srov- 
navani a mereni osvetleni ruznymi zdro- 
ji. Hlavni nevyhodou je znacna setrvac- 
nost (az nekolik vtefin po plnem slu- 
necnim osvetleni), na kterou nutno brat 
ohled. 



Obr. 4. Vzhlea luxmetru. 


Zaverem nutno poznamenat, ze sele¬ 
nove fotoclanky staci sepnout pfi dosta- 
tecnem slunecnim osvetleni vyprodejni 
polarisovana rele typu 55 k, 67 s a pod. 
Deprfzska rele s citiivosti 20 a 40/^A 
spinaji jiz pfi malem osvetleni. Lze na 
pf. sestrojit spolehlive fungujici rozsve- 
ceni a zhaseni elektrickych svetel. Pfi 
setmeni se umele osvetleni automaticky 
zapina, pri vyjasneni fotoclanek opet 
svetla zhasne. Kontakty jmenovanych 
citlivych rele' nesnaseji obvykle prutok 
silneho proudu, a proto pouzijeme 
k vlastnimu zapnuti svetel zvlastniho 
{ploch^ho nebo kulatcho) rclf. Jedno- 
duche zapojeni s nizkonapet’ovymi z5- 
rovkami a transformatorkem vidime na 
obr. 5. Je-li selen ova fotobunka, umiste- 
na na volnem prostranstvi, dostatecne 
osvetiena, je polarisovane rele R t pfita- 
zeno a rozpinaci kontakt je rozepnut. 
Pfi zmenseni osvetleni proud dodavany 
fotoclankem klesne, R ± odpadne, sepne, 
R s pritahne a svym kontaktem r 2 zapoji 
zarovky t?. Pfi opetnem pln6m osvetleni 
probiha pochod opacne. Proud vinutim 
rele se zvetsi, kontakt r r se rozepne. 
Tim se prerusi proud vinutim rele R 2 , 
ktere odpadne a kontakt prerusi proud 
v obvodu zarovek. 

Vinuti pomocncho rele Rg navrhneme 
podle clanku Vyprodejni rele, AR 3/55. 
Stejnosmerny proud potrebny k pritahu 
dodava kuproxovy nebo selenovy usmer- 
novac U, slozeny ze dvou desticek v se- 
rii. K castecnemu vyhlazeni proudu po- 
staci elektrolyt 50 /<F. 

Proud dodavany fotoclankem se zvysi 
pfi vetsi plose (vetsim prumeru) desticky 
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Obr . 3 . Rozhzmi souedsti ve skfince. 
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V tomto cldnku se hovofilo o organisaci vyroby mvdloiych objimek k mimatumim elektwnkam 
s devitikolikovou fiatici. Dm 10. dubna jsme fiozddali ministerstvo presneho strojirenstvi, hlavni 
sprdvu 15, o vyjdifeni, jak bude tato otazka vyfesena. Jelikoz do uzaverky tohoto cisla, t.j. do 
22. kvetna, odpoved nedosla, dommvame se, ze nds dopis unikl pozornosti jen proto, ze pram 
v teto dobe bylo pomdano ministerstuem presneho strojirenstvi nekolik oborovych konferenci, no, 
nichz se, resila prave situace v radiotechnickem prumyslu. Uvedeny clanek se zabyvaljen drobnou 
episodkou, venme vsak, ze pozorwsti neunikl, nebo! i z takovjch drobnych pUhod se sklddd rust 
- nebo zaostdvdni — naseho hospodarskeho rozvoje.Soudime tak z tohofe i net oborove konferenci 
radiotechniky, kUrd se konala ve dnech 26.-27. dubna, o nem padla zminka. Jeden ucaslnik 
upozorrwval, Ze kdo potfebuje novalovou objimku , najde navod, jak obstarat jednotlive casli 
objimky , v Amaterskem radin. 

Protoze vsak obstardni techto dilu bude pravdepodobne cinit obtize, pfindsime dues dva 
pfesne ndoody.jak tyto objimky vyrobit. Doufdme, ze Urn pornuzeme nejen radioamaterum, nybrZ 
nekterym nasim vyrobnim zdvodum. 



nebo pfi paralelnim spojeni nekolik a 
desticek. Seriove spojeni nekolika foto- 
clanku se vyznacuje vetsi elektromoto- 
rickou silou. Odebirany vykon pfi plnem 
slunecnim osvetleni je asi 40 /(W na 
1 cm 2 plochy. 

I’rameny; 

[1] Kulhdnek, Cernobild fotografie. 

[2] Havelka, Televise. 

* 

V unoru letosniho roku byl zahajen 
provoz v nove budove berlinskeho roz- 
hlasu Nemecke demokraticke republiky. 
Budova byla pred dokoncenim zapalena 
diversanty, a proto se jeji odevzdani 
zdrzelo o rok, Obsahuje ctyri studia pro 
hudebni porady (nejvetsi 12 000 m 3 ) a 
celkem devet studii pro mluvend porady. 
Resenl vsech mistnosti odpovida posled- 
nimu stavu rozhlasove a zvukove tech- 
niky. Dozvuk nekterych said lze menit 
plynule behem provozu zrovna tak jako 
jeho kmitoctovou zavislost. Polohu za- 
vesnych mikrofonu ve studiich pro or- 
ehestralni porady je mozno ovladat dal- 
kove z rezijni mistnosti. Preslech mezi 
sousednimi studii je mens! nez 80 dB. 
Pro pohon magnetofonu je k disposici 
zvlastni zdroj se stabilnim kmitoctern, 
aby se vyloucil vliv kolisani kmitoctu 
site. 70 elektromotoru udrzuje ovzdusi 
cele budovy na teplote 21 ° G a relativni 
vlhkosti 75 %. Vhodnym architekto- 
nickym clenenim jsou oddeleny prostory 
pro techniky a pro ricinkujici. 

Radio und Fernsehen 7/1956. P. 

* 

Moskevska televise zahajila jiz vyst- 
lani druheho programu a proto nestaci 
dosavadni prostory zvysenym pozadav- 
kum. V jihozapadnim obvodu Moskvy 
bude proto postaven novy vykonny tele- 
visni vysilac s antenni vezi vysokou 
300 m. Prestavba a vystavba studii je 
rozvrzena do dvou etap. Po skonceni 
druhe etapy v roce 1958 se pocita se 
zahajenim definitivniho vysilani barevne 
televise slucitelnym systemem. Krome 
prestavby dosavadnich studii bude vy- 
budovano 11 novych, z nichz nejvetsi 
bude mit plochu 1000 m 2 , a nekolik 
dalsich studii pomoenych. Pro neprime 
reportaze se bude pouzivat vyluene fil- 
rau 36 mm. 

Radio SSSR 3/1956. P. 


Cetl jsem ve ctvrtem cisle Amater- 
skcho radia clanek o nedostatku nova- 
lovych objimek. Jelikoz sam take ten to 
nedostatek pocituji, a vinij kolik ruzni 
.,,ochotni‘‘ lide zadaji za objimku bud 1 
dovezenou z NDR ci neznameho pu- 
vodu, pokusil jsem se vyrobit takovou 
objimku sam. Vypada dosti vzhledne a 
pri vyrobe jsem se snazil co nejvice pfi- 
blizit moznostem prumerne vybavenc 
amaterske dilny. 

Potrebujeme k tomu jen prislusne 
mnozstrvi tvrzeneho textilu (Umatext) 
(v nouzi staci i pertinax) a doteky, ktere 
vytahame z miniatumich (heptalov^ch) 
objimek. 

Dil (1) je vlastni teleso objimky. Vy- 
robime je podle vykresu. Nejprve si na- 
rysujeme celou objimku i s o Ivory, kter^ 
vyvrtame a pak teprve vyrizneme pilou 
zhruba cely dilj ktery do presneho tvaru 
opracujeme na smirkove brusce. Jde to 
velice rychle, bez zvlastni namahy. Ne- 
mame-li dostatecne silny material mfi- 
zeme pouzit dvou slabsich desticek, 
ktere budou polozeny na sebe. 

Dil (2) je desticka, ktera zajisfuje do¬ 
teky proti vypadnuti. Vyrobime ji ze sla- 
beho materialUj staci i 0,5 mm. Zde vy- 
razime na kruznici o 0 14 mm devet 
pod^lnych otvoru rozmeru 0,5 X 2,5 mm. 
Pouzijeme-Ii. TJmatextu, pujde to snad- 
no jednoduchym nastrojem, totiz upra- 
venym sroubovakem nebo kouskem 
oceli, sbrousenym do tvaru sroubovaku. 
Material polozime na celisti sver^ku tak, 
aby budouci otvor byl nad mezerou me¬ 
zi celistmi, kterou nechame co mozna 



nejmensi (asi 0,75 0 - 1 mm). To proto, 
aby se nam okolo otvoru nevylomil prilis 
veliky kus materialu. Nasadime probi- 
jeci nastroj na prislusne misto a mirny- 
mi iklery kladivem probijeme otvor. Pfi 
trochu pozorne praci to jde velice rychle 
a spolehlive. Pouzivame-li pertinaxu, 
bude jej treba ponekud nahrat (asi na 
120°), aby se nevylamoval. 

Jako doteku pouzijeme perek z hepta- 
lovych (miniaturnich) objimek, kter6 
jsou na trhu. Opatrne je vyjmeme a vy- 
rovname jejich spodni konce. 

A nyni muzeme objimku sestavit. Nej¬ 
prve nastrkame do dilu (2), do podel- 
nych otvoru, doteky tak, aby jejich du- 
tinka smerovala do ; stfedu. Pak na toto 
nasuneme dil (1), a zasuneme do pro- 
stredniho otvoru nyt, ktery ma jit dosti 
tesne. Teprve nyni, kdyz jsme zjistili, ze 
maji doteky v objimee vuli, muzeme je 
zajistit proti vypadnuti pootocenim je¬ 
jich vyvodu asi od 45°. Nakonec roz- 
nytujeme nyt. Elektronka ma jit lehce 
zasunout, aniz by hrozilo jeji poskozeni. 
Male chyby v roztecich otvoru nevadi, 
doteky maji dostatecnou vuli, takze se 
samy posunou do spravne polohy. 

Chceme-li si vyrobit vetsi pocet obji¬ 
mek, je vyhodne zhotovit si sablony. Pro 
dil (1) je sablona jednoducha. Pro dil 
(2) by delaly potize podelne otvory. Bylo 
by treba je vyfezavat lupenkovou pil- 
kou. Vyhodnejsi by bylo vyrobit tuto 
sablonu z organickeho skla (Umaplex, 
plexiglas), sily alespon 5 mm. Otvory 
pak provedeme kulate, rozmeru podle 
valcove casti probijeciho uastroje, kterou 
je pak nastroj veden. Otvory pak vy- 
leStime, abychom videli konec nastroje 
a jeho polohu pfi prorazeni. Mala 
tvrdost organickeho skla nevadi, pro¬ 
toze podle teto sablony nevrtame. 

A nakonec jeste navod na sestrojeni 
desetihhelniku pro ty, kteri to jiz zapo- 
mneli. V kruznici, do niz ma byt deseti- 
uhelnik vepsan, sestrojime prftmer, je- 
hoz jednu polovinu (polomer) rozpu- 
lime, cimz dostaneme bod A. Nyni roz- 
pulirne oblouk nad prumerem' a dosta¬ 
neme bod B. Z bodu A naneseme vzda- 
lenost AB na prumer pres stfed kruznice 
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Konstrukce desetiuhelmku. 


a tim obdrzime bod C. Vzdalenost SC 
je hledana strana vepsaneho desetiuhel- 
nika. (Vzdalenost EC je strana vepsa- 
ncho petiuhelmka.) 

Je vyhodne narysovat si cely dcscti- 
uheinik vets! nez budouci roztecn5 kruz- 
nice objimky, aby se n5m pracovalo lepe 
s potrebnou presnosti, Roztecnou kruz- 
nici pak narysujeme kolem stredu a 
vrcholy desetiuhelnika spojime se stfc- 
dem tak, aby nam protinaly roztecnou 
kruznici. 

Vyroba prototypu objimky rai trvala 
asi 3 hodiny, dalsi kusy asi polovinu. 
I kdyz by se jeji vyroba nevyplatila, 
kdybychom prepocetli cas na penize, je 
nekdy nutnb si takto vypomoci pri vy- 
vojovych pracich. Jeste bych chtel vsak 
podotknout, ze by ndm velice pomohlo, 
kdyby byly dany do prodeje alespon ke- 
r ami eke casti novalovych objimek, kte- 
rych je podle zpravy v AR 4/56 vyro- 
beno znacne mnozstvi. 

Jugoslav Veleta, vedouci udrzby mef. pri- 
stroju n. p. Tesla, Preiouc. 

Podobnou konstrukei amaterske no- 
valove patice vypracoval s. Vilem Klan 
z laboratore Ustredniho radioklubu 
Svazarmu. Je o neco jednodussi, avsak 
jak jsme se presvedcili, vyhovuje stejne 
dobre. Cdst [1] se vysoustruzi z novo- 
duru, cast [2] je pertinaxova, avsak je 
vytvorena pouze jednoduchym kotouc- 
kem o 0 41 mm s jedinou kulatou stredni 
dirou. Kontakty jsou do otvoru v casti 
[l] pritiskavany pouze obvodem ko- 
toucku. Odpada tedy pracne vysekavani 
podlouhlych otvoru, jez v pertinaxu ne- 
musi dopadnout vzdy dobre. 


A konecne ani 



z Amat&rskeho radia c. S/1956 nezustai 
bez odezvy. 

Tentokrdt se jiz 8 . kuetna ozvalo minis¬ 
ter stvo vnitfniho obchodu, hlavni sprdva velko- 
obchodu zbozim stroke pothhy, Praha II, 
Revolucni 25, jez pise: 


Zasobovani radiomaterialem 

V casopise Amaterske radio c. 5/56 
na str. 146 uvadite clanek pod nazvem 
„Studeny spoj“. 

Obsah tohoto clanku poukazuje na 
nedostatky v zasobovani radiotechnic- 
kym materialem pro amaterismus a 
primo uvadi, ze vinu na techto nedo- 
statefeh ma MVO-HS 11 (velkoobchod). 

Jelikoz pisatel clanku si celou proble- 
matiku v zasobovani radiomaterialem, 
pokud se tyka vyroby, proverb, nezbyva 
nez toto sam6 si soucasne provefit s pra- 
covniky ministerstva vnitfniho obchodu. 
Navrhujeme proto schuzku se zastupci 
Svazarmu - sekee radio a s redaktorem 
casopisu na strane jedne a s pracovniky 
obchodu na strand druhe. 

Mis to a datum schuzky by sjednal 
s. Cisaf s redaktorem s. Smolikem 
po svem navratu z NDR, t. j. v prvb po- 
lovine cervna t. r. 

Zadame o zpravu, zda s navrhem 
souhlasite nebo mate-li jine pf ipomlnky. 

Reditel hlavni spravy 

Frantisek Kara 


K tomu jen malou faktickou poznam- 
ku: o tomto problemu jsme jiz nekoli- 
krat hovorili i dopisovali s MVO, HS 
obchodu potrebami pro domacnost, Pra¬ 
ha II, Vaclavske nam. 28, s. Wasser- 
bauerem, jenz odpovedel jednak v caso¬ 
pise Amaterske radio, ze MVO zajisti ur- 
city sortiment radiomaterialu alespon v 
krajskych prodejnach, jednak slibil osob- 
ne zlepseni zasobovani. Napravu prisli- 
bil i namestek ministra vnitfniho obcho¬ 
du v clanku, otistenem v AR c. 12/1954, 
str. 266. Jako vysledek vsech techto vy- 
jednavani bylo vypracov5.no sortlrnent- 
ni minimum radiotechnickych sou- 
casti, .jez se vsak stejne nedodrzuje 
(v posiedni dobe ani v Praze nejsou 
jednoduche vzduchove otocne konden- 
satory, ctvrtwattove odpory 1 MI2 a vyse, 
potenciometry nad 1 MI2 - nehlede k na- 
rocnejsim soucastkam). Tesime se tedy, 
ze aspon vysledky teto schuzky se ko¬ 
necne projevi take za pultem. 

A konecne take hlasy postizenych, to 
jest zakazniku: 

„Bez pochybnosti a s urcitostou mozno 
povedat’, ze za velmi podnetnym a aktu- 
alnym clankom ,Studeny spoj‘ v cisle 5. 
AR (str. 146), za ktory prinalezi autoro- 
vi a redakeii uprirnna vd’aka, stoji cel a 
citatelska obec radioamaterov. 

Na zaklade vlastnych skusenosti, sam 
ako arnatcr , by som navrhoval: 

a) aby vnutorny obchod bol v stalom 
kontakte s radioamatbrskou slozkou 
Svazarmu, najma ak by islo o regulaciu 
vo vyrobe radiotechnickeho mateiialu 
bezn'ych hodnot; 

b) aby do distribueneho aparatu boli 
v primeranom pocte dosadeni pracovnici 
priamo z radov radioamaterov, ktori 
maju k veci vzt’ah, znalosti a prehlad 
o potrebach zikaznictva; 

c) aby event, nedoslo k nadnormativ- 
nym zasobam, nech po vzoru Technic- 
kych novin publikuje sa v AR soznam 
nadnormativnych zasob jednotlivych 
skladov, event, obchodov. 

Od tychto opatreni dalo by. sa azda 
ocakavat’, ze na nasom vmitornom trhu 


nastalo by podstatne zlepsenie tak kva- 
litatfvne ako aj kvantitativne. 

Peter Pallay, 

Bratislava, Malinovskbho c. 9/c.“ 

* 

„Se zajmem cetl jsem Vas dalsi cla¬ 
nek, nadepsany ,Studeny spoj‘ v 5. cisle 
letosniho rocniku AR, ke kteremu bych 
rad dodal nasledujici: 

Mezi naSi radioamat^rskou obci je 
zajisti mnoho tech, kteri by si radi po- 
stavili podle ruznych navodu vyhovujici 
mefici pfistroj s nejvetsi dosazitelnou 
presnosti mefeni, Ja sam jsem se rozhodl 
postavit si RLC mfistek podle navodu 
v Radiov^m konstrukt^ru Svazarmu, 
popsan^ho v c. 7 z r. 1955. 

Uloha vsak neni nikterak snadna 
s ohledem na dosazitelnost soucastek, 
kter5 jsou pro tento mustek pfedepsany - 
myslim totiz presne odpory a kondensa- 
tory s toleranci alespon 1 %. Ne kazdy 
z nas ma moznost navstevovat radio- 
amaterske dilny Svazarmu, prip. i jina 
mista, kde by si mohl potrebne hodnoty 
za pouziti vhodnych a presrtych mustku 
nastavit a ma-li kdo konecne i tuto moz¬ 
nost, pak je problemem, kde ziskat ale¬ 
spon. pfiblizne hodnoty, prip. odporovy 
material atd., kterezto veci se ve volnem 
prodeji snad vubec nevyskytuji. Kon- 
kretne pfi shaneni odporoveho dratu 
slysel jsem v prodejnach radiotechnic- 
keho materialu stejne odpovedi; bohuzel 
nemame, prodava se pouze pro narodni 
podniky na objednavku atd. Bylo by 
jiste absurdni doporucovat zijemci o to¬ 
to zbozi, aby si zakoupil z volne proda- 
vaneho zbozi vzdy vice soucasti jmeno- 
vitych hodnot (snad na kila?) a z tech 
si dodateenym zmerenim na presnych 
pristrojich vybral pro stavbu zamysle- 
nbho pristroje nejvice vyhovujici hod¬ 
noty. Snad se Vam bude zdat tato moje 
poznamka ponekud divna, avsak v jis- 
tem zavode mi tuto moznost, i kdyz ne 
tak markantni, jak vpredu uvadim - na- 
bizeli, 

Prosim, abyste - pokud je Vam to 
ovsem mozne — pfijali tuto mou pfipo- 
minku s tim, ze by bylo vhodne upo- 
zornit jak vyrobu, tak i organy malo- 
obchodu na skutecnost, ze mezi radio- 
amatory je spousta tech, kteri by radi 
zfskali pfesne hodnoty jak odporu, tak 
i kondensatoru, za jejichz vyber radi by 
zaplatili i vyssi cenu, vypiyvajici ze zvy- 
senych v^robnich nakladu, prip. tfideni 
atd. 

S pratelskym pozdravem 
Milous Masek, 

Velka Chuchle 137, 
p. dtto. 

* 

N ako nec 

STUDENf S POJ 

z iServnoveho crsla necht’ si laskavy cte- 
nar upravi v tom smyslu, ze od konce 
kvetna prodavaji Gramofonove zavody 
pro vefcjnc spotfebitele magnetofony 
domad vyroby, znacky Metra. Popis 
a obrazek byl v minulem cisle na str. 
167, cena Kxs 5300,—; dale pocatkem 
cervna se v prodeji objevily madarske 
magnetofony zn. MOM (licence Grun- 
dig) po Kcs 3,500‘—. A konecne Metra 
Usti vyrobi lOOO paru kruhovych nlzko- 
ohmovych hlav (universalni + mazaci) 
pro rychlost 19cm, jez prijdou do prode¬ 
je pro amatery v roce 1957. V Metre 
pracuji take na zlepseni magnetofonu. 
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JEDlVOKAlVlLOY^ DlLKOfl OVLADAMI 


Ing. }. Pavel 


V cisle 4 otisklo AR clanek R. Siege la 
o dalkov^m ovladani modelu, ktery 
vzbudil mezi ctenari pozomost. Doslo 
nekolik dopisu s pripominkami, ktere tu 
shrneme a doplnime. Omezime se na 
vlastni ovladaci cast bez prijimace. 
Navrhy ctenaru fesily vypinani kormi- 
delniho raotoruj ktery byl u puvodni 
koncepce (obr. 1) trvale pod proudem, 
byl-li Hdici vysiiac vypnut. Pri trvale 
odpadlem rele R otocil kormideini mo¬ 
tor K kormidlo nebo fizcni az do krajni 
polohy (dejme tomu do prave), kde najel 
na koncovy dotek (/;1), kterym odpojil 
hnaci motor M. 

Vetsina autoru pripominek (na pr. s. 
M. Repak z B. Bystrice a F. Antos 
z Brna) navrhovala jeste jeden koncovy 
dotek k2 v teze pnloze, ktery by rozpinal 
i obvod kormidelniho motoru (viz obr. 
2). Pri no vein spusteni vysilace by se 
motor vratil k rovnovazne poloze kor- 
midla a hnaci motor by byl opet zapnut. 
Kormideini motor by pak musel mit na 
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Obr, 1, P{moduli zapojeni. 

hrideli maly setrvacnik, aby se nezasta- 
vil pfi polorozpojemhn ktery by se 
brzy znicil jiskrenim. 

Podrobnejsi uvahou je mozne dospet 
k uspofe druheho koncoveho doteku k‘2, 
vpojime-Ii do zakresleneho mista sele- 
novy usmernovac U, ktery pfi dane po- 
larite a polarite baterii zabranuje pfi 
rozpojenem k 1 prdtoku proudu v ne- 
pravem obvodu Bm ~ M - U-Bp - K. 
Pfi napetich a proudech, jez se mohou 
u tak maleho modelu vyskytnout, po- 
staci jedind desticka selenovbho usmer- 
novace o prumeru aspoh 30 mm. 

Ke zpusobu kresleni schemat pozna- 
menavame, ze kratka, silna carka znaci 


zdporny pol baterie (minus), ze znak 
usmerhovace udava svym tvarem smer 
prdtoku proudu a ze vsechny doteky 
rele jsou kresleny v bez proudem stavu. 

Uprava uvedena na obr. 2 odstrahuje 
zasadni nevyhodu puvodniho zapojeni. 
Zustava vsak nemilou vlastnosti modelu, 
ze pred kazdym zastavenim zatoci 
k „chodniku“ nebo ku brehu, i kdyz si 
to prave nepfejeme. Naprava, kterou 
navrhuje s. Ing. Piecity z Pribrami, je 
ponekud nakladnejsi nez v predchozim 
pripade. Spociva v tom, ze oba motory 
nejsou odpinany koncovym dotekem 
kormidla, nybrz zvlastnim rele D (viz 
obr. 3), ktere- dohlizi na impulsy vysi¬ 
lace. Je ovladano dalsim dotekem im- 
pulsoveho rele R a je zpozdeno v odpadu 
velkym elektrolytickym kondensdtorem 
C (,jkatodovym“). Nestaci proto odpad- 
nout v mezerach mezi jednotlivymi im¬ 
pulsy. Odpadne az za chvili po vypnuti 
vysilace a je-li prevod od motoru K na 
kormidlo dostatecne velky, model se za- 
stavi, aniz by znatelne zmenil smer 
jizdy. To je skoro idealni feseni az na 
to, ze jsme zatizili rele R dalsim dote¬ 
kem a model (a kapsu) dalsim rele D 
a ze nam pocet baterii stoupl na ctyri. 
Pokusime se proto nekterych nevyhod 
zbavit. 

Na obr. 4 je upravenh schema z obr. 
3, kter£ vyuziva rozdelene hnaci baterie 
i pro pohon kormidelniho motoru a do- 
hlizeciho rele D. Jeden zapinaci dotek r 
usetrime podobnym trikem jako na obr. 
2, takze muzeme pouzit puvodniho rele 
R. Je ovsem nutne, aby jak motor K } 
tak i rele D pracovaly bezpecne na polo- 
vinu pohonne baterie. 

Pro jistotu si zopakujeme cinnost ceie 
,,automatiky“ modelu: Pokud vysiiac 
prerusuje svou nosnou vlnu, rele R pul- 
suje. Kondensator C je pravidelne na- 
bijen, a proto rele D drzi pfitazene a 
motor M se toci. Jsou-li ,,tecky“ vysilace 
delsi nebo kratsi nez mezery, je kormi¬ 
deini motor K pfipojovan deist dobu na 
levou baterii Bl, nebo na opacne polo- 
vanou pravou Bp a toci se podle toho 
doieva nebo doprava. Prestane-li vysiiac 
pracovat vubec, odpadne rele D dfive 
nez se staci motor K pofadne otocit, 
hnaci motor se odpojiamodel se zastavi. 

To nejsou jeste vsechna kouzla, ktera 
je mozno provadet jedinym kanalem. 
Nahradime-li obvod motoru M od mist, 
oznacenych na obr. 4 krizky, slozitejsim 
obvodem podle obr. 5, muzeme davat 
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Obr, 2. Vypinani kormidelniho motoru. 


Obr. 3. HUddni signalu. 


i „ 2 patecku“. Pribudou vsak dve relel, 
ktere must model uvezt a baterie uzivit. 
Rele D v tomto zapojeni nejen zastavuje 
hnaci motor, ale ovlada i obvod rele 
A, B, ktera prepinajl polaritu motoru 
a tim i smer jeho toceni. 

Pfedpokladejme, ze model jede do- 
pfedu. Dotek d3 je rozpojen, obe rele 
A i B jsou odpadla a motor se toci. Pri 
prvnim zastaveni se d3 spoji, rele A pfi- 
tahne a prepoluje motor M, takze pfi 
dalsim spusteni, az se d2 spoji, pojede 
model dozadu. Rele A se bude drzet 
pres rele B, i kdyz se d3 rozpoji. Pfi dru- 
hem zastaveni dotek d3 spoji rele A na- 
krhtko (B je pritazeno) a to odpadne a 
pfepoji motor zase do polohy ..vpredA 

Jedna nevyhoda tu je. Zastavite-li vy- 
pnutim vysilace a budete-li pak chtit 
pokracovat tymz smerem, musite za- 
pnout vysiiac a jakmile model zabere 
na opacnou stranu, znovn vypnout a 
; apnout. Pri trose cviku to nebude tak 



Obr, 4. Sloucenl baterii. 


napadne, vyuzijete-li zpetneho chodu 
k brzdeni (zvlaste u modelu clunu). 

Tim bychom mohli uzavr it vycet moz- 
nosti jednoduch6ho ovladani modelu je¬ 
dinym kanalem bez pouziti casoveho 
multiplexu. Nakonec jeste poznamku. 
Pro rel^ R na obr. 1, 2, 4 a pro rele D 
na obr. 3 je nejvhodnejsi male inku- 
rantni rel r S &H v krytu z isolantu, pro 
rel6 D, A , B na obr, 4, 5 stfedni kulate 
rele, na pf. Tesla. Prebytecna pera od- 
strahte opatrnym rozebranim, aby rele 
pracovala lehceji. Pocty zavitu zavisi na 
perovem svazku rele a na napeti baterie. 
Kdybyste nekde siyseli, ze plocha rele 
jsou lepsi, tak nevefte, protoze v tomto 
pfipade to urcite neni pravda. 

* 

zpdjemce o Hzeni modelu radiem upozornu- 
jeme na usnadnme podminky pro ziskdni vy- 
nlaci koncese pro lento licel, jez otiskujeme 
na str. 223 . Redakce 
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Obr . 5. Chad vpred a vzad. 
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BiLKOTti OTLiDl'Nl TEEEVISORIJ 

Zdenek Soupal a Emanuel Skvaril, ZO Svazarmu UVR Opocinek 


Je zakladni vlastnosti cloveka, ze si 
hledi ulehcit kazdou praci, pri vsem 
chce mit pohodli. Take zabavu nechce 
nut nijak rusenu. V posledni dobe je 
hledanym zdrojem zabavy a pouceni 
televism vysilani, ktere je velkym kul- 
turnim prinosem nasi techniky, Sledo- 
vani televisniho vysilani je spojeno s ob- 
casnym ,,dorovnanim t: jakosti obrazu 
(hlavne pri daikovych prijmech). Je jiste 
neprijemne, mame-li se zvednout z kres- 
ky, kde pri cigarete, salku kavy neb skle- 
nicce yina pozorujeme vysiiany porad 
(neb ti opravdu pobodlni dokonce z po- 
stele), abychom naridili potrebny jas ci 
kontrastj pfipadne v nocnich hodinach 
zvlaste zvuk. Tnto namahu odstrani 
dalkove ovladani techto nejpouzivanej- 
sich prvku TV prijimace. Porozbledne- 
me-ii sejiteraturou, ktera pojednava 
o TV prijimacicli, shledame, ze raoderni 
televisor byva obycejne dalkovym. ovla- 
danim vybaven, [Viz literatura I,] Ve 
vetSine pripadu se jedna o dalkove fi- 
zeni jasu a zvuku, protoze TV prijimace 
jsou obvykle superhety a rizeni kon- 
trastu je obstaravano automatikou. Jinak 
je toimyy nasem pripade, kdy u prvnich 
typu prijimace mame vf cast prime- 
zesilujici; je tedy dalkove rizeni kon- 
trastu potrebne. Vzhledem k tomu, ze 
u nas jsou rozsireny TV prijimace typu 
4001 Aj Bj C a 4002 Aj povime si o vy- 
baveni techto pfijimacu dalkovym ovla- 
danim. Zpusob, jak lze dalkove ovla¬ 
dani provadet, vysvetluje nasledujici po- 
pis. Snazime se o jednoduchou upravu 
bez vetsich zasahu do jednotlivych casti 
TV prijimace. Dalkove ovlad&ni kon- 
trastu vsak se neobejde bez vetsiho za¬ 
sahu do vf casti, venujeme tedy teto 
praci zvysenou pozornost. Opravu pro 
dalkove ovladani doporucujeme pro- 
vadet jen tehdy, je-li vas TV prijimac 
jiz mimo zaruku. 

A nynik uprave 

Pro pfipojeni dalkoveho ovladani 
(dale jen DO) slouzi vicepolova zasuvka 
(sedmipolova inkurantni, patice elek- 
tronky a pod.) nezamenna. Tuto za- 
suvku npevnime na kostru obrazovf 
cast! TV prijimace. Jelikoz vets In a po- 
trebnych nap£ti a spoju je umistena 
v teto castij je umisteni zasuvky v tomto 
rmste i po mechanickd strance nejvyhod- 
nejsi. Vicezilovy kabel opatrime prislus- 
nou zastrekou (patice elektronky a pod.) 
na jedne strane a bakelitovou neb ja- 
koukoiiv krabickou na strane druhe. 
V teto krabicce jsou umfsteny tri po- 
tenciometry pro DO (viz obr. 1 a 2). 
Delka kabel u je 3 -y 6 m, podle umiste¬ 
ni TV prijimace a mista pozorovani. 
Tolik o mechanicke uprave. A nyni si 
vezmete schema TV prijimace z AR 
8/1953 str. 191,, ze ktereho vychazime 
a podle ktereho srovnavejte upravu na 
obr. 3. Nejvyhodnejsi feseni DO je ta- 
kovej pri kterem prijimac i po odepnuti 
DO normalne pracuje, bez jakychkol iv 
dalsich dprav. Jednd se tedy o paralelni 
funkce prvku rizeni: jasu, zvuku a kon- 
trastu. Take my se v danem popisu teto 
zasady drzime. 


Rizenijasu 

Rizeni jasu je provadeno zmenou na- 
peti na katode obrazove elektronky 
(E20). Normalne ridi zmenu napeti po- 
tenciometr P b v delici, ktery tvori ’od- 
pory R in , R r , a potenciometr P E; . Pro 
DO jasu slouzi novy delic, sestaveny 
z odporu /^m T , R 10S a potenciometru 
P«. Tento deiic je pripojen v bodech 
A a B. Pri pfipojeni DO jasu nastavimfe 
novy potenciometr P 21 do stredu a pu- 



Obr. 2. Soucdsti ovladari skrinky. 



Obr. 1. Vnejst vzhled. 


vodnim potenciometrem nastavime 
stredni jas. Potenciometrem DO mu- 
zeme pak jas bucf zvysit neb snizit podle 
potreby. Odpor R 101 (2k) nove zapoje- 
neho delice slouzi k ochrane pred pro- 
nikanim zbytku vf do kabelu. 

Rizeni hlasitosti zvuku 

Moznost DO zvuku muzeme provest 
bucT: 

a) velmi jednoduchym zpusobem (ne 
zcela idealni), 

b) vetsi upravou, spojenou s prestav- 
bou nf casti. 

Pro jednoduchost jsme volili zpusob 
prvnij ktery neni nejidealnejsim rese- 
nim, uplne vsak v danem pripade vy- 
hovi. DO hlasitosti je opet provedeno 
jako paralelni funkce potenciometru 
P% - Kzeni hlasitosti zvuku. Prolilcdnc- 
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Obr. 3. Uprcwa televisoru pro dalkove ovladani. 
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Obr . 5. Ddlkove ovladdni hlasitosti Hzenlrn napeti stinid 
mfizky. 


me si nejprve puvodni schema. Vidime, 
ze fizeni je provadeno v delici z odporu 
Rts, kondensatoru C„ a potenciometru 
P 2 , z e ktereho je odebirano nf napeti 
na fidici mfizku elektronky El 1 (6BC32) 
nf zesilovace. DO hlasitosti bychom 
mohli provest paralelnim zarazenim po¬ 
tenciometru P 22 mezi ridici mrizku 
elektronky Ell (6EC32) a zem. To by 
vyzadovalo stineny kabel, jinak by nam 
kabel „chytal !< sifov6 bruceni. Stejnou 
funkci nam splni obvod, zapojcny mezi 
bodem C a zemi, bez nutnosti stineni 
kabelu. Tento obvod tvori odpor P 103 , 
kondensator C 201 a potenciometr P-22- 
Odpor R 103 a kondensator C', 01 jsou pri- 
pojeny co nejblize bodu C. DO hlasi¬ 
tosti provadime tak, ze potenciometr 
P 23 nastavime do stfedu a normalnim 
reguiatorem nastavime stfedni hlasitost. 
DO hlasitosti nastavime bud mensi neb 
vetsi hlasitost. 

Pro loho, komu nevyhovuje nf vykon 
zesilovace, at’ se jedna o prijimac pro ve- 
rejne mistnosti, neb o toho kdo si upravil 
nf cast pro pripojenf gramofonu, uva- 
dime zdokonaleni idto cast! i pokud se 
tyka idealnilio DO. 

Elektronku Ell (6BC32) nahradime 
elektronkou 6F3I a nf cast zapojime 
podle obr. 4. Pouziti pentody misto 
triody zvetsf vfkon celeho nf zesilovace. 
DO hlasitosti provddime zmenou zisku 
nf casti rizenim pfedpeti elektronky 


6F32 



Lo " 12lit $ 0,5 Cu smatUhadrAbi 
4 ziy $ 0,5 Cu smali+hedvaki tesne 
na studsnem korci na koitrt i 8,5 
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Obr. 6. Uprava vstupu televisoru. 


6F31. Povezme si o funkci tohoto za- 
pojeni. 

Elektronka ma predpeti dane delicem 
z odporu P 104 , Ria$> on, ktere je asi 2 V. 
Pfipojime-li nyni DO v bode D, rnuze- 
me potenciometrem P 23 pf ivadet na mr iz- 
ku elektronky El 1 (6F31) zaporne pred¬ 
peti, vytvorene na odporu ff loa vuci ze- 
mi a tim ridime zisk teto elektronky. 
V bode E mhzeme zapojit rozpinaci 
zdifku (AEG) a pripojit pfenosku gra¬ 
mofonu. Mimoto mame u tohoto stupne 
moznost rizeni barvy zvuku (tonova 
clona) potenciometrem P%i- 

Dalst mozne feseni ukazuje obr. 5. 
Zde je rizeni zisku provddeno zmenou 
napeti stinici mfizky elektronky E11 
(6F31). Tato je napajena pres delic 
z odporu i? m , P 114 , P m a jehoz soucasti 
je v pripade DO potenciometr P 2e . Na- 
staveni pfi obsluze je stejne jako v pfi- 
padech pfedeslych. 

Rizeni kontrastu 

Jak jiz bylo uvedeno, je moznost DO 
kontrastu spojena s vetsim z&sahem do 
vf casti TV pfijimace. Eekneme si neco 
o vseobecnych moz nos tech rizeni kon- 
trastu, ktery lze ridit nekolika zpusoby: 

1. rizenim zisku vf (u superhetu mf) 
casti TV pfijimace, zmenou pfedpeti 
ridici mfizky jednoho nebo nekolika 
stupnu; 

2. rizenim zisku vf (u superhetu mf) 
casti TV pfijimace zmenou napeti sti¬ 
nici mfizky jednoho nebo nekolika stup¬ 
nu (v obou pripadech podle sily pole 
v miste prijrnu); 

3. rizenim zisku videozesilovace: 

a) ve stinici mrizce, 

b) v katode, 

c) v anode. 

U TV prijimacu Tesla je kontrast ri- 
zen pfimo na vstupu, kde je vf napeti 
pfivadeno na potenciometr P t s paralel¬ 
nim odporem R t , Z bezce tohoto po¬ 
tenciometru je vedeno dale na fidici 
mrizku elektronky El (6F32). Zisk vf 
casti je konstantni. Od tohoto zpusobu 
jsme upustili, protoze v.tomto pripade 
neni mozno provest DO kontrastu jako 
paralelni funkce potenciometru P x , Po- 
uzili jsme fizeni kontrastu pomoci rizeni 
zisku vf cdsti predpetim tfi stupnu (viz 
obr. 3). Signal z anteny pfivadime na 
fidici mrizku elektronky El pfes konden¬ 


sator Cu s . Tento kondensator ma za ucel 
oddelit stejnosmeme fidici mrizku od 
vstupu (zkrat pfedpeti pfes ski ad any 
dipol, pripadne vystupni civku anten- 
niho pfedzesilovace). Antenni predzesi- 
lovac pouzivany pro dalkove prijmy (pfe- 
vazne Tesla 4901) je bez zrnen, jcho zisk 
je konstantni. Puvodni potenciometr P x 
jsme nahradili novym P 27 a vf cast jsme 
zapojili podle obr. 3. Pro fizeni zisku vf 
casti potfebujeme zdroj pfedpeti asi 
10 V. Pri prohlidce zapojeni TV pfiji¬ 
mace jsme nasli bod 5, ze ktereho je 
mozno odebirat potrebne pfedpeti, Toto 
vznika prutokem anodoveho proudu pfi¬ 
jimace pfes iontovou past, ostrici civku 
a delic z odporu R Si a potenciometru 
P.. (Pfi pfipojeni antenniho predzesi- 
lovace se zvetsl odebirany proud a roz- 
ostfeni, kter6 vznika, lze mnohdy ztezi 
vyrovnat potenciometrem P 7 . V tomto 
pripade je nutno odpor R S8 zmensit pa¬ 
ralelnim pfipojenim odporu jineho, neb 
jej nahradit odporem asi 100 _Q.) Pfed¬ 
peti si jeste fadne vyfiltrujerae odporem 
ff m a kondensatorem C ai9 a pouzijeme 
pro nas heel. DO kontrastu se obsluhou 
shoduje s DO jasu a zvuku. Normalni 
regulator zastavd potenciometr P 27 a po¬ 
tenciometr DO je P 2g . : 

Gtenarura, kteri si upravili TV pri- 
jimac pro dalkovy prijem podle popisu 
s. ing. V. Kucery, uverejneneho v AR 



Obr, 7, Vstup upraamy pro ddlkove ovladdni 
kontrastu. 
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2/ 1954 str. 39 (pridanim dvou stupiiu) 
doporucujeme rizeni zisku jiz od prveho 
stupne. 

Kdo si snad upravil vstup vf casti TV 
pfijimace podle popisu s. ing, V. Kucery 
z AR 1/1954 str. 19 (pouziti vstupni 
civky), muze tez pouzit to ho to zpusobu 
rizeni zisku vf casti. Puvodne navrho- 
vana civka (jak bylo na nekolika pfi- 
padech mereno) nevyhovovala co do 
poctu zavitu. Take uprava s tim souvi- 
sici byla pro mene zkuseneho amatera 
znacn£. Navrhli jsme jednoduchou 
upravu, jak ukazuje obr. 6. Tuto vstup- 
ni civku ladime na strcd pasma (52,5 
MHz), takze v celkovem sladeni TV 
pfijimace (kde je pokles na stredu pas¬ 
ma) dostaneme vyhovujici kfivku. Za- 
pojeni vf casti se vstupni civkou a moz- 
nosti pro pripojeni DO kontrastu uka- 
zuje obr. 7. 

Komu by nevyhovoval popsany zpu- 
sob rizeni kontrastu, tomu doporucu¬ 
jeme uvedenou literaturu [I.]. 

Vzhledovou upravu ovladaci skfinky 
ukazuje obr. 1 a 2, kde vidime t6z 
vypinac spojeny s potenciometrem pro 
DO zvuku, kferym muzeme TV priji- 
mac take dalkove vypinat. 

Vsem, ktefi si budou svuj TV prijimac 
upravovat pro DO, prejeme mnoho 
uspechu pfi praci a potom dobry a ne- 
ruseny obraz. 

Literalura. 

I. Funktechnik 1954, cislo 23, str. 
644-647. 

4 

Nedostatek kmitoctovych k an alb pro 
televisi zacina byt ttsnivy. Uvazuje se 
o obsazeni jednoho kanalu dvema tele- 
vis nimi vysilaci, jejichz nosne kmitocty 
by se lisily o polovinu r&dkoveho kmito- 
ctu (cca6kHz). Vyuziti zatim narazi 
na potize pri konstrukci tak stabilnich 
oscilatorb pro televisni vysilace. 

Radio SSSR 211956. P. 

* 

Lekari, pracujici dels! dobu s ront- 
genem, jsou ohrozeni zhoubnymi ucinky 
Rontgenovych paprsku. Dnesni ochrana 
olovcnymi stity a zastenami je nepo- 
hodlna a mnohdy i nedostatecna. Ve 
Francii bylo pokusne pouzito televisniho 
prenosu mezi stinitkem rontgenu a ve- 
dlejsi mistnosti, kde sedi vysetfujici le- 
kaf. V tech pripadech, kdy neni treba 
bezprostfedni pritomnosti Ukafe u pa- 
cienta, se toto vysetfovani „na dalku“ 
osvedcilo. C. 

* 

Vychodonemecky zavod na vyrobu 
elektronek FUNKWERK ERFURT 
uvedl na trh obrazovku B4S1 o prumeru 
stinitka pouhe ctyfi centimetry. Obra- 
zovka pracuje jiz pri anodovbrn napeti 
500 V a je urcena do malych osciioskopu 
pro ppravafc, kteri chod'i za zakazniky. 
Osciloskop s touto obrazovkou, vystavo- 
vany na lipskem veletrhu, byl tak maly 
(9x15x22 cm), ze se pohodlne vesel 
do aktovky. 

Radio und Fernsehen 7j1956. P. 
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Vladimir Kott 


Velmi dlouho jsem premyslel nad tim, hokoliv privodu ke klicovane elektronce, 

jak to zafidit, abych pri pfechodu z vy- na pf. do stinici mrizky nebo i do anody 

silanf na prijem nemusel pracne pfepi- oscilatoru nebo isolacniho stupne. Pri 

nat nekolik privodu a mohl na pfijem pouziti beznych typh oscilatoru neni 

i vysilani pouzivat jen jedne anteny. dobre mozne zapojovat Rele 1 do serie 

Ma to svoje vyhody jednak ve smero- s klicem, ponevadz by to mohlo mit za 

vosti anteny a tez v tom, ze ve stisnendm nasledek zhorseni tonu oscilatoru. Je 

mestsk&n prostredi je casto nutn6 po- proto nutne pouzivat polarisovaneho 

uzivat jak pro vysilani, tak i pro pfijem rele s pokud mozno nejmensim odporem, 

jen jedne anteny. Je to jiste vec, nad eventuelne vinuti relb 1 previnout, pri- 

kterou se zamyslela jiz cela rada ama- padne preklenout paralelnim odporem 

teru na svete. Prohledl jsem veskerou tak malym, aby rele rychle a spolehlive 

nasi i zahranicni literaturu za nekolik spinalo. V mem pnpade, protoze po- 

let, ale bohuzel jsem nenasel ani jeden uzivam smesovaciho oscilatoru a klicuji 

pripad nebo vzorek, ktery by se mi smesovacf elektronku v katode, pouzil 

hodil. Teprve po znacnem casovcm od- jsem inkurantniho rychlotelegrafniho 

stupu jsem pouzil antenni spinaci rele rele Lorenz, ktere ma dve civky po 50 Q 

ze soustavy SKIO, kter£ jsem znal jiz a ktere je zapojeno do serie s klicem. 

dels! dobu, ktere se po urcitych upra- V privodu k antenni zdirce pfijimace je 

vach k tomuto ucelu velmi dobfe hodi. paralelne k zemi zapojena pojistna dout- 

Zarizeni je serizeno tak, ze prepina navka El, ktera chrani antenni obvod 

z pry mu na vysilani s urcitym casovym pfijimace pred poskozenim vf energii, 

zpozdenim. Delka t6to doby zpozdeni se castecne pronikajici pres malou kapa- 

vsak da regulovat, aby si operator citu vakuovdho reU. Pouzita doutnav- 

mohl podle svych zvyklosti nastavit nej- ka je inkurantniho typu nezname 

vhodnejsi dobu. Sam jsem volil tuto dobu znacky o zapaiovacim napeti asi 70 V 

tak, aby rele nepfepinalo ihned - tedy a prochazejici proud hodnotu ma asi 

na pfiklad mezi jednotlivymi znaky 30 mA (stejnosmernych). Doutnavka 

jedne znacky, nybrz teprve 1 r 2 vte- je pouzita bez patice, jen s dratovymi 

finy po jejim skonceni. I tak je timto vyvody. Pres kontakty vakuoveho rele 2 

zpusobem zajisten takfka uplny BK mezi kontakty ^silac — antena je zapo- 

provoz. Zafizeni jsem zkousel delsi dobu jena dalsi doutnavka podobneho typu, 

i ve velmi obtiznych zavodnich podmin- ktera vsak ma byt na co nejvyssi prote- 

kach a mohu s klidnym svedomim pro- kajici proud a nizke zapalovaci napeti. 

bias it, ze se mi velmi osvedcilo a ze jsem Na tomto miste vyhovi nejlepe specialni 

s nim velmi spokojen. Vzhledemk tomu, pojistne antenni doutnavky, ktere jsou 

ze v cele fade nasich stanic se tato rele na pf. v pristrojich KWEa, nebo E52a, ty- 

vyskytuji a jsou naprosto nevyuzita, roz- pu TE30, TE20. Zminime se ddle ofunk- 

hodl jsem se sdelit sv6 zkusenosti vsem, ci kondensatoru Cl a odporech R2 a R3. 

kteri jich mohou pouzit, Uprava zari- T’ento zpozcfovaci clen, zapojeny para- 

zeni nevyzaduje zadnych specialnich lelne k vysilaci strane elektromagnetu 

tiprav a je k ni pouzito jen nekolika vakuoveho rele, je pfi prijmu normalne 

naprosto beznych soucastek. rozpojen a odporem R3 je porusena 

Dusi pristroje je vakuove rele s drza- rovnovaha prijimaciho a vysilaciho elek- 

kem z pristroje AAG3, kter^ je antennim tromagnetu tak, ze pfijimaci elektro- 

dilemk pfistrojum SK10 a SLI0. Zapo- magnet ma vetsi silu a pfi prijmu pri- 

jeni ceUho pristroje je na pfipojenem tahne kotvicku vakuoveho rele na stranu 

obrazku. Vakuove rele je oznaceno „prijem“. Elektrolyticky kondensator 

Rel6 2. RcD 1 je citliv6 polarisovane Cl, zapojeny paralelne k odporum R2, 

rele, ktere je ovladano proudem osci- R3, pracuje jako zpozcfovaci clanek. Od- 

latoru nebo nasledujiciho stupne. Vprin- porem R3 se soucasne meni casova kon- 

cipu je mozno klicovat tento antenni stanta a tim rychlost pfepinani z vysi- 

clen nekolika zpusoby. Bud se rele 1 lani na pfijem, Odpor R1 v klicovacim 

zapoji do serie s klicem anebo do jake- vedeni ma hodnotu asi 5 D. Ma za heel 
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utlumit jiskry na kontaktech rele 1. 

Zopakujeme si znova, jak cele zapo- 
jeni funguje: V klidove poloze je kot- 
vicka rele pritazena na levou stranu a je 
sepnut prijimaci kontakt. Pri stisknuti 
kiice polarisovan^ rele 1 co nejrychleji 
spoji do kratka ievou stranu vakuoveho 
rell R2; tim dostane prakticky ihned 
prava strana elektromagnetu rele 2 
pine napeti a rychle pritahne kotvicku 
a pfipoji antenu na vysilac. Protoze ne- 
patrny zlomek vteriny je antena odpo- 
jena od vysilace, ma za ucel po tuto 
dobu doutnavka E2 prevzit illohu vodice 
vf energie. Pri pusteni kiice rele 1 roze- 
pne kontakt a tim leva strana vakuoveho 
rel6 dostane ihned napeti a prava strana 
po castecnem vybiti kondensatoru Cl 
napeti ztraci. Ztraci je tak dlouho, az 
leva strana ziska prevahu a pretahne 
kontakt na prijem. Napeti, potfebne pro 
elektromagnety vakuoveho rele, je asi 


13,5 - V, proud pri 
pfijmu, prochazejici 
elektromagnety, je 
75 mA a proud pri 
vysildni 160 mA. Do¬ 
ha opozdeneho pre- 
pnuti na prijem je 
az 2 vteriny. Celkove 
uspofadanijezrejm^ 
zfotografie a mohlo 
by byt provedeno 
mnohem men si, pro¬ 
toze vsechny pouzi- 
tesoucastijsou inku- 
rantniho puvodu a 
mnohem vetsi, nez 
je nutnA 

Kostra vakuoveho 
rele je spojena se 
zemi a rele samo ma urcitou kapaci- 
tu vuci zemi a prijimacimu kontaktu. 
Tim se muze stat, ze ladeni antenniho 


clenu budete musit pozmenit. Autor 
uvazuje o konstrukci antenniho rele 
pro prepinani napajece pro smerovku. 


UPRAVA FUG 16 TVA 86 Mil* 

Ivo Chladek 


Civka 

Drat 

0 kostry 
civky 

Poznamka 

Zavitu 

u 

0 1,2 mm 

10 mm 

jadro M7 x 12 

14 

La 

0 1,2 mm 

10 mm 

jadro M7 X 12 

6 

u 

0 1,0 mm 

10 mm 

vzduchova 

12 

Tz 

0 0,2 mm 

5 mm 

vzduchova 

delka 20 mm 

i 'ost 

0 2,0 mm 

10 mm 

vzduchova 
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Mnoh6 kolektivni stanice i jednotlivi 
amateri se dosud nevyporadali s proble- 
mem superhetu pro pasmo 86 MHz, 
ktery je v dnesnich podminkach riutny 
pro tispesnou praci na tomto pasmu a 
pro cestne umisteni ve VKV zavodech. 
Jednim z moznych reseni je prestavba 
vyprodejniho prijimace Fug 16 (nebo 
Ebl 3) na toto pasmo. Jedna se pouze 
o pfestavbu vysokofrekvencni casti pri¬ 
jimace a o male upravy v mezifrekvenc- 
ni a nizkofrekvencni casti. 

Vysokofrekvencni dil, az na spoje 
mezi kolicky a-a, c-i, d-d, e—e, f-f a 
g-g uplne rozdelame. Objimku od elek¬ 
tronky RV12 P2000-oscildtoru a rovnez 
1 adici kondensator ponechame, 

Objimky pro prvni dve RV12P2000 
nahradime objimkarai pro 6CC31 a 
6F32 (se stinicim krytem). Objimky jsou 
rozdeleny stinicim plechem, ktery od- 
deli anodovy okruh od mrizkoveho a tak 
zamezi vzniku oscilaci. Stinici plechy 
dobre upevnime a uzemnime. Na tyto 
plechy pak pripijime vSechny zemnici 
body soucastek. Objimky vhodne nato- 
cime, aby spoje byly co nejkratsi. 

Prvni dva stupne (6CC31) jsou vf ze- 
silovace „uzemnena anoda, uzemnena 
mfizka' 4 , ktere nam zajisti dobre sumove 
pomery. Odbocku na Li nastavime 
az pri provozu - na nejvetsi hlasi- 
tost signalu, Je asi ve 2/5 od spodniho 
konce L*. Civka v katode elektronky 
6CC31-L* je umistena kolmo k L x . Je 
rovnez pKblizne naladfena s vnitfnimi 
kapacitami elektronky na 86 MHz (jeji 
naladeni neni kritickd). Odpor v katode 
elektronky 6CC31 vytvari predpeti. Je 
blokovan kondensatorem 500 pF ,,sika- 
trop“ (vsechby blokovaci kondensatory 
jsou tohoto typu). V obou privodech 
zhaveni jsou nutn^ tlumivky, neb of na 
katode je vf potencial a tento by byl pri 
uzemneni zhaveni sveden kapacitou ka- 
toda — zhaveni na zem. 

V anode druhe triody 6CC31 a za- 
roven v mrizce 6F32 je civka L,, nala¬ 
deni. stejne jako L 1 na pfijimany kmito- 
cet. Ve smesovaci je pouzito elektronky 
6F32, proto je nutno snizit napeti na pri- 
maru prvniho mf transformatoru na 
150 V, a to bud seriovym odporem, nebo 


napajenim ze stejneho zdroje jako 
6CC31. 

Na oscilatoru byla ponechana puvod- 
n£ RV12P2000, ktera zcela vyhovf. Pro 
ladeni oscilatoru jsou pouzity dva dily 
ctyfnasobneho kondensatoru, ktery byl 
puvodne ve Fug. Ostatni dva dily zusta- 
nou nezapojeny. Statory uzemnime, z ro- 
toru opatrne odstranime po jednom pie- 
chu a tak vznikne ,, split stator A Kon¬ 


densator pro jemn^ ladeni bud vymontu- 
jeme nebo pfipojime k jednomu z kon- 
dcnsatoru oscilatoru. 

Vazba oscilatoru na prvni mrfzku 
smesovaci elektronky 6F32 je provedena 
kondensatorem 3 pF. Tuto vazbu je 
vhodne seridit, aby smesovac pracovai 
s optimalnimi podminkami. Na prvni 
mrizku smesovace maji pfijit asi 3 —4 V 
vf napeti z oscilatoru. Toto napeti me- 
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rime mikroampirmetrem v mflzkovem 
svodu smesovace a vypocteme z velikosti 
proudu a mrlzkoviho odporu pomoci 
Ohmova zakona, ktery, doufam, kazdy 
zna [U = I. R )! Vf zesiiovace a sme- 
sovac jsou sirokopasmove (asi 4 MHz) , 
a proto je zbytecne je ladit. 

Mezifrekvencnl cist: zkratujeme 
AVC, t. j. odpor WS a kondensator 
Cl 3 na kostru a vyjmeme elektronku 
pro AVC. (Je to ta leva ze dvou elektro- 
nek, kter<* jsou tesne u sebe - dlvame-li 
se smerem od pfcdnlho panelu.) Druhou 
RV12P2000 lze beze zmeq v zapojeni 
nahradit RG12D2. Dale vytocime vse- 
chny tri vazebnl trimry v mezifrekvenc- 
nich transfomiatorech na plnou kapa- 
citu. Tim zlskirae vfitsl Slfi pasma, ktera 
je vsak stale dost uzka, aby nas sousednl 
stanice nerusily, Pak ovsem muslme mf 
zesilovac znovu sladil.*) 

V nf cast! odstranime nekolikapolo- 
vou zastrcku (na prednim panelu), ktera 
je pouze pro promefova.nl, a nahradlme 
ji zdlfkami pro sluchatka. Na volne ko- 
llcky zastrcek, propojujlclch jednqtlivc 
dlly mezi sebou, pfipojlme prlvody zha- 
venl a + 150 V pro 6CC31 a 6F32. Tim 
jsme mechanicky s hpravou hotovi. Nynl 
zbyva jen naladit vstupnl a oscilatoro- 
vou clvku (zhruba pomoci GDM a pak 
pomoci vf generatoru presne si ad it), 
ocejchovat stupnici a mime dobry super- 
het na 86 MHz, ktery je dostatecne citli- 
vf a selektivnl. 


*) Pozn. red. — Domnlvame se, ze 
autor by mel do jednoho z nejblizslch 
clsel popsat postup sladenl, ktere zvlaste 
u sirokopasmovfch mf zesilovacu pfi 
eventualnl nadkriticke vazbe je dosti 
obtlzne. 

* 


Strma nf pentoda namisto 
koncove elektronky 

Prenosne prijimace a zesiiovace vy- 
stacl na koncovem stupni s elektronkou 
o mens! anodove ztrite nez majl ob- 
vykle elektronky typu EBL21 a 6L31, 
Naopak je zadoucl vets! zisk a mens! 
spotreba. Tyto pozadavky splnujl vf 
pentody s velkou strmostl, jako EFI4, 
6AK5, 6AU6 nebo nase novgjsl 6F32 
a 6F24. Zmenlme o^em pfevod vy- 
stupnlho transformatoru, nebof opti- 
milnl zatezovacl odpor techto pentod 
je kolem 20 az 50 kL\ Muzeme tedy 
pouzlt vystupnlch transformatoru pro 
RV12P2000, pouzlvanych v Sonorete. 
V katode je predpet’ovy' odpor 200 az 
300 Q, blokovanv elektrolytem 50 pF. 

Pfi anodovem napetl 150 V divajl tyto 
elektronky strldavy vykon asi 360 mW. 
Pfi vysslm anodovem napetl vykon 
primefene stoupa. Je vsak nutne pripojit 
stlnicl mrlzku pfes ochranny odpor, 
blokovany kondensatorem 2 az 10 fiF. 
Pfi anodovem napetl 300 V (250 V) 
pouzijeme odporu 50 k Q (32 kD); vy- 
stupnl vykon je 500 mW (400 mW). 

Pri nahrade EBL21 elektronkou 6F32 
klesne spotreba asi o 80 %. C. 


8ISVTHETICKE 
. BA sr 

Jiri Yondrak 

Jakost pfednesu malych prijimacu 
nejvlce omezuje maly vystupnl trans- 
formator, reproduktor a skrlnka, ob- 
vykle lisovana z umeiych hmot. Pozado- 
vane kmitoctove pasmo je pro tyto 
soucasti prllis siroke, Klasickym reSe- 
nlm je dvoukanalovf nlzkofrekvencnl 
zesilovah s prlslusnymi reproduktory, 
nebo vyhybka pro hloubkovy a vysko- 
vy reproduktor. To ovSem nenl mozne 
v stfednich a malych pfijimaclch, kde 
nam nedostatek prostoru podobne kon- 
strukce nedovoluje. Nejvlce nim 
v pfednesu malych prijimacu chybl 
hluboke tony. Pozadovat od malffho 
vystupnlho transformatoru, reproduk- 
toru a skfinky, aby prenasely kmitocty 
fadu desftek Hz stejne jako kmitocty 
stokrat vyssl, je pozadavek pfllisny. 

Esistuje jedna pomerne jednoducha 
odpomoc, ktera divi dosti dobre vy- 
sledky. Lidske smysly jsou pomerne ne- 
dokonale a tak, jako na prlklad v kine- 
matografii vytvoflme zdanl pohybu, 
muzeme i zde vytvorit zdanl pfednesu, 
hohateho v hloubkich. Podstata je na 
obr. 1. Paralelne k normalnimu zesilo- 
vaclmu retezci pfipojlme retezec, ktery 
poclna vhodnym filtrem. Ten to filtr 
propoustl jen nejhlubsi kmitocty. Za 
nlm nasleduje nejaky vhodny obvod, 
v nemz nastiva skreslenl — pokud moz- 
no pfevizne lichymi harmonickymi 
- a zesilovac. Oba signify, neskresleny 
a skresleny, se secltaji. Lidsky sluch si 
pak dovede vytvorit predstavu zesile- 
neho zakiadnlho tonu, slysl-li jen jeho 
zesllene harmonicke. Tyto kmitocty, 
tfikrit i vlcekrit vyssl, milze reproduk¬ 
tor zpracovat s Iepsl ucinnostl. Pone- 
kud podobny princip b^vi pouzlvin ke 
konstrukci varhan. 

Toto zapojeni je pomerne dosti slo- 
zite - Viz na pr, (1), i kdyz pouzlva ne- 
kdy pro zjednodusenl triody magicke- 
ho oka jako nelineirnlho clenu i zesi¬ 
iovace. 

Jednodussl, i kdyz mene dokonala, 



jsou zapojeni podle (2) a (3), kteri-byla 
podkladem autorovyeh pokusu. Prin¬ 
cip je uveden na obr. 2. Skreslenl hlu- 
bokych tonu dosahujeme positivni zpet- 
nou vazbou, ktera je omezena vhod¬ 
nym R-C clankem jen na hluboke tony. 
Pouzite zapojeni je na obr. 3. Je to de- 
modulacnl a nlzkofrekvencnl cast su- 
perhetu (EGH, ECH, EBL). Obvod 
zpetni vazby je ktery 

ji omezuje jen pro nejhlubSl kmitocty. 
Je-li R 3 vytocen na minimilnl odpor, 
uplatnl se pouze jako jednoduchy 

„fysiologicky“ regulator a vysky jsou 
odflznuty kondensatorem C\. V tito 
poloze poslouchim fee. Je-li bezec R 3 
na opacn6m konci, pusobl obvod syn- 
thetickych bash plnou merou a o zvy- 
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Obr. 2. 


sen! bohatosti vysokych tonu se uz po- 
stara reproduktor o 0 12 cm. 

Zapojeni nenl nejdokonalejsl; dobre 
vyreseny zesilovac a soustava reproduk- 
toru v rozmerne skflni je stale nejlepsl, 
co inuze byt. Pouzite resenl je vsak jed- 
noduche a prednes (snad az na pfecho- 
dove jevy, bubny a pod. - patme vliv 
velkeho vystupnlho odporu, kladne 
zpetnd vazby a snadneho presycenl re- 
produktoru) nijak neprljemny. Je jen 
skoda, ze potenciometry s vypinacem a 
odbockou jsou dosti vzacne. 
Literatura: 

(1) Elektronik 12/1951, str. 288 

(2) „ 7-8/1948, str. 190 

(3) „ 5/1951, str. 111. 



Obr. 3. Zapojeni pro syntheticke basy. 


216 



I I8.4ZOVK POJDSTKIVf BADIOAMAXERt 

Frantisek Fro nek, pracovnik UV Svazarmu 


Mnohy radioamater se pta, jak je 
zajisten pro pfipad, kdyby se mu pfi jeho 
cinnosti ve Svazarmu prihodil liraz, 

Radioamaterska cinnost neprinasi 
v podstate tolik nebezpeci jako jinc spor¬ 
ty provozovaoe ve Svazarmu, avsak uz 
z toho duvoduj ze i zde se urazy vysky- 
tuji, jc tfeba, aby ucastnici tfto ucclne 
a dulezite cinnosti byli informovani, na 
co maji v pripade tirazu narok a kde jej 
mohou uplatnit. 

Jako pfiklad pfichazejici v uvahu pro 
odskodncnf uvadime uraz, ktery se pri¬ 
hodil minuleho roku pri stavbe anteny 
v kladenskem okrese, kdy radioamater 
byl nucen vylezt na strong, avsak pri 
slezani se chybne zachytil a doslo k vy- 
mknuti ruky. Tak bychom mohli jme- 
novat fadu dalsich urazu, prihodivsich 
se pri vycviku v terenu, v dilnach nebo 
pri zkouseni vysilacu. 

Ustredni vybor Svazarmu ve snaze 
zajistit postizenym iinancni pomoc, 
sjednal se zpetnou piatnosti od 1. 1. 
1955 se Statni pojistovnou ustredni ura- 
zovou pojistku cis. 5942, ktera je placena 
z prostfedku Svazarmu. 

Na zaklade nl bude v pripade smrli 
radioamatera, jako ilcastnika branne vy- 
chovy ve Svazarmu, nastalb urazem, 
vyplaceno pozdstalym pohfebn6 az do 
vyse Kcs 5000,— sm'zene o castku vy- 
placenou na pohrebne z titulu narod- 
niho pojisteni. Dale manzelka nebo 


druzka a deti obdrzi pri ztrate zivitele 
Kcs 10 000,—, ostatni vyzivcvane osoby 
jako rodice a pod. Kcs 5000,—, ktere se 
mezi ne deli stejnym dilem. 

Pri trvale invalidity uplne vyplati pojis- 
t’ovna postizenemu Kcs 20 000,—, pri 
trvale invalidite castecne jeji pomerny dil 
podle procenta invalidity na zaklade 
lekarskvch posudltu (viz vyhlasku min. 
fm. c. 247, U. 1. castka 151/1954). 

Pri pfeckodne invalidite , to znamena 
v pripade urazu, ktery nezanecha zadne 
nasledky, vyplati pojist’ovna odskodne 
od 0,2 % az do 20 % z castky Kcs 
20 000,— podle diagnos urazu uvede¬ 
nych ve vyse citovane vyhlasce. 

Bude proto kazdy uraz, prihodivsl se 
pri radioamaterske nebo jin 6 cinnosti 
ve Svazarmu, pojist’ovnou odskodnen. 

Vyplyne-li z urazu do 2 let trvala in- 
validita, vyplati pojisfovna krome jedno- 
razoveho odskodneho za prechodnou 
invaliditu, ktere se vyplaci v kazdem 
pripade, jeste jednorazov6 odskodne za 
trvalou invaliditu. V t&zc dobe vyplati 
pojisfovna pohrebne a castku pro pfipad 
smrti, bude-]i prokazano, ze nastala 
v souvislosti s urazem. 

Je jen tfeba, aby kazdy uraz, priho- 
divsisepri branne vyohove ve Svazarmu, 
tedy i pri radioamaterske cinnosti, byl 
Statni pojisfovne veas hlasen, aby mohla 
provost jeho odskodneni. 


Krome toho mohou se jeste radioama- 
teri pro pfipad lirazu pojistit sami za 
pojistne, ktere si plati z vlastnich fmanc- 
nich prostfedku. 2a tim ucelern sjednal 
tJV Svazarmu a Statni pojisfovny dve 
ramcove umluvy c. 5943 pro aktivisty 
a c. 5944 pro zamestnance. Podminky 
uvedenych pojistek jsou velmi vyhodne 
a sdeli je na pozadani UV Svazarmu 
nebo kazdy inspektorat Statni pojis- 
t’ovny. 

Pouze jako priklad uvadime, ze po- 
jisti-li se aktivista — radioamater na 
castky Kcs 10 000,— pro pfipad smrti, 
Kcs 20 000,—■ pro pfipad trvale invali¬ 
dity a tutez castku pro pfipad invalidity 
prechodne, zaplati za toto pojisteni roc- 
ne na pojistnem Kcs 6,—. V tomto po¬ 
jisteni jsou zahrnuty i hrazy, prihodivsl 
se na ceste k vycviku a zpet pri pouziti 
vsech dopravnich prostfedku i osobnim 
rizeni motorovych vozidel a vsechny 
urazy sportovni pri cinnosti ve Svazarmu. 

Zamestnanec - radioamater zaplati 
za toto pojisteni pfi stejnych pojistnych 
castkach rocne Kcs 36,—, ale v tomto 
pojisteni jsou krome urazu vzamestnani 
zahmuty’sportovni urazv ve Svazarmu 
i mimo Svazarm a urazy denniho zivota 
vubec, veetne fizeni motorovych vo¬ 
zidel. 

Prakticky lze toto pojisteni uskutec- 
novat jen prostrednictvim KV a OV 
Svazarmu nebo klubu u mistne prislus- 
neho inspektoratu Stdtni pojisfovny, je- 
muz pfedlozi jmenny seznam zajemeu 
o pojisteni s uvedenim data narozeni, 
adresy bydliste, vyznacenim castek na- 
vuzenych k pojisteni a vysi pojistn(f:ho, 
ktere pojisfovne ihned zaplati. 


Pfedvad^ni barevne televise 

pro Mezinarodnl radiokomunikacni 
poradni sbor 

Ve dnech 5. brezna az, 12. dubna 1956 
se konalo v USA (New York), Francii 
(Pariz), Velkf Britannii (Londyn) a 
v Holandsku (Haag) predvadeni ba¬ 
revne televise pro XI. (t. j. televisni) 
studijni komisi Mezinarodniho radio- 
komunikacniho poradniho sboru 
(CCIR). 

Predvadeni v jednotlivych zemich se 
zucastnilo prumerne lOO^delegatu z 20 
zemi, z toho 1 delegat Ceskoslovenska 
v USA a 4 delcgAti v evropskych zemich. 
Byla zastoupena tez Mezinarodni roz- 
hlasova organisace (OIR), jez ma sidlo 
v Praze. 

Pfedvadeni ukazala, ze v USA je jiz 
zavedeno pravidelne vysilani barevne 
televise, ze vsak hlavnim problemem 
v teto zemi je dosud cena prijirnacu ba¬ 
revne televise, jez zabranuje vetsimu roz- 
sireni. 

Ve Francii se dosud pracuje spise na 
reseni novych principu barevne televise, 
odpovidajicich norme monochromaticke 
(t. j. ,,cernobile“) televise, pouzivanxi ve 
Francii (819 radku). 

Nejvyssi stupeh propracovani soustavy 
barevne televise konstatovali delegati ve 
Velkf Britannii, kde barevne obrazy 
v soustave NTSC, upravene pro 405 
f&dku, davaly pfi laboratornim pfed¬ 
vadeni pfekvapive dobre vysledky. 

V Holandsku, kde se prve pfedvadeni 
konalo jiz pred rokem, byl zjisten po- 
krok zejmdna v oboru projekeni velko- 
ploche barevne televise, kdezto propra¬ 


covani vlastni soustavy prilis nepokro- 
cilo. 

Podle vysledku pfedvadeni se da sou- 
dit, ze z predvadenych soustav barevne 
televise mi, nejvetsi nadeji na siroke po¬ 
uziti t. zv. soustava NTSC, vyvinuta 
v USA (National Television System 
Committee), jez v normalnim televis- 
nim kanale prenasi jasovou informaci a 
k pfevodu dvou barevnych slozek po- 
uziva jednoho pomocneho nosneho kmi- 
toctu, pfi cemz obe slozky jsou navza- 
jem fazove posunuty o 90°. Soustava by 
ovsem v jednotlivych zemich, pouziva- 
jicich jinych soustav monochromatick6 
televise nez 525 radku, musela byt upra- 
vena. Ukazuje se, ze norma pouzivana 
v CSR a v jinych clenskych zemich OIR 
(625 fadkd se sirkou kanalu 8 MHz) 
dava nejlepsi moznost volby pomocneho 
nosneho kmitoctu k prenosu barevnych 
slozek informaci. 

Jina soustava, jez ma nadeji na sirsi 
pouziti, je t. zv. soustava TSC (Two 
Sub-Carriers = dva pomocne nosne 
kmitocty) vyvinuta v Holandsku. Tato 
soustava je v podstate shodna se sousta- 
vou NTSC, k prenosu barevnych infor¬ 
maci vsak pouziva dvou pomoenjeh 
nosnych kmitoctu. Zatim co k detekei 
signal!! NTSC je tfeba zvlastnich, t. zv. 
synchronnich detektoru, je v soustave 
TSC detekee normalni. Nedostatkem je 
vetsi sum a vetsi moznost vzniku sloze- 
nych kmitoctu. 

Ostatni predvadene soustavy, z nichz 
nejoriginalnejsi je francouzska soustava 
Valensi (podle pdvodee), pouzivajici ko- 
dovani barevnych informaci do 27 ba¬ 


revnych odstimt, nejsou dosti propraco- 
vany, aby bylo lze soudit o jejich vhod- 
nosti pro sirsi pouziti. 

O moznosti zavedeni jednotne sou¬ 
stavy barevne televise v mezinarodnim 
meritku bude jednano na VIII. valnem 
shromazdeni CCIR v srpnu a zari t. r. 
ve Varsave. ,, -jm- 

Gasopis Funk-Technik provedl po- 
drobny statisticky rozbor technickych 
vlastnosti 136 typu televisoru, prodava- 
nych v letech 1955-56 v zapadnim Ne- 
mecku. Z uvedenych vysledkfi je zrejme, 
ze 57 televisoru je urceno pro napajeni 
stridavym proudem a 79 je universal- 
nich, pro oba druhy proudu. Velka 
vetsina pfistroju ma vestaveny pevne 
nebo otocne anteny, jsou opatreny po- 
mocnou skrinkou pro dalkovou obsluhu 
a vsechny maji automaticke fizeni citli- 
vosti ve dvou az ctyrech vf nebo mf 
stupnich. 30 % vsech televisoru ma 
16 elektronek; ostatni typy potfebuji od 
15 do 23 elektronek. Obrazovku o pru- 
meru 36 cm maji jen 3 typy. Ostatni 
televisory pouzivaji vetsinou obrazovku 
o prumeru 43 cm; vyjimecne se objevuje 
i prdmer 53, 62, 73 cm. Nejednotnost 
vyrobcu se projevuje v mnozstvi pouzi- 
vanych elektronek: celkem 37 typu. 
Pouze 28 % pfistroju ma jen jediny re- 
produktor. Ostatni jsou vybaveny dve- 
ma az sesti reproduktory obvykle oval- 
nymi. Autor statistiky zaverem upozor- 
huje na nejednotnost pouzivanych sou- 
castek a dilu a s ohledem na vyhody 
normalisace navrhuje na pr. pouzivani 
jedineho druhu kostry pro obrazovku 
stejnf’ho prUmeru. C. 
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Novy indikator vyladeni 

Na lipskem veletrhu byl vystavovan 
novy opticky indikator vyladeni EM83 
resp. UM83. Je konstruovan zvlaste pro 
prijimace kmitoctove modulovanych vy- 
silacu. „Magicka vaha'h jak se toto pro- 
vedeni nazyva, umoznuje presne vyla- 
deni i pri kmitoctove modulaci, kdy vi- 
nou nedokonalych zapojeni svitfci sektor 
dosavadnlch 3 ,magickych ok“ nebyl pfi 
presnbm vyladeni nej vetsi. U noveho 
indikatoru meni dva soubezne svitici 
obdelniky svou velikost podle polohy 
Iadeni prijimace. Je mozne nejen naladit 
pfesne prijimac na vysilac, ale pfi spat- 
n6m naladeni i zjistit, na kterou stranu 
je prijimac rozladen. V prijimacich 
s automatickym vyrovnavanim citlivosti 
byva sum mezi stanicemi natolik zesilen, 
ze indikator EM83 ukazuje jisty zaklad- 
ni udaj (obr. a—e). Postardme-li se 
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o potlaceni tohoto sumu, dostaneme 
jednoznacnou indikaci (obr. f — j). 
Elektronka EM83 byla vyvinuta na za- 
klade americke 6AL7, avsak v moderni 
novalove versi. Indikacni system je svis- 
1-y. V ostatni Evrope tento druh indika¬ 
toru dosud neexistuje. 

Radio und Fernsehen 5j1956. P. 

* 

Automaticke omezeni sumu 

V prijimacich kmitoctove modulova¬ 
nych signalu je dulezitym stupnem ome- 
zovac (limiter) j ktery odrezava zbytky 
amplitudove modulace a tim i vetsinu 
poruch a sumu. Mez. od ktere omezovac 
odrezava, je obvykle pevna a pfi slabych 
signalech prilis vysoka, takze prijem sla¬ 
bych stanic byva rusen. 

^ Na obr. je jednoduche automaticke 
rizeni omezovace podle slly signalu. 
Elektronka El je poslednim mf zesilo- 
vacem a zaroveii omezovacem. Nema 
prakticky pfedpeti a proto pfi dosta- 
tecne velikosti signalu vytvori mfizkovy 
proud na mrizkovem odporu zaporne 
napetij umerne tomuto signalu. Toto 
napeti je vedeno pres filtr RC triode F,2, 
ktera funguje jako dolni vetev delice 



napeti pro stinici mrizku elektronky E1. 

Pfi silnem signalu na mrizce omezo¬ 
vace El se zvetsi predpeti triody E2, jeji 
odpor vzrostej zvetsi se napeti na stinici 
mfizce elektronky El a ta zacne omezo- 
vat pfi vyssich urovnich signalu, Pfi 
male intensity pole potece triodou E2 
vetsi proud a omezeni nastane pfi ma- 
lych signalech. Touto automatikou se 
tedy snizi sum pfi pfijmu slabych kmi¬ 
toctove modulovanych signalu a zlepsi 
se jejich prijem. 

Funktechnik 22jl955. P. 

* 

Nf filtr pro kmitocty 300-8000 Hz 

Poslech protistanice v silnem ruseni 
na pasmu (QRM) se da zlepsit jedno- 
ducirym nffiltremj ktery potlaci rusici to¬ 
ri ove kmitocty. Hodnoty R* a R ( jsou 
na schematu uvedeny pro pfipojeni na 
nizkoimpedancni vystup s transforma- 
torem. Je-li vystup proveden s vysokou 
impedanci (kapacitne), je R 3 = 6800 Q 
a R* = 15 000 Q. Potenciometry R x a 
R s jsou na spolecnb ose. Jimi se filtr 
nastavi na maximum potlaceni rusiciho 
kraitoctu. Sire tohoto potlaceni se regu- 
luje potenciometrem R s . 

Radioamater 3j56. S. 



Pfes tradicni konservatismus a nedu- 
veru k novym objevum pouziva cirkevni 
stat Vatikan nejmodernejsich prostred- 
ku radiotechniky. Nedaleko Gesana ve 
vzdalenosti 20 km od Vatikanu stavi 
fa Telefunken moderni vysilaci stfedisko 
s peti kratkovlnnymi vysilaci s vykonem 
od 10 do 100 kW. Mohutna soustava 
smerovych anten s 24 stozary o vysce 40 
az 60 m dovoli soustfedit energii podle 
potreby do kterehokoliv smeru. Pro za- 
jimavost nutno poznamenat. ze vysilaci 
stfedisko ma vetsi plosnou rozlohu nez 
cely stat Vatikan... <?, 
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Rubriku vede Ing. Pavel 

Odpovedi na KVI£ z c. 5: 

Pripojka pro prenosku 

Pro mrizkovou detekei je tfeba^ aby 
mrizka elektronky nemela vuci katode 
zadne stale napetij kterb by nezaviselo 
na signalu. Pro funkei zesilovace je toto 
predpeti naopak nutne. Popisovany pri- 
jimac byl zfejme konstruovan v dobe, 
kdy ovlhdaly trh elektromagnctickh pfe- 
nosky a proto si mohl konstrukfhr dovolit 
fesenij kterym usetril pfepinac j,radio- 
gramo“. Pfi poslechu rozhlasu (obr. 1) 



musely byt zdirky pro prenosku vol- 
ne. Mfizka byla spojena mrizkovym 
svodem s katodou a katodov^ - odpor 
nemohl nijak ovlivnit funkei elektronkyj 
ktera pracovala jako mfizkovy detektor. 
Prepnuti na gramofon se provedlo pri- 
pojenim pfenosky takoveho typu, ktery 
zarucoval etejnosraerne spojenf mrizky 
se zdrojem zaporneho pfedpeti, t. j. 
s uzemnenym koncem katodoveho od¬ 
poru. Ghceme-li byt presnij pak musime 
fiefi ze ridici mfizka byla pak pfipojena 
na delicj sestavajici ze stejnosmernbho 
odporu pfenosky a mfizkoveho odporu. 

Odpor vinuti elektromagneticke pfe¬ 
nosky je vzhledem k velikosti mfizkove¬ 
ho odporu maly (nekolik kiloohmu proti 
mcgaolimu), takze mrizka dostavala 
prakticky pine zaporne pfedpeti. Ob- 
dobne by tomu bylo i u pfenosky elektro- 
dynamicke. Naproti tomu stejnosmerny 






odpor krystalove pfenosky, ktery je dan 
isolacni schopnosti piezoelektrickeho 
krystalu, je mnohem vetsi nez bezna 
hodnota mrizkoveho odporu. Mrizka 
tedy zustala bez predpeti a proto byla 
pfi prehravani reprodukce skreslena. 

Prijimac by bylo mozno upravit i pro 
krystalovou prenosku podle obr. 2 pri- 
danim prepinace, ktery* by prepojoval 
dolni konec mrizkoveho odporu podle 
potfeby bud na katodu (radio) , nebo na 
zem (gramo). Jinym fesenim by bylo 
pripojeni dolniho konce svodu na zem 
a zkratovani katodoveho odporu vypi- 
nacem pri prijmu rozhlasu. 

Slad'ovani superhetu 

SI ado van! mf obvodu bez pomocneho 
vysilace bylo zalozeno, jak jsme se zmi- 
novali v c. 5, na pfcladeni mf obvodu 
znamou par aid in kapacitou na kmitocet 
znamiSho vysilace. Hacek je v tom, ze 
pripojenim pridavne paralelni kapadty 
Ize vlastni kmitocet kmitaveho okruhu 
pouze snizit. Vetsina rozhlasovych pri- 
jimacu ma mf obvody naladeny na kmi¬ 
tocet kolem 450 kHz a proto je mozno 
pO'uzit ke slad’ovani zminenym zpuso- 
bem nanejvys vysilace Ceskoslovensko 
(272 kHz) a nikoli Prahy I (638 kHz), 
jak se o to snazil onen ctenar. 

Potrebnou pndavnou kapacitu Ize vy- 
pocist ze V2tahu 



kde Cp - pfidavnd kapacita, C 0 - ladici 
kapacita mf transforma torn, f m f - mezi- 
frekvencni kmitocet, f - kmitocet zvo- 
lenelio vysilace. 

Pro C 0 - 150_pF, f mf - 452 kHz, 
fv - 272 kHz (Ceskoslovensko) bude 
zhruba Cp - 262 pF. 

Pracuje oscilator superhetu? 

Tak zni casto prvni otazka nad priji- 
macera, jehoz elektronky zhavi, magicke 
oko svitl a presto nelze nic zachytit. 
Existuje nekolik zpusobu, jak se pre- 
svedcit o funkei oscilatoru, od nejjedno- 
dussich a nejhrubsich az po pracnejsi a 
presnejsi. Vetsina z nich je naznacena 
na obr. 3. 

_ Charakteristickou vlastnosti harmo- 
nickych elektronkovych oscilatoru b^va 
vyroba predpeti pro ridici mrizku mriz- 
kovou detekei. Mfizkovym odporem 
proteka proud, ktery Ize snadno zmerit 
mikroampermetrem v dolnim privodu 
mrizkoveho svodu. Postaci i miliamper- 



metr se spotfebou asi 1 mA na plnou 
vychylku, tedy i‘ vetsina universalnich 
meridch pfistroju prepnutych na nej- 
nizsi rozsah (Avomet). 

Na velikosti mrizkoveho proudu je 
mozno sledovat intensitu oscilaci behem 
ladeni po celem rozsahu, skodlive reso¬ 
nance blizkych obvodu na nekterych 
kmitoctech a pod. Pritomnost oscilaci 
Ize t&z zjisfovat pfiblizenim grid-dip- 
metru, naladeneho na prislusny kmito¬ 
cet. 

Je take mozne merit ss napeti pri mo 
na mrizee oscilatoru. K tomu je ovsem 
zapotfebi voltmetru s velkou vstupni im¬ 
ped anci (elektronkoveho voltmetru), 
ktery vsak nepatfi k nejbeznejsimu vy- 
baveni. 

Vf napeti na mfizee a na anode Ize 
indikovat doutnavkou, pripojenou pres 
odpor radu megaohrmi (doutnavkovou 
zkouseckou). Sviti pri tom obe elektrody 
doutnavky. U prijimacu s pnmyrn na- 
pajenim ze stfidave site maze tato me- 
toda selhat, protoze prijimac muze mit 
proti zemi dostatecne velike napeti 
o kmitoctu 50 Hz. 

Prinry dotyk na anode nebo na mfizee 
zatizi oscilator zpravidla natolik, ze 
oscilator vysadi. Projevi se to jednak 
akusticky v reproduktoru, je-li ostatek 
pfijimace v poradku, jednak stoupnutira 
anodoveho proudu a poklesem ss napeti 
na anode. To je moznd zjistit miliamper- 
metrem v privodu anodoveho napeti 
nebo merenim napSti za anodovym od¬ 
porem, je-li oscilator napajen pres odde- 
lovaci clen RC. 

Tohoto jevu Ize vyuzit i k urceni, 
ktera polovina ladiciho dualu patri osci¬ 
latoru. Staci zat’ukat sroubovakem stfi¬ 
dave na oba statory. Na dotyk na osci- 
latorovy stator reaguje uzemneny pri- 
jimac mnohem bourliveji. Konccnc Ize 
rozlisit, pracuje-li oscilator nebo ne, 
i zafukanim kovovyra pfedmetem na 
antenni zdirku pfi odpojene antene. Je 
to tim spolehlivejsi, ctm vie se lisi vlastni 
kmitocet vstupnich obvodu od mf kmi¬ 
toctu. 

Vnitrni odpor anodove baterie 

Hruby odhad muzeme provest za 
pfedpokladu, zc napeti 90 V, namerene 
na nove baterii, udava jeji elektromoto- 
rickou silu, takze svorkovemu napeti 
60 V, namerenemu po urcite dobe pfi 
zatizeni 10 mA, odpovlda vnitrni odpor 
3 kiloohmy (obr. 4). Ve skutecnosti by 
prijimac, ktery odebira pri 90 V proud 
10 mA, spotreboval pfi 60 V mene. 
Predpokladame-li pro jednoduchost, ze 
zatezovaci odpor anodove baterie neni 
zavisly na napeti, coz neni pravda, pro¬ 
toze elektronky nejsou linearni odpory, 
vypocteme vnitfni odpor vetsi - asi 
4,5 kiloohmu. Skutecny vnitfni odpor 
bude mit jeste paralelni kapacitni sloz- 
ku. 

Predstavte si, co by delal sit'o\V pfi- 
jimac, napajeny ze zdroje s tak velkym 
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vnitfnim odporem. Doufame, ze je z to¬ 
hoto prikladu zfejma opravnenost ,,fil- 
tracnfho“ kondensatoru v bateriovem 
prijimaci, o nemz jsme se zminovali 
v c. 5, i kdyz strmost bateriovych elek- 
tronek je mnohem mensi. 

Nejlepsi odpovedi zaslali; 

Jaroslav Stastny, 17 let, jedenactiiet- 
ka, Bela pod Bezdezem 398; 

Frantisek Skuhrovec, 27 let, elektri- 
kaf, Nove Hamry u K, Var; 

Antonin Zrotal, 24 let, mechanik, 
Vsehrdy c. 1 u Chomutova. 

Otazky dnesmho KVIZU: 

1. Je znamo, ze oscilator superhetu 
muze pracovat bud o mf kmitocet vyse 
nebo nize nez je pfijimany kmitocet. 
Jak byste zjistili, kterak pracuje oscilator 
pfijimace pohledem do dat pfijimace, 
ktera se udavaji na pf. v prospektech, 
nebo jedinym pohlednutim na schema, 
kde nejsou vepsany hodnoty soucastek? 

2. Proc je ve sluchatkach magnet? 

3. Co je to oraezovac a proc se ho po- 
uziva? 

4. Co je to mikrofonie ? 

Odpovedi na otazky zaslete do 15. t. 

m. s oznacenim KVIZ na adresu: red- 
akce Amaterskeho radia, Narodni trida 
25, Praha 1. Napiste stari i zamestnani. 
Nejlepsi odpovedi budou odmeneny 
knihami. 

* 

23. unora 1956 se konala porada 
pfedstavitelu polskeho radioamaterske- 
ho hnuti s vedenim U\ ,T Ligy pMtel 
vojaka, na niz byly dohodnuty nove 
organisacni zisady. Podle nich budou 
dosavadni kluby spojafu premeneny 
v radiokluby, rizenim zalezitosti radio- 
klubu bude poverena rada klubu, volena 
na plenarni schuzi clenu, a celkove rizeni 
klubu bude ob star aval ilstredni rada 
klubu, v niz budou delegati vsech klubu. 
Dale bylo usneseno svolat celostatni sjezd 
pfedstavitelu radioamaterskeho hnuti na 
18. brezna 1956 do Varsavy, ktery pro- 
jedna rad klubu. 

Navrh radu a sjezd organisacne pfi- 
pravila komise, slozena z pracovniku 
znamych i v CSR. Byli v ni s. Anatol 
Jeglinski, Michal Dmitrzak, Stanislaw 
Grzyb, Henryk Lutyhski, Wojciech 
Nietyksza a Waclaw Pionikowski. 
Radioamaior 3j56 S. 

* 

Pracovnici netnocnice Alberta Ein- 
steina v USA predvedli elektronicke za- 
rizeni, jez umozni slepcum rozeznavat 
svetle a tmave predmety. Impulsy, vra- 
cejici se od okolnich predmetii, drazdi 
primo centrum videni v mozku. Nove 
zafizeni tedy dovoluje skutecny vjem 
videni, nikoliv jen pouhou orientaci, 
jako tomu bylo dosud. C. 

$ 

Do roku 1960 bude na celem uzemi 
Francie mozno pfijimat pofad televise. 
V r. 1956 bude uvedeno do provozu 
6 novych televisnich vysilacu. Koncem 
roku 1955 bylo ve Francli asi 200 tisic 
televisnich posluchacu. C. 
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PBVE SPOJK\IE 

(EKKO^LOVEXNKO - JUIIOSLiTlA 
NA 144 MHz 


Dna 5. a 6. maja t. r. usporiadali ma- 
darsld kratkovlnni amateri pokusy na 
pas me 144 MHz, Dalo sa predpoldadat’, 
ze madarske stanice budu pocutelne 
i v Ceskoslovensku a preto sa tychto po¬ 
kusov zucastnilo i niekolko nasich stanic. 
OK1VR pracoval z Jestedu a OK3DG 
sa zastavil na ceste z OKI na Velkej 
Javorine. OK3DGmal primitivne, avsak 
osvedcene zariadenie, a to: vysielac 
s elektronkami LD5, RV12P2000 a 
RL12P10. Prijimac 3elektronkovy su¬ 
per reakcny s Rdl2Ta, antenu 4clan- 
kovu smerovku. Prikon vysielaca max. 
12 W. Nadmorska vyska Velkej Ja- 
voriny 968 m. 

Vo dnoch 5. a 6. maja 1956 urobil na 
pasme celkom 14 spojeni,?. toho 5 stanic 
mad’arskych, 2 stanice rakuske (Vieden) 
a jednu stanicujuhoslavsku a toYUSEN, 
ktora pracovala na pohori zapadne Ma- 
riboru, QT.B asi 310 km (hrube me- 
ritko). 

Podia sdelenia YU3EN mal tento na- 
sledovne zariadenie: Vysielac viacstup- 
nov^ xtalom riadeny, prikon abt 20 W, 
prijimac 12elektronkovy superhet 
a antena 4cIankova smerovka. OK3DG 
dostal report 599 a YU3EN/EU589FB. 
Spojenie sa uskutocnilo dha 6. 5. 1956 
0803-0813 hod. SEC. Pretoze pokusov 
sa zucastnilo pomernc malo stanic, bolo 
pasmo chvilami poloprazdne a operator 
stanice OK3DG vyuzil slabcj prevadzky 
jednak k odpociuvanu inych spojeni, 
jednak k informacii pri spojeniach so 
stanicami. Tak pri spojeni s OE1EL sa 
dozvedel, ze v YU pracuju YU3EN 
a YU3CW. Od opera tora stanice 
HG5KBK pocul, ze v Mad’arsku bolo 
pocu£ signaly franciizskej amaterskej 
stanice (znacka nerozlustena.) a vo spo¬ 
jeni s OK1VR sa dozvedel, ze IVR 
urobil v noci niekolko nemcckych stanic. 
Toto vsetko nasvedcovalo, ze dobrych 
podmienok treba vyuzif a intenzivne 
prehladavat’ pasmo. Tesne pred osmou 
hodinou zachytil OK3DG slabe signaly 
YU3EN/EU, ktori volali vyzvu. Po 
spravnom nasmerovani a upraveni naj- 
vyhodnejsej vysky anteny zavolal sta- 



nicu YU3EN/EU. Tato sa taktiez na- 
smerovala a odpovedala v sile S 8. Sila 
signalov sa udrzala asi 8 rnim il a po- 
tom klesla na S 6. Este jedno zaujimave 
spojenie urobil OK3DG, a to 
s OK3KLM, ktora bola v Liptovskom 
Mikulasi. Obojstranny report bol 569, 
aj ked priamo v ceste je vrch s nadmor- 
skou vyskou 1483 m a poloha Mikulasa 
asi 550 m. 

Je zaujimave, ze v Mad’arsku neboli 
juhoslavske stanice zachytene a do konca 
pokusov, t. j. 6. 5. do 1200 hod. nehla- 
sila ziadna stanica, ze urobila YU sta- 
nicu. 

Vsetky tu spomenute pozorovania na- 
znacuju moznost’ nadviazania spojenia 
na priklad s rakuskymi stanicami aj od 
krbu, je len treba, aby nase stanice, ktore 
maju k tomu vyhodmi polohu, mali aj 
potrebne zariadenie a rozsirili program 
pravidelnych relacii na pasme 144 MHz. 

OK3DG 

* 

Tak tedy prve spojeni mezi OK a YU 
na 144 MHz je jiz uskutecneno. Vsichni 
s. Krcmarikovi k jeho peknemu uspechu 
blahopfejeme a verime, ze tento jeho 
prvni mezinarodni uspech neni ani po- 
sledni, Spojeni OK-YU na 144,,viselo“ 
ve vzduchu vlastne jiz loni, kdy 
OK3DG byl pri nasem PD55 v YU sta- 
nici YU3EN velice pekne slysen a po 
druhe, kdy naopak byl YU3EN slysen 
stanici OK2KJ. Vzhledem k tomu, ze 
OK3DG pouziva] prakticky stejneho za- 
rizeni jiz o lohskem PD, vyvstava tu 
mimodek otazka, proc se toto spojeni 
neuskutecnilo jiz loni. Toto Ize s nej- 
vetsi pravdepodobnosti vysvetlit tim, ze 
o PD bylo 144 MHz pasmo prakticky 
po celou dobu jeho trvani pfeplneno a 
vzdalenejsi stanice, i kdyz byly dosti 
,,silne“, byly stale ruseny tim velkym 
mnozstvim nepretrzite pracujidch sta¬ 
nic, soustredenych na pomerne inalem 
prostoru. A uvazime-li, ze tdmef kazda 
stanice z tohoto velk6ho mnozstvi zabira 
na pasmu diky svemu modulo van emu 
oscilatoru usek radove desitky kilocyklu 
siroky, je naprosto jasne, ze pri dosavad- 




nich podminkach PD, kdy je cely zavod 
rozdelen na ctyrhodinove intervaly, se 
ruseni malokdy zmensi na takovou miru, 
aby byly tyto vzdalehe stanice zaslech- 
nuty.’ Na 144 MHz mame k disposici 
pasmo 2 MHz siroke. Vetsine stanic se 
zda velice dzke. Avsak pri uziti bezne 
KV techniky na tomto pasmu se nam 
bude zdat dosti siroke a bude radost na 
nem pracovat i pri takovem mnozstvi 
stanic, ktcr<i se tam vyskytuje o PD. Po~ 
mozme si proto sami v prv6 fade tim, ze 
budeme uzivat jakostnejsich vysilach a 
v druh6 fade jakostnejsich prijimacu. 
Kdybychom to udelali obracene, mnoho 
bychom si tim nepomohli, protoze do- 
kud z tohoto pasma neodstranime ne- 
stabilni vysilace, ma pouziti superhetii 
maly vyznam. S touto zkusenosti se jiz 
seznamila cela fad a nasich stanic behem 
minulych PD. A je take podstatne jed- 
nodussi postavit se skrovnymi amatd- 
skymi prostredky dokonaly vysilac, nez 
dokonaly prijimac. 

Kdyz uz jsme se tu zminili o tech ctyr- 
hodinovych intervalech, musime si pri- 
znat, ze uz jsou prilis kratke vzhledem 
k dnesni situaci na 144 MHz o PD. 
PD se zucastrmje stale vetsi pocet zahra- 
nicnich stanic, t. j. stanic vetsinou dosti 
vzdalenych, takze se tu naskyta vsem 
nasim stanicim vhodna prilezitost k na- 
vazani dalkovych spojeni. Teto pfilezi- 
tosti vsak neni mozno pri stavajicich pod¬ 
minkach pine vyuzft. Proto soutezni 
podminky pro pfisti PD budou jiz vhod- 
neji upraveny, 

A ted jeste nekolik poznamek k 5. a 
6. V. na 144 MHz. OK3DG navazal 
celkem 14 spojeni. Max. QRB bylo do- 
sazeno spojenim s YU3EN/EU, 310 km. 
Toto je take nejvetsi vzdalenost, dosa- 
zena stanici OK3DG na tomto pasmu 
vubec. Madarske stanice, se kterymi 
bylo pracovano, byly umisteny jednak 
na Dnboun u BudapeSti.QRB asi 170 km, 
a ii Si.pr<K'n'-, (_>RH asi T. r >5 km. \"r|mi 
z.iiimaw livlu tak'- spuieni - ()K:iKI..M 
v I.ipL Sv, \1 ikuiibi', (.Dilt l-[(> km. 
ZvL'iSir pnilii. B- ((■'!('■ je lif.ilidU Mail: 



Prenosne batenove zctUzeni DL 6 MH (Siraubing, Bamrsko) pro 114 MHz, na kvem obrdzku vyjmute ze skUne. Vpravo kombinovana antena 
pro 2 ma 70 cm,pouzita o VHF Contestu 5,-6. kvetna 1956 , pri proem spojeni mezi DL a HB na 70 cm. 
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a Velke Fa try s nadmorskou vyskou 
pres 1400 m. Opet se tu potvrzuje jiz 
znama skutecnost, ze pro pekna spojeni 
na VKV neni vynikajici QTH nutnou 
podrninkou, Stanice OK3KLM praco- 
vala o lonskem PD z Chopku a dosahla 
pekneho spojeni s OK ISO na vzdale- 
nost 335 km, 

Stanici OK1VR, ktera pracovala 5. 
a 6, V. na Jestedu, se podarilo krome 
spojeni s OK3DG, OK ISO, OKI BN 
a OK 1KST navazat spojeni s nemecky- 
mi stanicemi DL3SP/1EGP (220 km), 
DL3IY (360 km), DL3YBA (404 km) 
a DL9ARA (410 kra) vesmes ve smeru 
Z a SZ. Dale bylo navazano velice pek- 
ne spojeni s OE2JGP (354 km) na Gais- 
bergu u Salzburku. Madarske stanice 
nebyly bohuzel ani zasiechnuty. Jak je 
videt, vyskytovalo se vtechto dvou dnech 
na pasmu pomerne malo stanic, i kdyz 
to byly dny, ve kterych byl poradan le- 
tosni prvni subregionalni zavod (viz AR 
c. 6). Pri spojeni s DL stanicemi si tyto 
take stezovaly na malou beast. Nejvetsi 
poradove cislo spojeni udavaly stanice 
z prostoru Hannoveru, ktere byly sly- 
seny ve spojeni se stanicemi holandsky- 
mi. OK1VR pouzil krystalem rizeneho 
vysilace o prikonu 40 W, CYV nebo 
FONE (modulace ridici mrizky) a kon- 
vertoru s elektronkami RD12Ta, pripo- 
jeneho k prijimaci ,,EmiI“ jako mezi- 
frekvence. Antena byla dvakrat sesti- 
elementova Yagi nad sebou. 

DL6MH nam soucasne s prihlaskou 
na PD, kdy bude pracovat na 144 a 
435 MHz s koty 1464 m, Javor na Su- 
mave, oznamil, ze se mu podarilo ve 
dnech 5. a 6. V. navazat prve spojeni 
s HB na 435 MHz. Nebyla sice prekle- 
nuta zadna velka vzdaienost, protoze 
DL6MH si zajel do blizkosti svycarskyrh 
hranic, ale prve QjSO mezi DL a HB 
na 70 cm bylo navazano. DL6MH 
i HBILE pouzili svych 144 MHz vy- 
silacu, ke kterym pripojili symetricke 
ztrojovace. DL6MH mel konvertor 
s krystalovou diodou na vstupu pri- 
pojen k prenosnemu superhetu Radione 
R3 jako mezifrekvenci a HBILE po- 
uzival prijimace superreakeniho. Z ne- 
kolika obrazku, ktere nam DL6MH po¬ 
stal a ktere otiskujeme, zasluhuje zrmn- 
ky obrazek prenosneho zafizeni na 
144 MHz. Je to krystalem rizeny vy¬ 
silac se ctyrmi RL2,4P2. Pouzity krystal 
je 7,2 MHZ a anodovy okruh prvni 



Mate zajisteno vse pro fispeck Polniho due? 


z elektronek je naladen jiz na patou 
harmonickou, t. j. na 36 MHz. Prijimac 
je superreakeni s RL2,4P2 jako vf pfed- 
zesilovacem a RL2,4T1 jako super- 
reakenim detektorera, Nizkofrekvencni 
resp. modulacni cast je spolecna a je 
osazena opet dvema RL2,4P2. Anodbve 
napeti 90 V je ziskavano z vi bra torn. 

DL6MH je jednim z nejaktivnejsich 
nemeckych VKV amateru. Na 144 MHz 
navazal jiz pres 4000 spojeni a velmi rad 
by spolupracoval s nasimi VKV ama- 
tery. Na 144,46 MHz se vyskytuje denne 
od pondeli do patku od 2200 SEC ze 
sveho QTH ve Straubingu v Bavorsku. 
P?i dobrych podminkach byva v Praze 
velmi dobre slysen. Celou fadu spojeni 
s mm pfimo z Prahy navazal jiz OKI AA. 

A na zaver naseho dnesniho prispevku 
prejeme vsem, ktefi se zucastni Polniho 
dne, krasne pocasi, dobre podminky a 
hodne peknych spojeni. OK1VR 
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Prehled podminek 
v jarnim obdobi 1956 


Jak se dalo oeckavat, vzrusta slunecni cin- 
nost k blizicmiu se maxima, a tato okolnost se 
projevuje v pod mink ich na kratkych vlnach; 
maxim alni ponziteine kmitocty vzristaji, 
vzrbstS elektronova koncentrace v nizkych 
vrstvach ionosfery a tedy bokuSel i lillum, 
ktcrv na pasmu 3,5 MHz je v dennich hoditi&ch 
stdle vyilsi a tedy i neprijemnejsi. Naproti 
toms DX-pasma ozivuji exotickymi signaly 
mnohem vice ne£ v minulych letech; pasma se 
uzaviraji pozde v noci a „dvacitka“ dokonce 
casto nevysadila ani v noci, Dokonce i pas mo 
28 MHz ozivato ve dne £astymi signaly ze z&- 
mori. 

Stars! amateri se pamatuji na popisovane 
podminky z let okolo posledniho maxima shi¬ 
ne tmeh skvrn v letech 1946 a£ 1948; ti mladsi 
jiste byli prekvapeni touto necekanou zmtnou 
podminek a snaSili se ji vyuzit jak ndleii. 
Avsak do jiste miry byll prekvapeni i slunecni 
fysikove a vedeiti pracovnici pribuznych obo- 
ru, protoze slunecni cinnost, jak se prozalim 
zdd, vzrusta rychleji net se pfcdpokladalo. 
Melo se totiz za to, ze blisdci se maximum 
slunecni cinnosti bude mens! nez maximum 
z roku 1947; ocekavalo se nekdy kolem zacatku 
roku 1958. Piijde-li to vsak dale se slunecni 
cinnosti jako dosud, potom nastane jeji maxi¬ 
mum jiz dokonce v prvni polovinfe roku 1957 
a bude jeste vyssi nez posledni maximum, 
ktere ji£ samo o sobe nebylo zdaleka jednim 
z nejnizsich. Proto take podminky na jah pf e- 
konaly —pokud jde o vlastni siren! radiovych 
vln — vSechna ofiekdvani, Zvyseny byl i po£et 
kratkodobych ndhl^ch zhorieni nebo vymizeni 
kratkovlnnych sign&lu (£asto nazyvanych Del- 
lingerovymi efekty) v dennich hodinach. Na¬ 
proti tomu intensita ionosferickych poruch a 
jejlch pocet nedosdhly velkeho cisla. Take mi- 
moradna vrstva E, jak je v teto dobe obvykle, 
se vyskytovala zprvu malo, pozdeji vsak sti¬ 
le vice a vice, a 1 letos vyvrcholi v letnich 
mesicich. 


Podminky na £ervenec 1956 

Jako jlna leta, tak i letos neprinasime pro 
iervenec jinak obvykly diagram, protoze pod¬ 
minky se*lisi v tomto mesici od podminek 
EervnovjJch velmi malo. Z rozdilu mezi nimi 
uvedeme pouze vzrustini pravdfipodobnosti 
podminek ve smeru na Australii a Novy Ze- 
land na osmdesatimetrovem pasmu v Sasnych 
rannich hodinich; soucasne nastavaji tyto 
podminky sice kritce, avsak zato vyrazneji 
i na 7 MHz v dobe kratce po vychodu slunce. 
Na osrpdesati metrech vyvrcholuji tyto slabe, 
ale tim zajimav^jSi podminky koncem cer- 
vence a v prvni polovin& srpna. Mimofadna 
vrstva E se svymi „ short skipy“ na 21 At Hz 


a zejmena 28 MHz se bude nejcasteji vyskyto- 
vat na zaiatku m^sice a potom zejmena kolem 
20, c erven ce; prozatim tak alespoh cinila sedm 
let po sobe s pomerne dobrou pravidelnosti. 
Jinak bude vse zhruba takove, jako v cervnu, 
pouze s tim rozdilem, ze se ke konci mesice 
bude ponekud projevovat posunuty vychod 
a zapad slunce; ponechavame ctemari, aby si 
v tomto smyslu provedl malou korekei v cerv- 
novi tabulce podminek. 


Dopisy nasich ftenaru 

Do uzaverky v polovin£ kvetna t. r. doslo 
nckolik dopisd, z nichz vyjimime nekolik za- 
jimavosti, Tak s. J. a E. Stencelovi nam po¬ 
ps ali zacatky pri j mu Ostravy v krajine na jiho- 
z&pad od vysilaie v dobt pred prvnim, sil- 
vestrovskym vysilanim. Potizi bylo dost a dost, 
protoze se vysilalo pouze na prozatimni ante- 
nu smetovanou na jihovychod, takze mnohdy 
pomohl teprve predze silo vac a nekde — kon- 
kretne na nekolika mis tech v Olomouci — se 
prijinu zahajovaciho silvestrovskeho progra- 
mu viibec nedo£kali. Zajcm byl vsak velky 
a Moravici se ut nemohou dockat definitiv- 
niho antenniho systemu a zvyseneho vykonu 
ostravskeho vysilace. 

Velmi peknou zpravu jsme do stall od s. Ing. 
Ala cel a a jeho spolupracovnikd z Brna. Sou- 
druzi popisuji prijem videnskeho televisniho 
vysilace, ktery pracuje ve tfetim pasmu v pa¬ 
tent kanilu s vykonem 5 kW v obraze a 1 kW 
ve zvuku normou CCIR s negativni modulaci. 
Stozar vysilaci stanice je na Lysem vrehu 
u Vidne a ma vysku 130 m. Stanice je napojena 
na nim ji£ dobre znamou ,,Eurovisi“ a vysila 
pravidelne od srpna minuleho roku. Ukazalo 
se, ze prijem videhske televise je prakticky 
zarucen do vzdalenosti 100 az 130 km podle 
terenu (tedy stejnS jako u nils). Zvuk a syn- 
chronisatnl impulsy byly nejdale zatim za- 
chyceny na here Kvetnica u Tisnova na super¬ 
reakeni pfijimac, osazeny elektronkou 6CC31 
a pripojeny na dvouprvkovou antenu typu 
Vagi. Pro prijem obrazu pouziva se s uspe- 
chem televisoru Tesla 4002, upraveny pomoci 
konvertoru na 180 MHz. Na vstupu konvertoru 
zasadne pouzivaji kaskodu (Wallmannovo za- 
pojeui, po pripad£ kaskodu s 6CC31)* Smeso- 
vac a oscilator je osazen elektronkou 6CC31, 
v mnohych pfipadech nasleduje pak jeste 
mf-zesilovac, osazeny elektronkou 6F32. Pfi- 
jimaci antena „staci“ jedno- az dvoupatrova, 
ctyf- az sedmiprvkova antena typu Yagi, 
v tvrdosijn^ch pfipadech dvanacti- az dvaceti- 
ctyrprvkove soufazove soustavy. Nektefi sou- 
druzi maji v antene zabudovan pfedzesilovac. 
V okoli Brna se pry Intensita pole pohybuje 
kolem 20 a i 100 ,rV/m, coz jsou hodnoty zjiste- 
ne odhadem. Pfijem dosazeny popsanym za- 
rizenim je prakticky pravidelny, rozLisovaci 
schopnost 250 az 350 fadkii, zvuk kvaiitni a bez 
sumu. Dobry obraz (250 - 300 radek) maji take 
nektefi soudrnzi v okoli Vyskova a dokonce 
i v Komofanech rnohou jestf pravidelnS pfi- 
jimat, treba^e maji nevyhodne terenni pod¬ 
minky. Nejlepsi pfijem ma vsak samozfejme 
jizni Morava a Bratislava. Odhadem mule byt 
v provozu v okoli Brna asi 150 televlsorh. 
A jestf jedna zprava je z Vyskova, kde slabf 
zachytili na televisor Tesla s pfedzesilovafem 
ostravsky zku^ebni obrazee. 

S. Popelka v Pfemyslovicich u Prostejova 
sdeluje, ze 7. kvetna od 17,30 do 18,00 hodin 
a pak jestf jednou od 18,40 do 18,50 hodin 
bezvadne videli i slyseli moskevskou televisi. 
Intensita pole byla tak velika, ze bylo nutno 
zna£nf kontrast pfivrit, Pfijmu bylo dosazeno 
na televisor Tesla 4002, opatf cnV dvouelektron- 
kovym predzesilovacem Tesla, na ctyrprvko- 
vou antenu typu „Mflnik*‘, umistfnou asi 
15 m nad zemi. Jinak v tfm£e miste pfijimaji 
vysildni Ostravy, av§ak s kolisajicim kontra- 
stem, eat svedfi o tom, ze vetsina signalu pri- 
chazi cestou troposferickou. Ve zprave je vy- 
slovena nadeje, ze po zvyseni vykonu a po za- 
vedeni definitivni anteny bude pfijem Ostravy 
v Prostejove a jeho okoli pravidelne mozny. 

Posledni zpravu mime z Jugoslavie, kde za- 
hajilo vysilani prvni televisni stredisko (z na- 
seho pramene neni vsak dostate.fnf jasno, zda 
je vysilac v Zahfebu nebo snad jindc; vscchna 
technicka data ve zprdvf chybi). Vysilac ma 
byt v blizkc dobf napojen na „Eurovisi‘% pro 
jeji£ pfijem z Italie ml velmi priznive pod¬ 
minky. 

Jak yidite, zprav opet pomalu pfib^vd, a at 
budete cist tyto fadky; bude jiz letni sezona 
mimofadne vrstvy E v plnem proudu. Autor 
z toho usuzuje, £e nastane soucasne tez vftSi 
pfiliv dopisu, protoze letos jako v jinych le¬ 
tech dojde k mnoha pripadum ddlkovfho pfi- 
jmu zahranicni televise. Pokud jde o cervenec, 
budou tyto podminky at do konce mesice 
velmi dobre, zejmena pak na jeho zacatku 
a kolem 26. cervence, Proto dobry lov a nmoho 
zdaru! 

Jifi Mrazek, OK1GM 
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Po pulnoci na 1, cervna t. r, a v na- 
sledujicich dnech projevovalo sc na 
amaterskjch pasmech podivne vzraseni. 
Pokud dovolovaly podmmky, bylo moz- 
no zejmena na 20 mctrech pozorovat 
mimoradue vetsi provoz nez obvykle. 
Mozno x'ici, ze cely radioamatersky 
svet byl u svych zarizeni a kazdy se sna- 
zil navazat spojeni se stanicemi Sovet- 
skeho svazu. Tak jsme slyseli, jak AJ 
z Toltia vola UA3 z Moskvy. UA1 
z Leningradu PY z Brazilie, KH6 
z Honolulu se snazi prorazit na stile 
obsazenou stanici v 19, zone UA 0 ve 


Vladivostoku. W6 z Los Angeles ma 
spojeni s UB5 z Kijeva. Proste so vet 3 tl 
amateri byli na roztrham. A tento za- 
jem se v nasledujkich dnech stale zvet- 
soval, jak se zprava o teto udalosti, ra- 
dostne komentovana, po svete sirila. 
Co se stalo? Sovetsti radioamateri pra- 
cujl opet se vsemi radioamaterskymi 
stanicemi na svete! 

Toho dne museli vsichni znovu uznat, 
ze rmrove snazenl, utvrzovanl pratel- 
stvi se vsemi lidmi dobre vule na cel An 
svete,. neni pro sovetskehq obcana jen 
frazi na papire, ale ze je doprovazeno 
skutky, Sovetsti amateri razem zapo- 
mneli na urazky, kterych se jim dostalo 
se strany nekterych stanic ze Zapadu, 
zneuzivslch ainattirskych vysilacu k po- 
litickym utokum, a na ktere museli so- 
: vetsti amateri opravnene reagovat. 

«OK KROUZEK 1955" — KONECNE VYSLEDKY 


Je to dalsi krok sovetskych lidi k obra- 
ne mlm, znovu podana ruka pratelstvl. 
A ze se ji cely svet uchopil, muzete si 
poslechnout na radioamaterskych pas¬ 
mech. Vzdyt’ i na Zapade je uplna pre- 
sila tech, kdoz usiluji o mirove souziti 
a s hrstkou sobeckych valecnych' po- 
ctaru si budou vedet rady. A ponevadz 
mezi mlrumilovnyrai lidmi jsou i pravi 
radioamateri na celem svete, styk se so- 
vetskymi amatery bude pro ne moralni 
i praktickou posiiou. 

Pro nas je tento ctn sovetskych ama- 
teru radostnym dukazcm, ze ve spoje- 
nectvi se sovetskym lidem jdeme dobre 
a ze neni daleka doba, kdy mirove 
hnuti lidi celeho sveta, jejich neroz- 
borna soudrznost, udusi posledni jisk- 
ficku nadeje tech jedincu, kteri by pro 
udrzenl sve moci chtcli svet znicit valkou. 

Valka bude porazena mirem. My 
vsichni k tomu prispejeme. 

A proto, sovetsti soudruzi - amateii: 
best dx es gd luck. 

K. K. 


Poiadi 

| Prvnich deset 

Podle souctu 
bodu ze 
vsech pas cm 

Pasmo MHz 

1,75 

3,5 

7 

85,5 

144 

220 

420 a vyse 

I. 

stanice 

OK1KTW 

OK1KKD 

OK1FA 

OK3DG 

j OK3DG 

OK1KKD 

OK1KLR 

OK1KNT 

body 

IS 080 

9 234 

3 994 

1404 

: 232 

1 080 

340 

4 224 

2, 

stanice 

OK1KNT 

OK1KTW 

OK1KTW 

OK1KKR 

OK1KNT 

OK3DG 

OK3DG 

OK1KT 

body 

17 406 

S 47S 

5 760 

1 343 

100 

1008 

336 

2 928 

3. 

stanice 

OK1KKD 

OK1GZ 

OK2ZO 

OK1KKD 

OK2ZO 

OK1KNT 

OK1KNT 

OK2ZO 

body 

16 266 

7 663 

5 436 

1 326 

96 

444 

240 

2 400 

4. 

stanice 

OK2ZO , 

OK1KNT 

OK1KKR 

OK3RD 

OK3KME 

OK1KDO 

OK1KDO 

OK3BG 

body 

14 973 

7 236 

5 256 

1 044 

48 

378 

ISO 

1 680 

5. 

stanice 

OK1EA 

QK3KTY 

OK1KTC 

OK1FA 

OK2KBE 

OK1KAO 

OK2KBE 

OK1KAO 

body 

13 542 

6 966 

4 914 

918 

36 

270 

48 

1 152 

6. 

stanice 

OK1GZ 

OK2SN 

OK2SN 

OK1KNT 

OK2KVS 

OK1KTW 

OK1KJA 

OK1KKD 


body 

12 114 

6 912 

4 324 

752 

36 

270 

36 

1 080 

7, 

stanice 

OK1KKR 

OK2ZO 

OK1KHK 

OK3KEE 

OK1KLR 

OK2KOS 

OK2KOS 

OK3KME 


body 

11 999 

6 835 

4 770 

645 

32 

240 

24 

720 

8 . 

stanice 

OK2SN 

OK1FA 

OK2KOS 

OK1KTW 

OKI SO 

OK3KME 

— 

OK1KDO 

body 

11 734 

6 630 

4 680 

644 

30 

210 


540 

9. 

stanice 

OK3KEE 

OK3KEE 

OK3QO 

OK3KME 

— 

OK2ZO 

— 

OKI SO 

body 

11 175 

6 534 

4 662 

602 


156 


522 

10. 

stanice 

OK3KTY 

OK2KBE 

OK1KLV 

OK1KLV 

— 

OK2KFU 

— 

OK2KOS 

body 

11 133 

6 480 

4 608 

546 


99 


378 


7. kvema'1956 byly vyhlaseny konecne vtfsiedky „OKK 1955" a „P-OKK 1955". CelkovS poradi bude rozmnoieno a dcastnlkum zaslano. 


,P OK KROUZEK 1955“ — KONECNE VYSLEDKY 
Prvnich deset: 


1. OKI-001307 

Walter Schon, Praha 

760 bodu 

2. OKI-0717131 

JiK Stepan, TynistS n.Orl. 

650 bodu 

3. OKI-0125093 

Emil Marecek, Sestajovice 

579 bodd 

4. 0K2-135214 

Vladimir Prchala) Frydek 

560 bodu 

5. OKI-0717140 

Josef Seidl, Panska Habrova 

555 bodd 

6. OK2-105626 

Rudolf Zablatzky, Bmo-Komdrov 

543 bodd 

7. OK1-035644 

Jiri Valter, Plzen 

523 bodd 

8. OK2-104478 

Frantisek Frybert, Brno 

512 bodd 

9. OKI-0817139 

Vaclav Vomotil, Horni Ujezd 

499 bodd 

10. OKI-083785 

VAclav Duianek, Ceperka 

470 bodd 


ZO a PO, venujte vetsi pozornost prt 
fonickem provozu, spravne vyslovnosti 
a hlaskovam 

K tomu, zc jsem se rozhodl napsat techto nekolik 
poznamek pro Vas ZO a PO, mne donutila aisledu- 
jlcl prihoda, ktere jsem byl svedkem v nedeli 
15. ledna 1956 v 19,50 v pasmu 80 metre. V tu dobu 
jsem si zapmil svuj prijimac (tovdrnf vyroby) Tesla 
606 A, typu Blanik a zahijil lov amateru na osmde- 
sadmetrovem pasmu. Ve zmeti plskanl mnoliych 
nasich i zaliranicnlch amaterskycli vysilacu CW 
me najednou zaujal hlas PO, ktery dosti srozumi- 
telnou nSmiinou jiavazoval spojeni s amatcrskou 
stanici rakouskouOE6JR.Protoze jsem zaslechl, jak 
PO udava QTH — PreSov, obritila se moje pozor- 
nost na toto spojeni a se zajmem jsem poslouchal 
dale. K memu velkemu prekvapenl potvizuje ra- 
kousky amatei, ze zachytil znak OZ3KDI a ji pfe- 
kvapen nedockavS 6ekal, kdy ho PO stanice z Pre- 
sova opiavi, nebot! podle znacky, kterou OE6JR 
potvrzoval,OZ3 je Dansko a v Dansku piece podle 
mych zemepisnych znalosti mesto Presov neexistu- 
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je. A vysvetleni nedalo na sebe dlouho cekat. OF6JR 
dale vyzval protejSek, aby podle moznosti pouzil 
anglictiny a znovu mu opakovnl Maseru, A nastojte, 
co jsem slysel: 

H Ich rufe dsterrdehische Amateurstation OE6 JR, 
hier ruft Station OK3KDI, 6 k6 drei Karl Dane- 
mark Italien", a to neustale opakoval. Po tomto 
OE6JR znovu potvrdil, in prijal OZ3KDI misto 
OK3KDI a asi za 3 minuty bylo spojeni skonceno. 
Asi za 20 minut radostne OE6JR sdeloval zapado- 
nemccke stanici DLG, ze dues, i kdyz mel spatne 
podminky na 80 raetrovem pasmu, podaiilo se mu 
navdzat spojeni s ddnskou stanici OZ3, 

Soudruzi z kolektivky OK3KDI, verim, fe kdy- 
byste spxavnc hlaskovali znacku sve stanice, jiste by 
si V&s znak OE6JR presne zapsal a nebude prekva- 
pen, az obdrzi QSL se znakem OK3KDI a v Dansku 
bade bloudit QSL listek pro OZ3KDI, kterd tam 
neexistuje. Proto venujte vetli pozornost hlasko- 
yani znaku stanice, a to nejen v Presove, ale vSichni 
ZO a PO v naSi repubiice, 

Y. Vanicek 


„OK KROUZF.K 1956" 
Stav & 15. kvetttu 1956 


a) poradi stanic 
ze vsech pasem: 

Stanice 

1. OK2KAU 

2. OK2KLI 

3. OK1KDE 

4. OK2BEK 

5. OK1KCG 

6. OK1DJ 

7. OK1KNT 

8. OK2KEH 

9. OK1KCR 

10. OK1EB 


podle souetu hodu 


pocet bodii 

6 318 
4 140 
3 983 
3 876 
3 635 
3 423 
3 328 
3 202 
3 168 
3 082 


b) poradi stanic na pismu 1,75 MHz: 
(3 body za 1 potvrzene spojeni): 


pocet QSL 


1. OK2KAU 

73 

2. OK2BEK 

76 

3. OKfKCG 

60 

4, OKtDJ 

56 

5. OK1EB 

50 

6. OK1VH 

51 

7. OK1KNT 

49 

8. OKI KDE 

45 

9. OK2KEB 

41 

10. OK1KCR 

36 


c) poradi stanic 
(1 bod za 1 potvrzene 


1. OK2KLI 

162 

2. OK2KAU 

132 

3. OK1KDE 

139 

4. OK2KEH 

116 

5. OK1KCR 

98 

6. OK1KNT 

92 

7. OK1KDR 

86 

8. OK2KBH 

75 

9. OK1KHK 

70 

10. OK1DJ 

63 


pocet kroju po£et bodu 

18 

3 942 

17 

3 876 

15 

2 700 

14 

2 352 

15 

2 250 

13 

1989 

12 

1 764 

12 

1 620 

13 

1 599 

13 

1 404 

na pasmu 

3,5 MHz 

spojeni): 


18 

2 916 

18 

2 376 

17 

2 363 

17 

1 972 

18 

1 764 

17 

1 564 

17 

1462 

18 

1350 

17 

1 190 

17 

1 071 


d) na pasmu 7 MHz dosahl limitu OK1KDR — 
29 QSL, 9 krajft, 522 bodii. 

1CX 


ZMENY V SOUlfiXiCH OD 1. DUBNA 
DO 15. KVfiTNA 1956 


„ZMT": diplom nebyl v teto dobe udelen; 
v uchazecich dosahl GK1KNT a OK3ZX po 
30 QSL. 

„P-ZMT“j diplom c. 89 byl pride len 
OKI-0011873 a c. 90 ziskala so vet ska stanice 
UB5-5035. 

Ve skupine uchazecu nedoSlo ke zmene. 

„S6S"; diplom c. 113 a znimku za 14 MHz 
dostala stanice HA5BI, diplom c. 114 se znam- 
kou za 14 MHz obdrzela stanice OK3ZX. 

Doplhovaci znamka za 21 MHz byla zaslana 
OKIKTI. 

„100 OK": diploma c. 3 dosabla polska sta¬ 
nice SP7KAN a c. 4 SP9CS. 

»P-100 OK": dalsi diplomy byly prideleny 
stanicim: £. 29 UA3-359, £. 30 DM-0358/M, 
c. 31 SP6-018, 

„RP OK-DX KR0U2EK“: ve II. tr. splnil 
podminky OKI-083566, ZdcniSk Mensik z Cho- 
tebore. 

Ve m. tride byly udeleny tyto diplomy: 
c. 27 stanici OKI-0717136, Jaroslava Jaremu 
z Liberce, c. 28 OKI-0125058, F. AntoSovi z Po- 
d£brad, £, 29 OK2-135450, Janu Macurovi z Bo* 
humma a £, 30 OK2-135253, Zdenku Vydrovi 
z Ostravy. 

OK1CX 


Zajimavosti a zpr&vy z amaterskych pasem: 


Y dobe, kdy je pozornost soustredena ke kratiim 
vlnam (I0j 15 a 20 m)* kde jsou n£ktere dixy opiavdu 
vybome podminky, upozornuji nAs ops. gtevo 
OK3-147361 a Pavel OK3-146193 ze stanice 


OK3KMS na 40 metrove pasmo. Je si ovsem nutiio 
privstat, ale zajemcum o dxy se to vyplati. Jmeno- 
vani navazali v posledni dobe mezi 01,40 a 05,00 
SEC tato spojeni: VU2JJ, C07PG, 3MM, 8RM, 
7PT, KP4AAM, QA, KZ5BE, VP6AM, YV3BD, 
PY7SA, 7ASF, V teie dobe byly slyseny: FQ8AS, 
Tr8X, VP2SH, XE1UU, CR4AG, VQ2J, VP4LJ, 
VP9CR, PJ2AK, FP8AP, HI8FR, dalsi YV, KZ, 
VE1, 3 atd. 

V 3. cisle AR 56 uvedli jsme rekord v poslechu 
6 svfetadilCi forte za 27 minut. To podnitilo s. Zd. 
Mensika, OKI-083566 z Cliotebofe, o pokus v cw. 
31. brezna t. r. se mu podarilo odposlouchat S6S 
za 17 min. Pit fb condx 29. 4. t. r„ aniz by neco 
sledoval, me! najednou zapsany vsechny svetadily 
krome Afriky, A tu naiezl v podobe CR6AI pod 
PY4ARE, ktereho poslouchal. Tak tedy byl poslu- 
chacsky S6S za 7 minut: 2234-DU3DO-Oc-569, 
2235-F3WB -Eu-449, 2237-K2EQL-SA-579, 

2240- JA6AA-As-589, 2241-PY4ARE-JA-568, 

2241- CR6AI-Af-579! Pise, Ze to tedy neni zadny 
,,kmnst“, ze je treba dobrycii podminek, dobreho 
pridmace a usi i tiochu stesti. Na jedno vsak za- 
pomnel - na vytrvalost a cilevedomou prici, znalost 
p£isem a zkusenosti. A ty se nedostavi samy ... hi. 

Zajimave stanice hlasi nam z poslechu 
OK2-125041, Rudolf Staigl z Napajedei. Jak s. 
Mensik, tak i on zaznamenal AC4LP (ve 2300 SEC) 
a AC5PN (kolem 22—2300 SEC). O jejich „pra- 
vosti" jsou uicite pochybnosti. Snad QSL — pokud 
dojdou — pochybnosti vyvrati, Sdeiuje, it VR1B 
je stale na pdsmu (slysel jsem ji tez 20, 5. t. r.). 

Podivejme se, v jak necekancm dobu se objevuji 
na pasmu 14 MHz nektere stanice: tak OA8NC 
odpo edne v 1655 SEC, ZD7IS ve 2020. Vzacna 
Oceame FU8AA v 1955 a KR6SC ve 2133. Tedy 
jen pfestavka kolem poiedne, jinak jsou na 14 
a 21 MHz dxy po cely den i noc. Jen si je vybrat! 

OK3ZX ziskal S6S na 14 MHz. Zde jeho TX: 
vfo 6V6-6L6, fd, fd, fd, fd osazcne EBL21, na 
PA LS50, prikon 50 \V. Ant. Fuchs 40 m. 

Nekolik zpriv z Francie (Radio REF kveten 
1956): FR7ZA Reunion presidlil na Madagaskar. 
— Francouzska mise na Adelinu zemi bude mit 
znacku FB8YY, Sledujte na kmitoctu 14 080 kHz 
tw. — Pro DUF:~FA8AN vysila ze Sahary, QTH; 
Tamanrasset. — FKSAH, Nova Kaledonie ma 
kmitocet 14 010 kHz. DAIe zde vysiiaji FK8AO, 
SAL, 8AC, denni na 14 MHz cw. — Nove Hebridy: 
FUSAA je cinny na 14 a 21 MHz, spojeni s nim je 
vsak dost! obtizne, Ma sked kazdou sobotu s PA8IH 
ye 2000 GMT na 14 060 kHz, Pro usnadneni spo¬ 
jeni s nim sc doporucuje volat ho aiespon 5 kHz od 
jeho kmitoctu. FUSAC pracujefone na 14 110 kHz, 
obvykle ve stfedu kolem 2000. — Tahiti; Na 
14 020 kHz pracuje FOSAD. Byvi slySet kolem 
1730 SEC. — Ostrov Saint Martin ma znacku FS 
(francouzska cast). 

A nakonec: co je doma, to je nase .. . at Sije 
Polni den 1956. Dsw. OICICX 

Zjednodusene a urychlene 
povotovani vysfEacich 
radioelektrickych stanic k rizeni 
modelu Eetadel pro organisace 
a prisiusniky Svazarmu 

Protore dosavadni postup pri projednavini za- 
dosti o povoieni vysilactch radioelektrickych stanic 
k fizeni modelu letade] byl priliS slozity, trvalo 
casto priliS dtouho,ne2 bylo povoieni ud£leno a nez 
mohl za, Intel vubec zaclt se stavbou zafizeni. To 
nepfisplvalo pochopitelne — nehlede ani k rftznym 
obtizim technickeho razu a nedostatku potrebnych 
souiastek — k zadoucimu rozsirenl modelaiskeho 
sportu a mnoho zajemeu bylo dokonce dlonhym 
cek4n£m od tohoto nejnovejStho oboru modelarske 
cinuosti tiplne odrazeno. 

Prkve z fad radiovych modelafu nam vsak vyru- 
staji kadty nadsenych odborniku, V zajmti dalsiho 
rozvoje letecko-modeHfske cinnosti pfedlozil proto 
tistredni vybor Svazu pro spolupiaci s armadou 
ministerstvu spoju navrh na podstatne zjednoduseni 
a urycMeni povolovacfho fizeni. Ministerstvo spoju 
i ostatni slozky,zdcastnene na povolovani vysilacich 
stanic, vysly Svazarmu pri projednavtol nove lipravy 
s plnym pochopenim vstfic. Bylo dohodnuto postu- 
povat napriste pri podavani zadosti takto: 

1. Zadosti o povoieni ke zfizeni a provozovani 
vysilacich radioelektrickych stanic k radiovemu fi¬ 
zeni modelfl letadel mohou poddvat organisace 
i jednotlivi prislusruci Svazarmu, 

2. 24dosti adresovane ministerstvu spojiii zasilaji 
organisace Svazarmu, a prostfednictvim prisluSne 
zik1adni_ organisace i prislusnfci Svazarmu, sekre- 
tariatu UV Svazarmu — OLPS, Praha 2 — Nove 
Mesto, Opletalova 29. 

3. Bude-li iadost iip’na, postoupi ji 'OV Svaz¬ 
armu se svym doporucenim primo ministerstvu 
spojd. 

4. Ministerstvo speju vyda po prezkoumdni 
udaju povoieni, jehoz original zasle primo fadateli 
a opis zasle na v£doim tez sekretaridtu C’V Svaz¬ 
armu. 

5. Za kaidou povolenou stanici se budou platit 
telekomunikacni poplatky ve vysi 20 Kcs roCne. 

ObdobnS se bude postupovat tez pri zadostech 
o povoieni vysilacich stanic k radiovemu fizeni mo¬ 
dels automobile a lodi. 


Organisace i jednotlivci zasilaji fadosti sekreta- 
riatu UV Svazarmu ve dvou vyhotovenich. 2idost 
miisi obsahovat tyto udaje: 

1. Presne oznaCeni a adresu zadatele. Je-Ii zadate- 
lem organisace, mu si v zadosti tez navrhnout zodpo- 
vedneho operators, je-li zadatelem jednotlivec, je 
zaroveh take zodpovednym operitorem, U zodpo- 
vedneho operatora je nutno uvest krome jmena 
a pfijmeni tez datum narozeni, stdtni pfislusnost, 
bydliste a zamestnani. 

2. O kolik stanic se fa da. 

3. Popis stanic a jejich zapojovaci vzorce (nebude 
treba u typove schvaLenych stanic, jejichz vyroba 
a prodej se pripravuje). 

4. Na kterem kmitoctu a jakym vykonem maji 
tyto stanice pracovat, pfipadne jine technicke po- 
zadavky. 

5. Oznadeni mista, kde budou stanice poufivany. 

K bodu 1.: Zodpovedni operator:, pfipadne i jine 

osoby, fetere budou s jejich souhlasem povolene 
stanice obsluhovat, musi byt k tomuto u£elu odbor- 
ne zpusobile. Protoze jde o stanici, ktera neni ureena 
k doprav£ zprav, staci k prokazdni teto zpilsobilosti 
ZvMstni vysvedCeni, vydane Zkusebni komisi pro 
radiotelegrafnl a radiotelefonni zkousky. Takove 
komise jsou zfizeny pri krajskyck spravach spojd 
v Praze, v Brnc a v Bratislave. Zkusebni komise vydd 
toto vysvedCeni, pfesvedci-li se pri zkousce, ze 
uchazec ma znalasti a schopnosti takovou stanici 
obsluhovat. Vysvedceni opravnnje ovsem jen 
k obsluze teto urcite stanice. Vysilaci stanice k fi¬ 
zeni modelu letadel mohou vsak obsluhovat take 
vs echo v osoby, ktere maji jine, vyssi vysvedCeni, 
vydane spravou spoju, na pr, vysvedceni radiotele¬ 
fonni nebo radiotelegrafnl. Neni nutno, aby mel 
zadatel vysvedceni jiz v dobe po podani zadosti. Ke 
zkousce se maze pfihlasit az po udilcni povoieni. 

K bodu 4.: Ministerstvo spoju bude fadatelhm 
za niz.e uvedenych podminek pfidelovat tyto kmito- 
Cty: 

a) 27,120 MHz — s podminkou, ze zddna energie 
nesmi byt vyzarovana vne pasma, rozlozeneho na 
± 0,6 % od stanoveneho kmitoctu. 

b) 40,680 MHz — s pfipustnou toleranci ± 0,1 % 
a s podminkou, ze f^dna energie nesmi byt vyzaro- 
vana vne pasma rozlozeneho na ± 0,2 % od stano¬ 
veneho kmitoctu. 

c) 132,250 MHz — s pfipustnou toleranci 
cz 5,1.% as podminkou, ze zadna energie nesmi 
byt vyzarovana vne pasma 132—132,5 MHz. 

Stanice musi 1'vi vybaveny vlnomerem — ne- 
pujde-li o seriove vyribCne zafizeni, schvaiena mi- 
nisterstvem spojh na zakladc typove zkousky. 

Pro vsechny uvedene kmitocty muze byt zadate- 
lum, kteri o to pozidaji, povoleno tez modulovani 
kmitocty 30-y 30 000 Hz, 

Na kmitoctech 27,120 MHz a 40,180 MHz je 
vykon omezen jen skutecnou potrebou, v zadnem 
pfipade nesmi vsak presahovat 10 W, na kmitoctu 
132,250 MHz bude povolov&n nejvysSi vykon 1 W. 

Stanice maze byt prechodne a na kratkou dobu 
provozovdna i na jinych mistech (na pf. pri ruznych 
zivodech a soutCfich Svazatmu a pod,). Trvale 
nebo dlouhodobe premisteni je vsak treba oznamit 
povolovacimu organu. 


Ing. Dr Viastimil B la- 
hdk: Akusticke a radio- 
ve zamefovani v geo- 
desii a kartograhi. 

SNTL, Praha 1955, 183 
str,, 108 obr., lit. 35, ce- 
na broz. 14,30 Kcs, 
Kniha pojednava o za- 
kladech radioveho a aku- 
stickeho zamCfovani se 
arete lem ke geodeticke 
a kartograficke praxi, Po- 
drobneji jsou popsany ra¬ 
dio ve metody, z akustiky 
jsou popsany jen hlavnl 
metody. 

Kniha je ureena zememsficskym technikum a cte- 
narum se stiedoSkolskym vzdelanira, kteri hledaji 
prupravu a pomOcku k dalSimu odbomemu studiu. 

V prvni casti knihy se pojednava o Siren! radio¬ 
vych a zvukovych vln, o vlivu atmosfcrickych pod¬ 
minek na presnost raereni, o vlivu clenitosti a slofeni 
zemskeho povrehu a o vlivu slunecni cinnosti na 
sifeni radiovych vln. 

Druha cast podava popisy principi radiovych 
a zvukomcrnvch zamefovacich pfistrojO. 

Treti cast pojedndva o resent zakladnich dloh za¬ 
mefovani. 



Ctvrtd cast podava prakticke priklady akustickeho 
a radioveho zamefovani a mapoviim a konecne 
c^st vysvetluje kartografickC zhodnoceni radioveho 
a akusdekeho mefeni. 


Kniha poddva sbirku zajimavych technickych 
infomtad, jtz vsak jsou dosti neprehledne uspofa- 
ddny. Na priklad v kapitole o Sifeni vln a o ruznych 
vlivech na ne neni misty patrno, zda jde o vlivy na 
radiove nebo akusticke vlny. 

Faralelne jsou podavana vysvetJeni o principech 
rhzn^ch radiovych zamSfovadch metod, pfi cemf 
vsak chybi kriticke zhodnoceni jednotlivych metod 
s hlediska geodetickych mefeni a porovndni teto 
pfesnosti klasickych geodetickych metod. V knize 
neni dusledn£ pojednano o chybdch radiovych za- 
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mefoveni a neinformovany ctenar nemuze vedct, 
ze u beiinych pasivnich radiovych zamerovacu jsou 
chyby takove, ze mefeni jsou pro geodeticke ucely 
nepouzitein&. —jm— 


Upozorneni predplatitelum 
naseho casopisu 

Vsem predplatitelum naseho casopisu, 
pokud maj! predplacen nas list jen do 
konce druheho ctvrtletl letosniho roku, 
pfipominame, aby nezapomneli vcas 
zaplatit predplatne na III. ctvrtletl, po 
pripade i na IV. ctvrtletl 1956 a zajistit 
si tak dais! nerusenou dodavku casopisu. 

Predplatne budou vyblrat postovn! 
dorucovatelc a rozsif ova tele tisku behem 
meslce cervna. Predplatitelum, kter! bu¬ 
dou v te dobe na dovolene, doporucu- 
jerne zaplacenl predplatneho drive. 
V tom. pripade je treba prlmo s postov- 
nlm dorucovatelem nebo rozsirovatelem 
tisku predplacen! projednat nebo za¬ 
platit na postovnlm urade v miste, kde 
je casopis dodayan. 


CmusM 



RADIO (SSSR) c. 4/56 

Vstric sportovni sezotie 
— Leninovy myilenky 
se vteluji v zivot — Ra¬ 
dios kace vesnicc v Baskir- 
sku — Dalkova spojcni 
s poiarnimi vypravami — 
Deset dni v Anglii ■— 
Probirka dopisy ctenard— 
Radioamateri jedne STS 
— Pouziti elektioniky 
v lejrarstvi — Radio v Iidove Cine — Rozhlas 
v Mongolskd lidovc republice — Pripravy k XIII. 
vsesvazove vystf.ve radioamaterskych praci — 
Jednolistovd vrtule pro vetrnou elektrarnu — Vetrne 
motory v podminkach Dalneho Severn — Coast 
posluchace v zdvodecli —- Pripravy na Point den — 
Za vzornou disdplinu sovetskych amaterh — Vysi- 
lac pro 144 MHz —- Jak pracuje radiolokitor —• 
Civkova soupraya pro tri rozliasova pasma — 
Smernice XX. sjezdu KSSS o rozvojt FM vysilani 
— Anteny pro prijem dvou televisnich programu — 
Generator fadkovdho rozkladu — Polovodiiovc ze- 
silovace napEti mf a nf pro televisor-/ — Tlacitkove 
ovladdni magnetofonu — Brouseni nahravacich 
jehel -— Stupnice pro vyhledint zacatku nahravky 
na pasku — Akusticke systemy rozhlasovych pfiji- 
maEA — Vypocet kapacity blokovacteh kondensa- 
toru — Radiovystava v Diisseldorfu — (>2,2? jako 
smesovaE —- Zajlmavosti z ciziny — Charakteristic- 
ke veliciny germaniovych diod sovetskE vyroby. 


Radio (SSSR) c. 5/56 

Na$i pfitele poslouchaji Moskvu — F.ozmnozovat 
uspechy sovetskeho radia - Za technieky pokrok 
rozhlasu a televise - Ve vedeckych laborator ich: 
v^zkum piezzoelektriny a polovodiM, riiznych po- 
jitek, thermiatorfi, pocitadch strdju — Pripravy na 
VKV zavody - Radioamateii narodnimu hospo- 
dafstvl - V krasnoturinskem radioklubu - Radio- 
amatersky sport v Ceskoslovensku - Elektronika 
v geologii - Ferrity - Prosty superhet - Kapesni 
prijimac - Mezinirodni zavody - Pristroje pro se- 
fizovdni KV a VKV anten - Anteny pro 144 a 
420 MHz — KV a VKV konvertor — Prijimac na 
420 ai 425 MHz - Uprava A7A na 38—40 MHz - 
Graficky vypocet vf zesilovace - Pocitac radio- 
aktivnich clstic - Televisory „Sojuz“ a „Znamja“ 
- Dvoukanalove televisnl rele - Konference o te- 
ievisi - Mefeni pomoci grid-dipmetru - SoumErny 
nf zesilovac - Novd baterie - Prijimac ARZ s mi- 
niaturnirni elektronkami - Vypocet filtru - Mefeni 
odporu otocne civky mefidla - Kompensace vlivu 
rusivych magnetickych poli v televisorech - T6- 
nove korekcnt cleny - RiErtt elektrarna - Cejcho- 
vini VKV vysilace a prijimaEe - Exponaty na ra- 
diovysta.ve v Diisseldorfu - Signalni generator 
GSS-6 jako poirtucka ke sladtovdni KV vysilacu - 
Vf sonda s germaniovou diodou - Novinky zahra- 
nicni radiotechniky — Data sovetskych vibrator;!. 


Radio und Fernsehen (NOR) d. 9/56 
Sireni KV v kvetnu — 1. maje je den zajiStent 
vitezstvi —- Rizeni tdnti — Elektronickd zarizeni 
v telefonnich sitich — Cleny pro oddelene rizeni 
vylek a hloubek — Graficke resent soubehu — 
Nomogramy pro vypocet VKV anten — Pokojova 
hlasitost — Magnetofon TG 5401/19 — Wobbler 
WG1 — Novc magnetofony Grundig — Mefeni 
citlivosti na televisorech — Vysilaci elektronky 
s odparoyacini chlazenim — Anteny pro televisory 
vyroby VEB Fernmeldewerk Bad Blankenburg — 
Vymena zknsenosti — EY81, UC92, ECF82 — 
Kurs rozhlasove techniky — Kronika sdelovaci 
techniky. 

Technickd praca c. 5/56 

Elektricke ruene naradie pre maid mcchatrizidu 

- Mechanizacia rudnych prac pri vyrobe malych 
transformitorov - Elektticka trakce - zdroj ekono- 
mickeho rozvoje v felezniEni deprave - Objav anti- 
proto mi a moznost jeho pouzitia pre l’otOnovu bom¬ 
ba - Odborna slovencina v technike. 

Technicka praca d. 6/56 
Elektricke lokomotivy akumulatorove LZ Plzen 

- Sprivna tvorba spotrebnych noriem elektrickej 
energie - O kresleni schemat v radiotechnice - 
Technicke novinky z jarniho Lipskeho vel'trhu - 
Recenzte knih. 


Maly oznamovatel 


Tiskova fadka je za Kcs 3,60. Castku za inserdt si 
sami vypoctete a ponkazte na ucet c. 01006/149-095 
Nase vojsko, vydavatelstvi, n. p., hosp. sprava, 
Praha II., Na Dekance c, 3. Uzdvcrka vzdy 17. t. j, 
6 tydnu pied uverejnenim. Neopomente uvest 
plnou adresu a prodejni cenu, Piite iitclne. 

PRODEJ: 

Tuzkove usmerhovace 500 V 0 6 mm (37) a 
400 V (33), pfezkousene, na dobirku. P. Hornva, 
Plzen, Schwarzova 42, 

Magnetnfonove hlavy pro rychlost 9 cm/s 
a 500 m pasku (500). J. Urbanek, 8. kvetna 37, Sum- 
perk, 

Xtaly 1875 kHz Telefunken (d 50), koupim DF 
25—26 a pfij. s karuselem. K. Kovac, Olomouc, 
Libusina 41. 

VKV rihlu osad. (350), Bilik, Bratislava, Lermon¬ 
tova 9. 

Funktechnik 1954 c, 1—18 (d 7,50), AR 1955 
C. b 3—12, 1954 c. 3, 5—12, 1953 c. 1—7, Elektro- 
nik 1951 d. 1—12, 1950 c. 1—12, RA 1951 E, 11, 
1948 c. 1, (d 2,30), Stransky Zakl, rad. I. bro2. (20), 
II, vaz. (35), K. Melktxs, Ostrava I., Veleslavinova 
11 . 

Elektrorikovy voltmetr s EM11 300 V (150), 
chas. bat. pfij. 2 x P800, 1 x T2 (100), meridlo 
25 mA (30) odpor. dekddu s prep. 3 Q (30), lad. 
kond. 80 pF (20),motor 24 V 30 W (30), m.T. im 
nova (45), KV rod, 50, 51, 52 (k 30), motor na sif 
20 W (100). M. Valid, Tdbor 303. 

Orig. soud. k soustr. (kriz, a pak. suport, konik 
atd.) ceikem 9 ks (400), univ. sklli. 80 a 130 mm 
(180), ratac, olej. derp. zubove (130), stol. el. stoj. 
vrt. s elmot 220/380 V (350), vype, elmot. 24 V/250 
W (100), radiovoltmetr (30), orig, Torotor soupr. 
20H6 se 2 mf 447 kHz (160), kval. sluch. 2 X 
2000 Q (70), elektr, CF7 (16), CB2 (20), 4654 (65), 
kdt, vykresy Samod. vzpera AR 2/56 kompl. sady 
(10), RA 5/1940, 10/1942, 1/1950, 1—12/1951, 
AR 1—12/1953 (a 3), Elektrotech. obzor2—12/1954 
(d 5), hleddm RA 9/1940, 2/1941, 5/1942, 3/1947, 
1—2—4—6—7—8—9—10/1948, 2—4—5—7—8/ 

1949. O. Havlik, Liberec V., Fucikova 9a. 

Kompl etui stavebnice Mir (450). G. Oberlik, 
Ostrava-Poruba, oblouk c. 9. 

SL10 a ELIO nove prestav. na 160m v chode (800). 
J. Horsky, Bratislavskd 2003 Piestany, 

9 W tov. zes. mixdz Q + M s repro 0 25 cm (450), 
kompl. rot. menic UlOS v zdvesu (250), novd LB1 
se stiii. krytem (300), LD2 (25), mil E10K (30), 
Largo a jine skfini (900), angl. pfij. R 1155, 
75 kHz-f 18 MHz, 5 pasem + 6 cl. ndhr. (1100), 
Mf civky ElOaK sada (40), J. Vrba, Praha 8., post, 
ufad. 


Ss panel. Vmetry 0 130, 150 V, 1,5 k.O/V (120). 
J. Prochdzka, Neratovice 847, 

Tfirychl. gramomotor (120), devk. suprava AS4 
(60), Jandura, Martin L, celulozka. 

EBC3, ABC1, EK2, AM2, AF2, AC2 (a 15), 
ECH4, UCH4, PP4101, RES964 (a 20), CF50 
(aO), AX50 (25), civ. supr. AS2 (35), civ. sup, 
DN 05003 (50), strojeek elektr. hodin (40), elim. 
vhod. pre bat. prij. P 120—220, sek. 90,2 V (30). 
E. Slobodnik, Poprad 4, Na letisko 845. 

Torn Eb s vibr. menic. 2,4 V (850), Emil se zazn. 
oscil, a elim. (600), Xtaly, 1MHz a 5 MHz presne, 
elektr. AF100, Vesely M. BeneSov u Praby, Tyrso- 
va 194. 

KOUPE: 

Autoradio pfip, dam. tov. sif, super nebo gramo- 
menic na 10 desek, el, exposimetr i jine nebo prod. 
Chalupa, Ces, Mezirici u Opodna. 

Elektronky RL2.4P2, RV2,4P700, RV2,4P701, 
RV2P800, KCH1, DK21, DF22, DL21, KL5, 
Stemberk A. Kremenice 9, Nechvalice u Sedlcan. 
AR roc. I cdy, roc. Ill c. 3, Pacak: Mef. methody 
— II, dil. Navratil, Prostejov, Melantrich, 21. 
TX-SK10 v ptivodnim stavu. L. Krdlidek, Svitavy, 
Erbenova 4, 

4 elektronky do zesiiovaie RS237 10 W. J. Rtic- 
kauf, Plzen, Tr. M. Skardova £. 9. 

HRO, KST. Lampl, Nitra, Molotovova 52. 

VVMfiNA; 

Bat. super, pfen. 6 cl. za pod. sifovy. Sonret. na 
bat. za sif. L. Norek, Smecno, 452 

Minibat 4 cl, sup. na bat. za Torn Eb neb proddm 
(600). F. Jasny, u" Vody 1403, Praha 7. 


OBSAH 

Umime ptopagovat radistickou prdci? ... 193 
Proc plnl OV Liberec-venkov smerna cisla 

radiovebo vyeviku.194 

Vyuzit zkuSenosti ze spojovacich slideb pro 

letnt pomoc zemedelstvi.195 

Zvysujeme svou odbornost.195 

Mezinarodni druzba pionyru v eteru na krat- 

k^ch vlnach.196 

Jde to u vas take tak ?. 197 

Pripravujeme se na IV. cclostatni vystavu . . 199 
Nekolik dobrych namttu pro konstrukei mag- 

netofonb.200 

Maly elektronicky blesk .205 

Exp osimetr-luxmetr.208 

Ohlas na Studeny spoj .209 

Jednokanalove dalkove ovladani.211 

Dalkove ovlidini televisoru.. . 212 

Automaticke pfepinani anteny.214 

tJprava FUG 16 na 86 MHz.215 

Syntheticke basy .216 

Orazove pojisteni radiosmateru.217 

Predvideni barevne televise pro Mezinarodni 

radiokomunikacni poradni sbor.217 

Zajlmavosti ze sveta.218 

Kviz.218 

Prv£ spojenie Ceskoslovensko-Juboslavia na 

144 MHz.220 

Siren! KV a VKV.221 

S klicem a denikem.222 

Zjednodusene a urychlene povolovdui radio- 
elektrickych stanic k rizeni modelb letadel . 223 

Precteme si.223 

CetB jsme. 224 

Maly oznamovatel.224 


III. a IV. strana obilky: Listkovnice - Data 
elektronky Tesla 6F36, - Reaktance kondensatorfi 
a indukenostf, 

Na titulni strand maly a lehky elektronicky blesk - 
ilustrace k clanku na str. 205. 
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